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品番索引

品 番 商 品 掲載ページ

U D I 〜 IHクッキングヒーター 2〜9

U D G 〜 ガスコンロ 10〜19

U D O 〜 オーブンレンジ（IH・ガス用） 2〜19

U D F 〜 / H D F 〜 水栓・浄水器 20〜25

U D D 〜 食器洗い機・食器洗い乾燥機
26〜33

U P 〜 扉面材

U D H 〜 レンジフード
34〜45

U D M 〜 前幕板・横幕板、センターパーツ、ダクトカバー
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グリルレス4口IHヒーター
［メーカー名］GAGGENAU ［品番］UDIG004-6N-NK（機種名 CI262 115WO）

極薄フラット設計で、デザイン性だけでなく清掃性も抜群。
限られたスペースで最大限の調理を求めた、ドイツ製のＩＨヒーター。

●フレームレスなガラストップ
美しいフレームレスなガラストップに、クッキングゾーンの
表示はシャープなウィンドミルデザインで、すっきりとした
スタイリッシュなキッチンを演出します。

3口IHクッキングヒーター
[メーカー名]エレクトロラックス・ジャパン㈱　[品番]UDIE003-6N-NK（機種名 EHI635CBWO）

デザイン性が高く、多彩な調理を効率よく安全に楽しめる3口IH

IH クッキングヒーター
IHクッキングヒーターは炎を使わず、電気で鍋自体を発熱する安全な調理器。
電気なので高火力を実現。さらに安全性やお手入れのしやすさなども魅力です。

●コントロールノブ
コントロールノブひとつですべての調理ゾーンをコントロール。
タッチ式のみと違い、回すという操作は確実であり安心感があ
ります。コントロールノブは取り外しができ、洗うことも可能！

●フレックスプラスゾーン
奥側で28㎝のお鍋にも対応できるようになりました。

●フリーゾーン
ボタン1つで調理ゾーンを繋げることができます。ゾーン内に収
まればお鍋の形やサイズの限定がなくなり、さらにお鍋の移動
が可能なため、焼く・煮る・茹でるがより自由になります。これま
で加熱が難しかった大きなフライパンはもちろん、グリドルプ
レート・テッパンで、バーベキューや鉄板焼きを楽しむこともで
きます。

●ブースター機能
パスタを茹でる時などに調理ゾーンのパワーを一時的に約
50%アップさせることができます。
お鍋用とフライパン用が分かれています。

●日常のお手入れがとにかくカンタン。
カウンターとの段差約1.5㎜の極薄設計。コントロールノブも取
り外せるので、カウンターとＩＨを一気に拭くことができます。更
に、一般的なＩＨでは設けられているメッシュ状の排気口もない
ため、お掃除のストレスがありません。

●フライパンセンサー
フライパンの温度を設定したレベルに保ち、フライパンの過熱を
防ぐことができます（手前2ヶ所の調理ゾーン）。
フライパンが熱くなりすぎないので、フライパンでの調理がしや
すくなりました。

●急速予熱機能
お好みの調理レベルに設定後、急速予熱スイッチを押すと、最
初の1分間は最大レベルで加熱しその後は前もって設定したレ
ベルに戻ります。

●マキシセンス機能
ウィンドミルマークを鍋底でカバーするだけで、サイズに応
じて加熱できるマキシセンス機能。
お鍋のサイズを自動検知し、最適なゾーンだけを加熱する
ことができます。お鍋の周りは、熱くならないので、安全に
使用できます。
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お手入れしやすい
グリル皿

軽量化と省エネで
更に使いやすく
なりました。

※1：調理物の厚み・高さは6㎝以下、グリル皿に載せる容器の高さは9㎝以下

IH&遠赤 Wフラット ラクッキングリル
［メーカー名］ パナソニック㈱
［品番］ UDⅠP009-（7/6）N-VV（機種名 CH-MRS（7/6）ANWO）、
［品番］ UDⅠP010-（7/6）N-VV（機種名 CH-TRS（7/6）ANWO）

手間なく、ラクラク、おいしく。
●有効庫内高さ101㎜
高さのある庫内でお料理の幅が広がる有効庫内高さ101
㎜だから、高さのある食材※1も調理可能に。鍋を直接グ
リルに入れることも可能です。

●おそうじラクラク
フラットな庫内とLED照明で、
おそうじラクラク。
天井面もフラットでまるごと拭けます。

お手入れしやすい
グリル皿

軽量化と省エネで
更に使いやすく
なりました。

ラク旨グリル ・ ラク旨オーブン
［メーカー名］ 日立グローバルライフソリューションズ㈱
［品番］ UDⅠH009-（7/6）N-KK（機種名 HT-M350KT（W）F（K）WO）、 
［品番］ UDⅠH010-（7/6）N-VW（機種名 HT-M200XT（W）F（W）WO）

「ラク旨グリル」と「ラク旨オーブン」を使い分けて、
多彩な料理を手軽においしく。

油の飛び跳ねをガードするので、
オーブン庫内が汚れにくく、
お手入れも簡単です。

ラク旨グリル ラク旨オーブン

専用フタ専用フタ
使用使用

深さ約深さ約 5.7㎝ 5.7㎝
（食材高さ5㎝、器高さ5.5㎝以内）（食材高さ5㎝、器高さ5.5㎝以内）

庫内上面から
皿底面までの高さ

約約 7.5㎝ 7.5㎝

フルオープンで
取り出しやすい

深さ約深さ約 4.1㎝ 4.1㎝
（食材器高さ4㎝以内）（食材器高さ4㎝以内）

庫内上面から
皿底面までの高さ

約約 5.9㎝ 5.9㎝

専用フタ専用フタ
使用使用

こんがりジューシーな
▶ 焼き物調理

設定温度を選べる
▶手動調理

冷凍のまま
▶魚焼き調理

素材の味を引き出す
▶水なし調理

設定温度を選べる
▶手動調理

ふんわり焼き上げる
▶パン・菓子調理

油を使わない
▶ノンフライ調理

スチームでしっかり蒸らす
▶焼き蒸し調理

食材をすばやく焼き上げるので
外はパリッ、中はジューシーに。

上シーズヒーター

下シーズヒーター

ラク旨
グリル

波皿（付属品）

グリル調理

直火とプレート加熱で焼き上げる
調理中に出た脂を底面の溝に流し、パリッと焼き上げる

※イメージ図

庫内を設定温度にキープして加熱し、
食材の中までじっくり火を通します。

上シーズヒーター

下シーズヒーター

ラク旨
オーブン

平皿（付属品）

オーブン調理

庫内を設定温度にキープ
じっくり火を通しムラが少なくきれいに仕上がります

※イメージ図
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IHクッキングヒーター

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 グリルレス4口IH

メーカー名 GAGGENAU

トッププレート寸法 600㎜

形状・外観

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

H

色（トップ／本体） ブラック／ー

品　番 UDIG004-6N-NK
機種名 CI262 115WO

価　格 ¥476,000

主
な
機
能

火力調節 １７段階
鍋検知機能 ●

余熱表示機能 ●
フリーゾーン機能 ●
クッキングタイマー 4ヶ所

タイマー機能 ●
ストップウォッチ機能 ●

ブースター機能（鍋用） 4ヶ所（同時使⽤は１ヶ所）
ブースター機能（フライパン用） 4ヶ所（同時使⽤は１ヶ所）

フライパンセンサー機能 4ヶ所
保温機能 ●

チャイルドロック機能 ●
切り忘れ防止機能 ●

メモリー機能 ●
外部機器接続 ー
オーブン接続 オーブン接続不可
拡張ヒーター ●

別売オプション品
グリドルプレート H  
品　番 ：
機種名 ：
価　格 ：

UDI9004
CA052-300WO
¥78,000

テッパンヤキ H  
品　番 ：
機種名 ：
価　格 ：

UDI9005
CA051-300WO
¥120,000

設
置

su:iji 〇
ちっちゃいsu:iji ー

FRAME KITCHEN 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー
W1200 FRAME KITCHEN ー

・鍋検知機能
・余熱表示機能
・フリーゾーン機能

・クッキングタイマー
・タイマー機能

・ストップウォッチ機能
・ブースター機能

・フライパンセンサー機能

・保温機能
・チャイルドロック機能

・切り忘れ防止機能

・メモリー機能

・拡張ヒーター

： 調理中に鍋を取り外した時は調理ゾーンの加熱を中止します。
： 高温時は大文字（Ｈ）・低温時は小文字（ｈ）で表示されます。
： ゾーン内に収まれば形やサイズが自由になり、火力は同じですが、個数も自由になります。
  またお鍋を調理しながら移動も可能です。

： 単独のキッチンタイマーとしても使用できます。
： 調理時間を合わせて自動で切れるよう設定ができます。各ヒートゾーンにそれぞれ付    
  いているので、４つもしくは３つの同時調理が手軽にできます。

： 調理時間を正確に測れるので、楽に調理ができるようになります。
： 通常の50％アップで10分間加熱する機能です。大量のお湯を短時間で沸かす時な
  どに使用します。お鍋用とフライパン用が分かれています。

： フライパンの温度を５段階に調整でき、設定したレベルに保ち、油の過熱を防ぐことが
  できる機能です。

： 調理過程の食材や出来上がった料理の保温ができます。
： コントロールノブを、取り外せば簡単にロックができ、ＩＨのガラス面をテーブル代わりに
  使えます。

： 万が一スイッチを切り忘れても、所定の時間を過ぎると切り忘れ防止機能が作動し、
  スイッチを切ります。

： 使用中にメイン電源スイッチでオフした場合、しばらくの間各ヒーターの火力を記憶し
  ており、メイン電源をオンにすれば前回の火力が点滅表示される機能です。

： フレックスゾーンと接続することで、28㎝までの調理器具が使用可能です。

IHクッキングヒーター

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 グリルレス3口IH　鉄・ステンレス対応

メーカー名 エレクトロラックス・ジャパン㈱

トッププレート寸法 600㎜

火力（左・右・中央）
IH1.4kW1.4kW

（2.0kW）（2.0kW）

1.8kW1.8kW
（2.4kW）（2.4kW）

IH2.3kW2.3kW
（3.0kW）（3.0kW）

※（ ）内はパワー機能時

形状・外観

E

FRAME KITCHEN  オススメ

色（トップ／本体） ブラック／ー

品　番 UDIE003-6N-NK
機種名 EHI635CBWO

価　格 ¥268,000

主
な
機
能

火力調節 11段階
タイマー機能 ●

チャイルドロック機能 ●
余熱インジケーター ●

自動鍋センサー ●
マキシセンス機能 ●

パワー機能 ●
切り忘れ防止機能 ●

保温機能 ●
クッキングタイマー機能 ●

レンジフード連動 ー
オーブン接続 オーブン接続不可

設
置

su:iji 〇
ちっちゃいsu:iji ー

FRAME KITCHEN 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー
W1200 FRAME KITCHEN ー

・タイマー機能

・チャイルドロック機能
・余熱インジケーター
・自動鍋センサー
・マキシセンス機能
・パワー機能
・切り忘れ防止機能
・クッキングタイマー機能

： 調理時間を合わせて自動で切れるよう設定ができます。各クッキングゾーンにそれぞれ  
  付いているので、３つの同時調理が手軽にできます。

： お子様などが誤って使用してしまうのを防ぎます。
： 電源を切ってもクッキングゾーンが高温で火傷する危険がある間は“H”が表示されます。
： 不適切なお鍋が使用されると“F”が点滅し、約10分後自動的にオフになります。
： お鍋のサイズを自動検知し、最適なゾーンだけを加熱します。
： 大量のお湯を沸かすのに適しています。
： すべてのクッキングゾーンがオフになった場合、約10秒後に電源が切れます。
： クッキングゾーンが使われていないとき（加熱レベルが設定されていない）、タイマー
　をクッキングタイマーとして使うことができます。

54

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面

IHクッキングヒーター

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。



IHクッキングヒーター

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 3口IH　ダブルオールメタル

メーカー名 日立グローバルライフソリューションズ㈱

トッププレート寸法 750㎜ 600㎜

火力（左・右・中央）

IH2.0kW2.0kW

3.2kW3.2kW
（2.6kW）（2.6kW）

IH
オールメタル対応

（アルミ、銅鍋加熱時2.6kW）
3.2kW3.2kW

（2.6kW）（2.6kW）

IH
オールメタル対応

（アルミ、銅鍋加熱時2.6kW）

形状・外観

F

色（トップ／本体） ブラック／ブラック

品　番 UDIH009-7N-KK UDIH009-6N-KK
機種名 HT-M350KTWF（K）WO HT-M350KTF（K）WO

価　格 ¥435,000 ¥415,000

主
な
機
能

天面火力表示方法 4色カラー液晶

コ
ン
ロ
部

加　熱
光センサー

省エネナビ運転
  適温調理機能 ※2

操
作
機
能
・
便
利
機
能

操作方法 ダイヤル式火力調節
ガラスタッチ式操作

機　能 累積電気料金（目安）表示
音声ガイド

節電モード

グ
リ
ル
部

調理方法 自動調理機能

ノンフライ調理
過熱水蒸気調理

水無し両面焼きグリル

清掃性 グリル脱臭・脱煙機能
庫内クリーニング

特　長 ラク旨グリル・ラク旨オーブン／スマートフォン対応

付属品 ラク旨グリル用波皿・ラク旨オーブン用平皿・専用フタ
レンジフード連動 ●

オーブン接続 ー

設
置

su:iji 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー

※2…火加減マイスター

・光センサー
・適温調理機能
・火加減マイスター
・省エネナビ運転
・音声ガイド
・節電モード
・累積電気料金(目安)表示
・ダイヤル式火力調節
・自動調理機能
・グリル脱臭・脱煙機能
・過熱水蒸気調理
・ノンフライ調理
・ラク旨グリル・ラク旨オーブン

・スマートフォン対応

： 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあおり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。
： 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適に火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げることが可能です。
： 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の適温調理メニューを搭載。
： 具材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。
： 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
： 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
： IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
： 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンプッシュでOFF。
： 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
： グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
： 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
： 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
： 直火とプレート加熱でパリッと焼き上げる「ラク旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラク旨オーブン」。
  深さがあるため庫内はきれいなままです。

： 調理の設定をスマートフォンから転送し、調理状態をスマートフォンで確認することができます。
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IHクッキングヒーター

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 3口IH　シングルオールメタル 3口IH　シングルオールメタル

メーカー名 パナソニック㈱ 日立グローバルライフソリューションズ㈱

トッププレート寸法 750㎜ 600㎜ 750㎜ 600㎜

火力（左・右・中央）

IH2.0kW2.0kW

3.2kW3.2kWIH 3.2kW3.2kW
（2.6kW）（2.6kW）

IH
オールメタル
2.6kW

IH2.0kW2.0kW

3.2kW3.2kWIH 3.2kW3.2kW
（2.6kW）（2.6kW）

IH
オールメタル対応

（アルミ、銅鍋加熱時2.6kW）

形状・外観

 F

su:iji  オススメ

 F

色（トップ／本体） シルバー／シルバー ホワイト／シルバー

品　番 UDIP009-7N-VV UDIP009-6N-VV UDIH010-7N-VW UDIH010-6N-VW
機種名 CH-MRS7ANWO CH-MRS6ANWO HT-M200XTWF（W）WO HT-M200XTF（W）WO

価　格 ¥400,000 ¥380,000 ¥380,000 ¥360,000

主
な
機
能

天面火力表示方法 ホワイトバックライト フルドット液晶 4色カラー液晶

コ
ン
ロ
部

加　熱
光センサー

省エネナビ運転
焼き物アシスト機能

光センサー

省エネナビ運転
火加減マイスター

操
作
機
能
・
便
利
機
能

操作方法 ダイヤル式火力調節
ガラスタッチ式操作

ダイヤル式火力調節
ガラスタッチ式操作

機　能
節電モード

音声ガイド
累積電気料金（目安）表示

節電モード

音声ガイド
累積電気料金（目安）表示

グ
リ
ル
部

調理方法 自動調理機能

ノンフライ調理
過熱水蒸気調理

水無し両面焼きグリル
自動調理機能

ノンフライ調理
過熱水蒸気調理

水無し両面焼きグリル

清掃性   グリル脱臭・脱煙機能 ※1
庫内クリーニング

グリル脱臭・脱煙機能
庫内クリーニング

特　長 IH&遠赤 Wフラットラクッキングリル　市販鍋 対応可 ラク旨グリル・ラク旨オーブン

付属品 グリル皿、IH100レシピ集 ラク旨グリル用波皿・ラク旨オーブン用平皿・専用フタ
レンジフード連動 ● ●

オーブン接続 ● ー

設
置

su:iji 〇 〇 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 〇 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー ー ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー ー ー

※1…煙の発生量を抑えるグリル構成。脱煙・脱臭メタルフィルター付き。

★対応オーブンについて
UDIP009-7N-VV／UDIP009-6N-VV ・・・・・・・・・ UDO□□P 003-6N-KN
キッチン高さ900㎜時にオーブン接続する場合、追加部材が必要になります。 P.8参照

・フルドット液晶
・光センサー
・火加減マイスター
・省エネナビ運転
・音声ガイド
・節電モード
・累積電気料金(目安)表示
・ダイヤル式火力調節
・自動調理機能
・グリル脱臭・脱煙機能
・過熱水蒸気調理
・ノンフライ調理
・ラク旨グリル・ラク旨オーブン
・IH&遠赤Wフラットラクッキングリル
 /遠赤Wフラットラクッキングリル

： メニュー名やお知らせを大きい文字でわかりやすく表示。鮮明で見やすく、操作が簡単になります。
： 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあおり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。
： 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の適温調理メニューを搭載。
： 具材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。
： 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
： 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
： IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
： 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンプッシュでOFF。
： 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
： グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
： 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
： 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
： 直火とプレート加熱でパリッと焼き上げる「ラク旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラク旨オーブン」。深さがあるため庫内はきれいなままです。
： 上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。
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IHクッキングヒーター

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。



IHクッキングヒーター

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 3口IH　鉄・ステンレス対応 3口IH　鉄・ステンレス対応 3口IH　鉄・ステンレス対応 3口IH　鉄・ステンレス対応

メーカー名 パナソニック㈱ パナソニック㈱ パナソニック㈱ 日立グローバルライフソリューションズ㈱

トッププレート寸法 750㎜ 600㎜ 750㎜ 600㎜ 750㎜ 600㎜ 750㎜ 600㎜

火力（左・右・中央）

IH1.5kW1.5kW

3.2kW3.2kWIH 3.2kW3.2kW IH

IH1.5kW1.5kW

3.2kW3.2kWIH 3.2kW3.2kW IH

IH1.5kW1.5kW

3.2kW3.2kWIH 3.2kW3.2kW IH

IH1.6kW1.6kW

3.2kW3.2kWIH 3.2kW3.2kW IH

形状・外観

 E

FRAME KITCHEN  オススメ

 E  E

su:iji  オススメ

su:iji  標準

 E

色（トップ／本体） シルバー／シルバー ジェットブラック／ブラック ライトシルバー／シルバー シルバー／シルバー

品　番 UDIP010-7N-VV UDIP010-6N-VV UDIP012-7N-KK UDIP012-6N-KK UDIP011-7N-VV UDIP011-6N-VV UDIH013-7N-VV UDIH013-6N-VV
機種名 CH-TRS7ANWO CH-TRS6ANWO CH-TRK7BNWO CH-TRK6BNWO CH-TRS7BNWO CH-TRS6BNWO HT-N8STWF（S）WO HT-N8STF（S）WO

価　格 ¥380,000 ¥360,000 ¥270,000 ¥250,000 ¥270,000 ¥250,000 ¥270,000 ¥250,000

主
な
機
能

天面火力表示方法 ホワイトバックライト フルドット液晶 オレンジバックライト フルドット液晶 オレンジバックライト フルドット液晶 ホワイトバックライト フルドット液晶

コ
ン
ロ
部

加　熱
光センサー

省エネナビ運転
焼き物アシスト機能

光センサー

省エネナビ運転
焼き物アシスト機能（音声なし）

光センサー

省エネナビ運転
焼き物アシスト機能（音声なし）

光センサー

省エネナビ運転
火加減マイスター

操
作
機
能
・
便
利
機
能

操作方法 ダイヤル式火力調整
ガラスタッチ式操作

ダイヤル式火力調整
ガラスタッチ式操作

ダイヤル式火力調整
ガラスタッチ式操作

ダイヤル式火力調整
ガラスタッチ式操作

機　能
節電モード

音声ガイド
累積電気料金（目安）表示

節電モード

音声ガイド
累積電気料金（目安）表示

節電モード

音声ガイド
累積電気料金（目安）表示

節電モード

音声ガイド
累積電気料金（目安）表示

グ
リ
ル
部

調理方法 自動調理機能

ノンフライ調理
過熱水蒸気調理

水無し両面焼きグリル
自動調理機能

ノンフライ調理
過熱水蒸気調理

水無し両面焼きグリル
自動調理機能

ノンフライ調理
過熱水蒸気調理

水無し両面焼きグリル
自動調理機能

ノンフライ調理
過熱水蒸気調理

水無し両面焼きグリル

清掃性   グリル脱臭・脱煙機能 ※1
庫内クリーニング

  グリル脱臭・脱煙機能 
庫内クリーニング

  グリル脱臭・脱煙機能 
庫内クリーニング

グリル脱臭・脱煙機能
庫内クリーニング

特　長
IH&遠赤 Wフラットラクッキングリル 遠赤 Wフラットラクッキングリル 遠赤 Wフラットラクッキングリル W平面ヒータフラット庫内ラク旨グリル

市販「IH 対応」鍋 対応可 ー ー ー

付属品 グリル皿、IH100レシピ集 グリル皿、IH100レシピ集 グリル皿、IH100レシピ集 ラク旨グリル用波皿
レンジフード連動 ● ● ● ●

オーブン接続 ● ● ● ー

設
置

su:iji 〇 〇 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 〇 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー ー ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー ー ー

※1…煙の発生量を抑えるグリル構成。
　　  脱煙・脱臭メタルフィルター付き。

★対応オーブンについて
　UDIP010-7N-VV／UDIP010-6N-VV ・・・・・・・・・ UDO□□P 003-6N-KN
　UDIP012-7N-KK／UDIP012-6N-KK ・・・・・・・・・ UDO□□P 003-6N-KN
　UDIP011-7N-VV／UDIP011-6N-VV ・・・・・・・・・ UDO□□P 003-6N-KN
キッチン高さ900㎜時にオーブン接続する場合、追加部材が必要になります。 P.8参照

・フルドット液晶
・光センサー
・火加減マイスター
・省エネナビ運転
・音声ガイド
・節電モード
・累積電気料金(目安)表示
・ダイヤル式火力調節
・自動調理機能
・グリル脱臭・脱煙機能
・過熱水蒸気調理
・ノンフライ調理
・ラク旨グリル・ラク旨オーブン
・IH&遠赤Wフラットラクッキングリル
 /遠赤Wフラットラクッキングリル

： メニュー名やお知らせを大きい文字でわかりやすく表示。鮮明で見やすく、操作が簡単になります。
： 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあおり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。
： 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の適温調理メニューを搭載。
： ムダな加熱を見つけて、火力を自動コントロール。消費電力を抑えます。
： 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
： 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
： IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
： 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンプッシュでOFF。
： 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
： グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
： 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
： 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
： 直火とプレート加熱でパリッと焼き上げる「ラク旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラク旨オーブン」。深さがあるため庫内はきれいなままです。
： 上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。
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IHクッキングヒーター

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 2口IH＋ラジエントヒーター
鉄・ステンレス対応

2口IH＋ラジエントヒーター
鉄・ステンレス対応

メーカー名 日立グローバルライフソリューションズ㈱ パナソニック㈱

トッププレート寸法 600㎜ 600㎜

火力
（左・右・中央）

ラジエント
ヒーター1.2kW1.2kW

3.0kW3.0kWIH 3.0kW3.0kW IH

ラジエント
ヒーター1.25kW1.25kW

3.0kW3.0kWIH 3.0kW3.0kW IH

形状・外観

FRAME KITCHEN  オススメ

ちっちゃい su:iji  オススメ

  E   E

色（トップ／本体） ブラック／シルバー ブラック／ブラック

品　番 UDIH014-6N-VK UDIP014-6N-KK
機種名 HT-SK6AS(K)WO CH-A6LWO

価　格 ¥130,000 ¥125,000

主
な
機
能

天面火力表示方法 LED LED
コ
ン
ロ
部

加　熱 光センサー
省エネナビ運転

光センサー
省エネナビ運転

操
作
機
能
・
便
利
機
能

操作方法 ダイヤル式火力調整
ガラスタッチ式操作

ダイヤル式火力調整
ガラスタッチ式操作

機　能
節電モード

音声ガイド
累積電気料金（目安）表示

節電モード

音声ガイド
累積電気料金（目安）表示

グ
リ
ル
部

調理方法 自動調理機能

ノンフライ調理
過熱水蒸気調理

水無し両面焼きグリル
自動調理機能

ノンフライ調理
過熱水蒸気調理

水無し両面焼きグリル

清掃性 グリル脱臭・脱煙機能
庫内クリーニング

グリル脱臭・脱煙機能
庫内クリーニング

特　長 グリル皿方式 焼き網グリル

付属品 ー ー

レンジフード連動 ー ー

オーブン接続 ー ●

設
置

su:iji 〇 〇

ちっちゃいsu:iji 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 〇

小間口 FRAME KITCHEN ー ー

W1200 FRAME KITCHEN ー ー

★対応オーブンについて
UDIP014-6N-KK・・・・・・・・・ UDO□□P 003-6N-KN
キッチン高さ900㎜時にオーブン接続する場合、追加部材が必要になります。 右欄参照

・光センサー

・省エネナビ運転

・音声ガイド
・節電モード
・累積電気料金(目安)表示

・ダイヤル式火力調節
・自動調理機能

・グリル脱臭・脱煙機能
・過熱水蒸気調理

・ノンフライ調理

： �光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあおり調理によって温度が
下がってもすばやく温度復帰いたします。

： �具材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を
保ちます。

： �操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
： �同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから5.0kW、4.8kWにおさえます。
： �IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累

積金額も表示できます。
： �直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンプッシュでOFF。
： �調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げ

る機能です。
： �グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
： �100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的

に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
： �油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー

調理機能です。

IHクッキングヒーター用

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 電子レンジ機能付
電気オーブンレンジ

メーカー名 パナソニック㈱

総庫内容量 33ℓ

形状・外観

  F

本体色 ブラック

オーブン設定温度著敷設範囲 70～230℃ 予熱

品　番 UDOP003-6N-KN
機種名 NE-DK100KWO

価　格 ¥290,000

別途手配部材

部材が2点必要です。

〈オーブン用加熱機器スペーサー〉
品番 UDO9007
価格 ¥2,900
〈ストッカー〉

品番 UDO9009
価格 ¥30,000

※�スペーサーはタイルカウンター 
キッチンの場合は必要ありません。

主
な
機
能

2段調理 ●

スチーム ●オーブン・グリル

発　酵 ●発酵（30〜65℃）

解　凍 ●（スチーム解凍）

グリル ●片面グリル（スチームプラス）

自動調理メニュー 31メニュー（お手入れ含む）

脱　臭 ●

ガラスタッチ操作 ●

出し忘れ防止機能 ●

スチームお手入れ ●

付属品

角皿2枚

ガラス皿1枚

調理あみ1枚

ー

I
H
接
続

接続可能IH機種
※オーブン接続可能の

ものに限ります。

品  番

UDI□P 009～
UDI□P 010～
UDI□P 011～
UDI□P 012～
UDI□P 014～

で始まる品番

機種名 CH-で始まる機種

キッチン高さ900㎜時
追加部材

品  番 UDO9010
価  格 ¥22,000

設
置

su:iji 〇

ちっちゃいsu:iji 〇

FRAME KITCHEN ー

小間口 FRAME KITCHEN ー

W1200 FRAME KITCHEN ー

・2段調理
・スチーム

： �上段と下段の2か所で同時調理が可能です。
： �加熱室に高温の水蒸気を充満させながら食品を加熱します。食品からの余分

な水分蒸発を防ぐことで、しっとりとやわらかく仕上がります。
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

I Hクッキングヒーター 電 子レンジ機 能 付オーブンレンジ



IHクッキングヒーター

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 上面操作
1口IH+ラジエント

上面操作
2口IH

上面操作
縦2口IH

前面操作
ホワイト縦2口IH

上面操作
1口IH

メーカー名 三化工業㈱ 三化工業㈱ エレクトロラックス・ジャパン㈱ 三化工業㈱ 三化工業㈱

トッププレート寸法 445㎜ 445㎜ 291㎜ 320㎜ 320㎜

火力

ラジエントヒーター

2.0kW2.0kW

2.0kW2.0kW IH

2.0kW2.0kWIH

2.0kW2.0kW IH 2.5kW2.5kW IH

2.0kW2.0kW IH

1.5kW1.5kW IH

1.5kW1.5kW IH

1.3kW1.3kW IH

形状・外観

小間口 FRAME  オススメ

ちっちゃい su:iji  オススメ

  E

ちっちゃい su:iji  オススメ

  E

小間口 FRAME  オススメ

1200FRAME  オススメ

H   E

ちっちゃい su:iji  オススメ 1200FRAME  オススメ

  E

色（トップ／本体） ブラック／ー ブラック／ー ブラック／ー ホワイト／ー ブラック／ー

品　番 UDIS002-4N-NK UDIS003-4N-NK UDIE002-3N-NK UDIS001-3N-NW UDIS004-1N-NK
機種名 SIH-BC224AWO SIH-B224C-BWO EHI326CBWO SIH-B223ALWO SIH-BH113AWO

価　格 ¥105,000 ¥115,000 ¥92,000 ¥130,000 ￥35,000

操作パネル 上面ボタン式 上面ボタン式 上面ボタン式 前面ボタン式 上面ガラスタッチ（キー）式

火力調節 左右 各5段階 左右 6段階 15段階 前後 各6段階 5段階

主
な
機
能
・
仕
様

切り忘れ防止 切り忘れ防止 セラミックガラス調理面 切り忘れ防止 切り忘れ防止

（右のみ）なべ無し自動停止 なべ無し自動停止 タッチコントロールパネル なべ無し自動停止 なべ無し自動停止

（右のみ）温度過昇防止（空焚き検知） 温度過昇防止（空焚き検知） デジタル表示 ー 温度過昇防止（空焚き検知）

高温注意ランプ 高温注意ランプ 自動スイッチオフ 高温注意ランプ 高温注意ランプ

（右のみ）過熱防止 過熱防止 15段階の加熱レベル 過熱防止 過熱防止

電源スイッチ自動停止 電源スイッチ自動停止 パワー機能 ー 電源スイッチ自動停止

揚げ物なべそり検知
（右ヒーター）

揚げ物なべそり検知
（右ヒーター） 余熱インジケーター ー 揚げ物なべそり検知

200V電源仕様 ー タイマー機能 ー 操作部異常検知自動停止

（左のみ）ラジエントロック ー ー ー ー

設
置

su:iji ー ー ー ー ー

ちっちゃいsu:iji 〇 〇 ー 〇 ー

FRAME KITCHEN ー ー ー ー ー

小間口 FRAME KITCHEN 〇 〇 〇 ー ー

W1200 FRAME KITCHEN ー ー 〇 ー 〇

98

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面

I H クッキングヒーター



ガスコンロ
キャビネットにスッキリ収まる、ビルトインタイプのガス加熱機器。
美しく、楽しく、安全にお料理を楽しむ、新しいスタイルを実現します。

●�ザ・ココットだからできる�
コンロ上の調理

無水調理や80℃の低温調理も、デリシアが火
加減を自動で調節してくれるので、おいしく簡単
に出来上がります。

●専用アプリ「+R RECIPE」
食のスペシャリストのアイデアと、デリシアの
優れた調理機能が融合した専用アプリ「+R 
RECIPE」が利用可能。プロの味を家庭で味
わえるレシピを楽しく選んで、火加減は便利な
オート調理におまかせです。

●汚れにくくなったグリル
ココットプレートや、ザ・ココットを使えば、グリ
ル調理をしても汚れにくく、洗うのは容器だけ。
気軽にグリルを使えるようになりました。

●国内家庭用コンロ最大火力※

2段式大火力バーナー5.25kW（4,510kcal/h）〈13A〉を搭載したことで、超強
火力からとろ火まで幅広い火力調節が可能に。また、服袖への引火を防止する目
的で、中火で点火する機構を採用しています。※RHD312GM1RAのみ搭載

詳しくはこちらを
ご覧ください。
DELICA model 2019
― Special movie ―

●堅牢なごとくデザイン
重厚感を保ちながら、掃除の際には負荷にならない重さで設計されたステンレス
製の全面ごとく。堅牢なデザインは調理時に安定感を生み出すだけでなく、鍋ず
らしなども可能に。調理の自由度が確実に広がります。

［メーカー名］ リンナイ㈱
［品番］ UDGR031-7（A/L）N-SV（機種名 RHB71W31E16RCASTWWO（デリシア））

［メーカー名］リンナイ㈱ ［品番］UDGR029-3(A/L)N-NK(機種名 RHD322GM1TAWO)、 
［品番］UDGR028-3(A/L)N-NK(機種名 RHD312GM1RAWO)、 
［品番］UDIR002-3N-NK(機種名 RHKD321GM1T(A)WO)

「現代のキッチンスタイルは“使う”時間よりも“観る”時間が長い」という気づきから生まれたG：LINE。
そこに存在することで、空間はもちろんのこと、暮らしそのものさえも上質に、魅せます。

充実機能と格別に美しいフォルムの上質なガスコンロ。
毎日使うものだから、手際よく美味しく出来て、お手入れもらくらく。
色々な便利機能でレパートリーも広がり、使いやすさと美しいデザインがお料理を楽しくしてくれます。

3つの加熱機器から2つを自由に組み合わせることができます。自分仕様のキッチンへとカスタマイズを楽しめます。

ガス強火力とIHの組み合わせ スタンダードな2×1の組み合わせ

グリルレス ガラストップ

グリル付き ガラストップ
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https://www.youtube.com/watch?v=h5rK_gv1OXM


●卓越した清掃性のアルミトップ
熱の分散・放熱が早いアルミ素材をトッププレー
トに採用。テフロンTM加工は水や油をはじき、
汚れが拭きとりやすく、毎日のお手入れに手間が
かかりません。

●�気品漂う美しい質感の�
ブラックフェイス

ステンレスの金属感を生かした加飾処理で、ステ
ンレス素材の質感を損なうことなく、重厚感があ
りシックな印象に演出したいキッチンにぴったり
です。

●クックボックス（別売）
グリル庫内への油はね汚れを99.9％
カットします。油はねがしっかりガード
されるため、庫内をキレイに保つことができます。

多彩な機能、すっきりと魅せるデザインで毎日の調理を快適に。
調理もお手入れも、ゆったりラクラク。たくさんの食材を一度に調理できるワイドグリル搭載で、
家族みんなの焼き魚やおもてなし料理もおまかせです。

［メーカー名］ ㈱ハーマン　［品番］ UDGH018（6/7）-（A/L）N-KK（機種名 DW36S（5/6）WAAFBAEWO）

●�鋳物製のゴトク。�
鍋ずらしも自由自在

3分割できる全面ゴトクは頑丈な
鋳物製で鍋がしっかり安定します。

●�ダッチオーブン対応で�
本格オーブン料理！

グリルはダッチオーブンに対応し、
手軽に本格的な料理が楽しめます。

●�素早く豪快に！�
4,510kcalの超・高火力

家庭用コンロ最大級の4,510kcalの 
強火で、スピーディーに調理できます。

（※左バーナー・ガス種13Aのみ）

［メーカー名］ ㈱ハーマン　［品番］ UDGH015-7（A/L）N-SS（機種名 DW35S9JTKSTEDWO）

ハイパワーの火力にスムーズな上面操作。厨房の雰囲気漂う本格志向コンロ。
天板とフェイスはステンレスを採用。ゴトクは鋳物製で操作ツマミの質感にもこだわっています。
使い込むごとに味がでてくる素材感が魅力です。

●全口安心センサー付コンロとは
国が定める全口安心センサー付コンロとは、ガスコンロ全口に「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」が
搭載されたコンロをさし、適合した製品にはPSマークが表示されています。
※採用機種全てに搭載されています。

全口安心センサー搭載・Siセンサー

※「�テフロンTM」はフッ素樹脂に 
ついてのケマーズ社の 
登録商標です。
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※1　安全機能 ： 鍋を外すと加熱を停止し、戻すと再開する鍋無し自動停止機能や、スプーン等の小物を加熱しない小物検知機能、切り忘れ防止機能、空焼き自動停止機能、過熱防止機能が搭載されています。

グリルレス ガス加熱機器 グリルレス IH加熱機器 グリルレス ガス加熱機器

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 su:iji ▼  P型専用
FRAME KITCHEN ▼ P型/I型   ガラストップ[G：ライン（ジーライン）] ステンレストップ

[ドロップイン]
ガラストップ

[Nero]

メーカー名 リンナイ㈱ リンナイ㈱ ㈱ハーマン

トッププレート寸法 600㎜（2つ並べた場合） 600㎜ 600㎜

ガス消費量（都市ガス13A）
表示単位：kW (kcal/時)

kW
（kcal/h）

5.25
（4,510）

2.33
（2,000）

1.27
（1,090） kW

（kcal/h）

2.00

1.20
kW

（kcal/h） kW（kcal/h）

2.50
（2,150）

3.50
（3,010）

1.27
（1,090）

1.27
（1,090）

kW（kcal/h）

1.28
（1,100）

2.97
（2,550）

4.20
（3,610）

形状・外観

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

 H

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

 H

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

 H

FRAME KITCHEN  標準

su:iji  オススメ

 E

FRAME KITCHEN  オススメ

 F

色（トップ／本体） ブラック／ー ブラック／ー ブラック／ー ステンレス／ー ブラック／ー

ゴトク材質 ステンレス鋳物 ステンレス鋳物 ー ホーロー ホーロー

品　番 UDGR028-3（A/L）N-NK UDGR029-3（A/L）N-NK UDIR002-3N-NK UDGR030-6（A/L）N-NS UDGH017-6（A/L）N-NK
機種名 RHD312GM1RAWO RHD322GM1TAWO RHKD321GM1T(A)WO RD641STSAWO DC3020SSELWO

価　格 ¥273,000 ¥273,000 ¥292,000 ¥153,000 ¥190,000

主
な
機
能

ト
ッ
プ

プ
レ
ー
ト

シールドバーナー構造 ● ● ー ー ●

イージークリーン ー ー ー ー ー

親水アクアコート ー ー ー ー ー

コ
ン
ロ・バ
ー
ナ
ー

全口安全センサー ● ● ●※1 ● ●

高火力バーナー ● ー ー 左 左

自動温度調節機能 ● ー ー ー ー

高温モード（高温炒め） ● ー ー ● ●（左のみ）

外
部
機

器
接
続

レンジフード連動 ●（エコ連動） ●（エコ連動） ● ー ●

接続可能オーブン機種 オーブン接続不可 オーブン接続不可 オーブン接続不可 オーブン接続不可 オーブン接続不可

電
源

AC100V電源 ● ● 単相200V ー ー

乾電池（アルカリ単1×2個） ー ー ー ● ●
トッププレートLED表示 トッププレートLED表示 トッププレートLED 表示 全面ゴトク ベベルカット

特長的機能 タッチセンサー式操作 タッチセンサー式操作 タッチセンサー式表示 ー ー
コンロタイマー コンロタイマー タイマー機能 ー ー

超・火力バーナー ー ブースター機能 ー ー
同梱付属品 停電時対応電池ケース 停電時対応電池ケース ー ー ー

別売オプション品 ー ー ー ー ー

3つのコンロから2つを自由に組み合わせてご選択いただけます。
※必ず 2 つセットでご注文ください。 ※下記の『別途手配部材』より追加部材を必ずご注文ください。

設
置

su:iji 〇 〇 〇 〇 〇
ちっちゃいsu:iji ー ー ー 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 〇 〇 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー ー ー ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー ー ー ー

品目 品番 価格 ガス+ガス ガス+IH IH+IH

別
途
手
配
部
材

後部連結フィラー UDG9010 ¥12,000 ● ー ー

連結用部材 UDG9011 ¥5,000 ● ● ●

フード連動コネクタ UDG9012 ¥5,000 ● ● ●

IH換気連動ハーネス UDG9013 ¥5,000 ー ● 2つ

・シールドバーナー構造
・イージークリーン
・親水アクアコート
・全口安全センサー
・自動温度調節機能
・高温モード（高温炒め）
・停電時対応電池ケース
・ベベルカット

： �バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
： �バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
： �親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
： �全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
： 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火加減を自動で調節する機能です。
： �中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
： �点消火と火力調節のみ操作可能です。
： �端面を斜めにカットし、横にフレームを巻いており、デザイン性が良く、お手入れしやすい構造になります。 
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

ガス加熱機器 ※ガス種により品番が異なります。
　A：12A・13A、L ： LPG からお選びください。



グリル付き ガス加熱機器

外
　
観
　
特
　
徴

品　目
ガラストップ

水無し両面焼グリル
[DELICIA]（3V乾電池用）

ステンレストップ
水無し両面焼グリル

[+do]

ガラストップ
水無し両面焼グリル

【piatto vari】

メーカー名 リンナイ㈱ ㈱ハーマン ㈱ハーマン

トッププレート寸法 750㎜ 750㎜ 750㎜ 600㎜

ガス消費量（都市ガス13A）
表示単位：kW (kcal/時)

kW（kcal/h）

1.27
（1,090）

4.20
（3,610）

4.20
（3,610）

2.52（2,170） kW（kcal/h）

1.28
（1,100）

2.97
（2,550）

5.24
（4,510）

2.15（1,850）

※この機種では、ガス種12Aが対応不可です。

kW（kcal/h）

1.28
（1,100）

4.20
（3,610）

4.20
（3,610）

2.33（2,000）

形状・外観

su:iji  オススメ

 F

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

 F  E

色（トップ／本体） ツイードシルバー／ステンレス ステンレス／ステンレス エレガントグレー／ステンレス

ゴトク材質 ステンレス ホーロー ホーロー

品　番 UDGR031-7（A/L）N-SV UDGH015-7（A/L）N-SS UDGH019-7（A/L）N-SG UDGH019-6（A/L）N-SG
機種名 RHB71W31E16RCASTWWO DW35S9JTKSTEDWO DS3613WAS6STEWO DS3612WAS6STEWO

価　格 ¥340,000 ¥260,000 ¥275,000 ¥265,000

主
な
機
能

ト
ッ
プ

プ
レ
ー
ト

シールドバーナー構造 ● ー ●
イージークリーン ● ー ー
親水アクアコート ー ー ●

コ
ン
ロ・

バ
ー
ナ
ー

全口安全センサー ● ● ●
高火力バーナー 左・右 左（※13Aのみ4,510kcal/h） 左・右
自動温度調節機能 ●（左右同時） ● ●（左右同時）
高温モード（高温炒め） ● ● ●

グ
リ
ル

ダッチオーブン対応 ● ●（ダッチオーブン付属） ー
オートグリル ● ー ●

グリル脱臭・脱煙機能 ● ー ●
外
部
機
器

接
続

レンジフード連動 ● ● ●

接続可能オーブン機種 UDO□R 005-6（A/L）N-SK UDO□A 003-6（A/L）N-VV UDO□A 003-6（A/L）N-VV
キッチン高さ900㎜時にオーブン接続する場合、追加部材が必要になります。 P.18参照

電
源

AC100V電源 ー ー ー
乾電池（アルカリ単1×2個） ● ● ●

コンロオートメニュー 超強火力（12A不可） マルチグリル
感震停止機能 全面ゴトク ベベルカット（薄型アルミフレーム）

特長的機能 操作部液晶 ー 自動炊飯機能4モード（ごはん・おかゆ・もっちり・炊きこみ）
鍋なし検知 ー ー

スマートフォン連動（+R RECIPE） ー ー
同梱付属品 ザ・ココット、ココットプレート、魚とって ダッチオーブン プレートパンL

別売オプション品 ココット ー
キャセロールL  H
品　番 ：
機種名 ：
価　格 ：

UDG9008
DP0148WO
¥17,000

波型プレートパンL
油はねガードL

設
置

su:iji 〇 〇 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇 〇 〇

FRAME KITCHEN ー 〇 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー ー ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー ー ー

・シールドバーナー構造
・イージークリーン
・親水アクアコート
・全口安全センサー
・自動温度調節機能
・高温モード（高温炒め）
・オートグリル
・グリル脱臭・脱煙機能
・�コンロオートメニュー 
（無水調理、80℃低温調理）
・感震停止機能
・マルチグリル
・超強火力
・全面ゴトク
・スマートフォン連動
・ベベルカット

： バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
： バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
： 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
： 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
： 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火加減を自動で調節する機能です。
： 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
： 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
： グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
： アプリによるオート調理となります。

： 震度4程度以上の揺れを感知すると自動で消火します。
： 多彩な調理を可能にする温度センサー付き下火バーナーを搭載したグリルです。
： 左バーナーは約5.25kW（約4,510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ）の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。
： 鍋振りや鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるゴトクです。
： 専用アプリをダウンロードすることで480種類以上の料理が簡単に作れます。
： 端面を斜めにカットし、横にフレームを巻いており、デザイン性が良く、お手入れしやすい構造になります。
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※ガス種により品番が異なります。
　A：12A・13A、L ： LPG からお選びください。



グリル付き ガス加熱機器

外
　
観
　
特
　
徴

品　目
アルミトップ 

水無し両面焼グリル 
［piatto ラックリーナ］

ガラストップ 
水無し両面焼グリル 

［Superia］

メーカー名 ㈱ハーマン リンナイ㈱

トッププレート寸法 750㎜ 600㎜ 750㎜ 600㎜

ガス消費量（都市ガス13A）
表示単位：kW (kcal/時)

kW（kcal/h）

1.28
（1,100）

4.20
（3,610）

4.20
（3,610）

2.21（1,900） kW（kcal/h）

1.27
（1,090）

4.20
（3,610）

4.20
（3,610）

1.85（1,590）

形状・外観

 E

FRAME KITCHEN  オススメ

 E

色（トップ／本体） ブラックアルミ／ブラックステンレス シルキーシルバー／シルバー

ゴトク材質 ホーロー ホーロー

品　番 UDGH018-7（A/L）N-KK UDGH018-6（A/L）N-KK UDGR032-7（A/L）N-VV UDGR032-6（A/L）N-VV
機種名 DW36S6WAAFBAEWO DW36S5WAAFBAEWO RB71AW37T2DGAVWWO RB31AW37T2DGAVWWO

価　格 ¥275,000 ¥265,000 ¥245,000 ¥235,000

主
な
機
能

ト
ッ
プ

プ
レ
ー
ト

シールドバーナー構造 ● ●
イージークリーン ー ー
親水アクアコート テフロン加工 ー

コ
ン
ロ・

バ
ー
ナ
ー

全口安全センサー ● ●
高火力バーナー 左・右 左・右
自動温度調節機能 ●（左右同時） ●（左右同時）
高温モード（高温炒め） ● ●

グ
リ
ル

ダッチオーブン対応 ー ー
オートグリル ● ●

グリル脱臭・脱煙機能 ー ー
外
部
機

器
接
続

レンジフード連動 ● ー
接続可能オーブン機種 UDO□A 003-6（A/L）N-VV UDO□R 004-6（A/L）N-VV

電
源

AC100V電源 ー ー
乾電池（アルカリ単1×2個） ● ●

特長的機能

グリルオートメニュー3モード（切身・姿焼・干物） 全口コンロタイマー
ワイドグリル 感震停止機能

ベベルカット（薄型アルミフレーム） グリル調理タイマー
自動炊飯機能4モード（ごはん・おかゆ・もっちり・炊きこみ） 自動炊飯機能（後コンロ）

ー グリルオートメニュー
ー フレームレス

同梱付属品 ー ココットプレート

別売オプション品

クックボックス  H
［セット内容］
グリルプレート波型/油はねガード
品　番 ：
機種名 ：
価　格 ：

UDG9009
DP0157WO
¥10,000

ー

設
置

su:iji 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー

・シールドバーナー構造
・イージークリーン
・親水アクアコート
・全口安全センサー
・自動温度調節機能
・高温モード（高温炒め）
・オートグリル
・グリル脱臭・脱煙機能
・ワイドグリル
・ベベルカット

： バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
： バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
： 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
： 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
： 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火加減を自動で調節する機能です。
： 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
： 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
： グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
： 24～25cmサイズのピザやサンマ5尾が一度に焼けるワイドなグリルです。
： 端面を斜めにカットし、横にフレームを巻いており、デザイン性が良く、お手入れしやすい構造になります。
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

ガス加熱機器 ※ガス種により品番が異なります。
　A：12A・13A、L ： LPG からお選びください。



グリル付き ガス加熱機器

外
　
観
　
特
　
徴

品　目
パールクリスタルトップ

水無し両面焼グリル
[blanc]

ガラストップ　水無し両面焼グリル
[SENCE]

メーカー名 リンナイ㈱ リンナイ㈱

トッププレート寸法 600㎜ 750㎜ 600㎜

ガス消費量（都市ガス13A）
表示単位：kW (kcal/時)

kW（kcal/h）

1.27
（1,090）

4.20
（3,610）

2.97
（2,550）

1.92（1,650） kW（kcal/h）

1.27
（1,090）

4.20
（3,610）

4.20
（3,610）

1.85（1,590）

形状・外観

ちっちゃい su:iji  オススメ

 F

su:iji  標準su:iji  オススメ

 E

色（トップ／本体） パールクリスタル・ホワイト／ホワイト シルキーシルバー／シルバー

ゴトク材質 ステンレス ホーロー

品　番 UDGR021-6（A/L）N-WW UDGR033-7（A/L）N-VV UDGR033-6（A/L）N-VV
機種名 RB38W6K8SWRWO RB71AW36T2RVWWO RB31AW36T2RVWWO

価　格 ¥202,000 ¥140,000 ¥130,000

主
な
機
能

ト
ッ
プ

プ
レ
ー
ト

シールドバーナー構造 ● ●
イージークリーン ー ー
親水アクアコート ー ー

コ
ン
ロ・

バ
ー
ナ
ー

全口安全センサー ● ●
高火力バーナー 右 左・右
自動温度調節機能 ー ●（左右同時）
高温モード（高温炒め） ● ●

グ
リ
ル

ダッチオーブン対応 ー ー
オートグリル ー ー

グリル脱臭・脱煙機能 ー ー
外
部
機
器

接
続

レンジフード連動 ー ー

接続可能オーブン機種 UDO□R 002-6（A/L）N-WW UDO□R 004-6（A/L）N-VV
キッチン高さ900㎜時にオーブン接続する場合、追加部材が必要になります。 P.18参照

電
源

AC100V電源 ー ー
乾電池（アルカリ単1×2個） ● ●

特長的機能
グリル調理タイマー グリル調理タイマー

遠赤外線セラミックバーナー 自動炊飯機能（右コンロ）
ー フレームレス

同梱付属品 魚とって ー

別売オプション品 クッキングプレート

ココットプレート  H
通常グリル用

品　番 ：
機種名 ：
価　格 ：

UDG9016
RBO-PC91SAWO
¥9,900

設
置

su:iji 〇 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 ー ー
小間口 FRAME KITCHEN ー ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー ー

・シールドバーナー構造
・イージークリーン
・親水アクアコート
・全口安全センサー
・自動温度調節機能
・高温モード（高温炒め）
・オートグリル
・グリル脱臭・脱煙機能

： バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
： バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
： 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
： 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
： 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火加減を自動で調節する機能です。
： 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
： 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
： グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
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※ガス種により品番が異なります。
　A：12A・13A、L ： LPG からお選びください。



グリル付き ガス加熱機器

外
　
観
　
特
　
徴

品　目
ガラストップ 

水無し両面焼グリル
[Fami]ベベルカット

ホーロートップ
水無し片面焼グリル

メーカー名 ㈱ハーマン リンナイ㈱ リンナイ㈱

トッププレート寸法 600㎜ 600㎜ 600㎜

ガス消費量
（都市ガス13A）
表示単位：kW
 (kcal/時)

kW（kcal/h）

1.28
（1,100）

4.20
（3,610）

4.20
（3,610）

2.03（1,750） kW（kcal/h）

1.27
（1,090）

4.20
（3,610）

4.20
（3,610）

1.33（1,140） kW（kcal/h）

1.27
（1,090）

4.20
（3,610）

4.20
（3,610）

1.33（1,140）

形状・外観

 E

ちっちゃい su:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

 E

ちっちゃい su:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

 E

ちっちゃい su:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

色（トップ／本体） ブラック／ブラック グレー／シルバー グレー／ブラック

ゴトク材質 ホーロー ホーロー ホーロー

品　番 UDGH016-6（A/L）N-KK UDGR034-6（A/L）N-VG UDGR034-6（A/L）N-KG
機種名 DW32T9WTPSWO RB32AM5H2SAVWWO RB32AM5H2SABWWO

価　格 ¥130,000 ¥60,000 ¥57,000

主
な
機
能

ト
ッ
プ

プ
レ
ー
ト

シールドバーナー構造 ●※シングルパッキン方式 ー ー

イージークリーン ー ー ー

親水アクアコート ー ー ー

コ
ン
ロ・

バ
ー
ナ
ー

全口安全センサー ● ● ●

高火力バーナー 左・右 左・右 左・右

自動温度調節機能 ●（左右同時） ー ー

高温モード（高温炒め） ● ● ●

グ
リ
ル

ダッチオーブン対応 ー ー ー

オートグリル ー ー ー

グリル脱臭・脱煙機能 ー ー ー
外
部
機

器
接
続

レンジフード連動 ー ー ー

接続可能オーブン機種 UDO□A 003-6（A/L）N-VV  オーブン接続不可  オーブン接続不可

電
源

AC100V電源 ー ー ー

乾電池（アルカリ単1×2個） ● ● ●

特長的機能
自動炊飯・湯沸かし機能（左右） ワンピーストップ ワンピーストップ

ベベルカット（薄型アルミフレーム） ー ー

ー ー ー

同梱付属品 ー ー ー

別売オプション品 クックボックス  H
［セット内容］グリルプレート波型/油はねガード
品　番 ：
機種名 ：
価　格 ：

UDG9005
LP0156WO
¥10,000

クッキングプレート クッキングプレート

設
置

su:iji 〇 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー ー ー

W1200 FRAME KITCHEN ー ー ー

・シールドバーナー構造
・イージークリーン
・親水アクアコート
・全口安全センサー
・自動温度調節機能
・高温モード（高温炒め）
・オートグリル
・グリル脱臭・脱煙機能
・ワンピーストップ
・ベベルカット

： バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
： バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
： 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
： 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
： 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火加減を自動で調節する機能です。
： 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
： 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
： グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
： トッププレートとバーナーリングが一体化しているので、リング周りから内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
： 端面を斜めにカットし、横にフレームを巻いており、デザイン性が良く、お手入れしやすい構造になります。
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

※ガス種により品番が異なります。
　A：12A・13A、L ： LPG からお選びください。

ガス加 熱 機 器



ガス加熱機器

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 ホーロートップ
上面操作２口コンロ

ホーロートップ
２口コンロ（グリル付） 2口ドロップイン 1口コンロ

メーカー名 リンナイ（株） リンナイ（株） （株）ハーマン （株）ハーマン

トッププレート寸法 450㎜ 450㎜ 315㎜ 324㎜

ガス消費量
（都市ガス13A）
表示単位：kW
 (kcal/時)

1.40
（1,200）

3.50
（3,010）

kW（kcal/h）1.33（1,140）

2.97
（2,550）

3.50
（3,010）

1.05
（900）

2.97
（2,550）

2.56
（2,200）

形状・外観

ちっちゃい su:iji  オススメ

 E

ちっちゃい su:iji  オススメ

 E  E

小間口 FRAME  オススメ

1200FRAME  オススメ

ちっちゃい su:iji  オススメ

 E

1200FRAME  オススメ

色（トップ／本体） ホワイト／ー グレー／ブラック ステンレス ホワイト

ゴトク材質 ホーロー ホーロー ホーロー ホーロー

品　番 UDGR036-4（A/L）N-NW UDGR035-4（A/L）N-KG UDGH020-4（A/L）N-NS UDGH021-1（A/L）N-NW
機種名 RD421H3SAWO RB2AK3H2SABWO DC2020SKWO DC1004SAWO

価　格 ¥52,000 ¥64,000 ¥82,000 ¥59,000

主
な
機
能

天ぷら油過熱防止機能 調理油過熱防止装置
（天ぷら油過熱防止機能） 調理油過熱防止装置 調理油過熱防止機能

立消え安全装置 立消え安全装置 立消え安全装置 立消え安全装置
焦げつき消火機能 コンロ消し忘れ消火機能 焦げつき自動消火機能 焦げつき自動消火機能

器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能 グリル消し忘れ消火機能 消し忘れ消火機能 消し忘れ消火機能
高温自動温度調節機能 焦げつき消火機能 ー ー

ー グリル過熱防止センサー ー ー

ー コンロ・グリル器具栓つまみ
戻し忘れお知らせ機能 ー ー

ー 高温自動温度調節機能 ー ー

ー グリルお知らせブザー ー ー

設
置

su:iji ー ー ー ー

ちっちゃいsu:iji 〇 〇 〇 ー

FRAME KITCHEN ー ー ー ー

小間口 FRAME KITCHEN 〇 ー 〇 ー

W1200 FRAME KITCHEN ー ー 〇 〇
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※ガス種により品番が異なります。
　A：12A・13A、L ： LPG からお選びください。



ガス加熱機器用

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 電子レンジ機能付　オーブンレンジ

メーカー名 ㈱ハーマン リンナイ㈱ リンナイ㈱ リンナイ㈱

総庫内容量 35ℓ 33ℓ 33ℓ 33ℓ

形状・外観

 F  F  F  F

色（本体／ケコミ部分） シルバー／シルバー シルバー／シルバー ホワイト／ホワイト ステンレス／ブラック

オーブン設定温度著敷設範囲 65℃、100～250℃ 100～280℃ 100～280℃ 100～280℃

品　番 UDOA003-6（A/L）N-VV UDOR004-6（A/L）N-VV UDOR002-6（A/L）N-WW UDOR005-6（A/L）N-SK
機種名 DR420EWO RBR-S15E-SVWO RBR-S14E-WWO RBR-S15E-STWO

価　格 ¥237,000 ¥270,000 ¥270,000 ¥270,000

別途手配部材

部材が1点必要です。

〈オーブン用加熱機器スペーサー〉
品番 UDO9007
価格 ¥2,900

※タイルカウンターキッチンの
　場合は必要ありません。

主
な
機
能

2段調理 ● ●
自動調理メニュー ー ●（11種類）
自動あたため機能 ● ●

解　凍 ● ●
発　酵 ●（28・35・40・45℃） ●（35・40・45℃）

付属品ストッカー ● ー

ガ
ス
コ
ン
ロ
接
続

接続可能ガス機種
※オーブン接続可能の
ものに限ります。

品  番

UDG□H 015～

UDG□H 018～

UDG□H 019～

UDG□H 016～

で始まる品番
UDG□R 033～

UDG□R 032～
で始まる品番 UDG□R 021～ で始まる品番 UDG□R 031～ で始まる品番

機種名 DW- または DS-で始まる機種 RB- または RHB-で始まる機種

キッチン高さ900㎜時
追加部材

〈接続可能ガス機種品番〉
UDG□H 015-7（A/L）N-SS

品番 UDO9008-V
価格 ¥14,000

品番 UDO9008-V
価格 ¥14,000

品番 UDO9008-K
価格 ¥8,000

品番 UDO9006 UDO9004-S
価格 ¥5,000 ¥8,800

部材が2点必要です。

〈接続可能ガス機種品番〉
UDG□H 018-7（A/L）N-KK
UDG□H 018-6（A/L）N-KK
UDG□H 019-7（A/L）N-SG
UDG□H 019-6（A/L）N-SG

品番 UDO9006 UDO9005-S
価格 ¥5,000 ¥10,000

部材が2点必要です。

〈接続可能ガス機種品番〉
UDG□H 016-6（A/L）N-KK

品番 UDO9006 UDO9005-V
価格 ¥5,000 ¥10,000

部材が2点必要です。

設
置

su:iji 〇 〇 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇 〇 〇

FRAME KITCHEN ー ー ー ー
小間口 FRAME KITCHEN ー ー ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー ー ー

※UDOA003-6（A/L）N-VVのみ、キッチン高さ900㎜時追加部材が2点必要となります。ご希望のガス加熱機器に対応する追加部材をご選択ください。

・2段調理
・自動調理メニュー
・自動あたため機能
・解凍
・発酵

： 上段と下段の2か所で同時調理が可能です。
： 庫内の温度や湿度・重量などをセンサーで感知し、調理メニューを選ぶだけで、自動で美味しくできあがります。
： 自動で電子レンジの出力を調整し、ほどよい具合にあたためます。
： ボタンを押すだけの簡単操作で、ムラなく上手に解凍します。
： 発酵温度を調整し、庫内をイースト発酵に最適な温度に維持します。
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

※ガス種により品番が異なります。
　A：12A・13A、L ： LPG からお選びください。

電 子レンジ機 能 付オーブンレンジ
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水栓・浄水器
充実した機能が、毎日の「使いごこち」をサポート。
洗練された美しいフォルムがキッチンに輝きをもたらします。

海外水栓
［メーカー名］ KOHLER®　［品番］ UDFX005-HH-S（機種名 K-596T-ZZ-VS）

詳しくはこちらを
ご覧ください。

スウィープ

ベリーソフト

伝統あるコーラー社のクラシカルなデザイン
3つの吐水タイプを作業に合わせて切り替えられます。

［メーカー名］ KOHLER®　［品番］ UDFX002-HH-C（機種名 K-99261-CP）

手元止水
片手でボタンをクリックするだ
けで簡単に一時的な止水、吐
水の切替ができます。ホースを
伸ばして切替できるので、鍋
の洗浄や花瓶に水を注ぐ作
業がより一層楽に行えます。

海外水栓
［メーカー名］ hansgrohe　［品番］ UDFH001-HH-C（機種名 HG72821WO）

モダンなフォルムに高機能を搭載したハイスペック水栓
シンプルなデザインで、落ち着いたモダンな雰囲気を演出します。
機能性と清掃性も十分に兼ね備えています。

スウィープ
ホウキ型の強力シャワーは食器の予洗いや、シンクの
お掃除に最適。切替もワンタッチで簡単。

ProMotion®
（イージーコントロール）
360 度自由自在にヘッドをコ
ントロール。作業の効率アッ
プに加え、ホースも長持ち。

MasterClean™
（マスタークリーン）️
指先でさっと撫でる
だけでヘッドを簡単
清掃。

タッチレスハンドシャワー水栓
［メーカー名］ KOHLER® ［品番］ UDFX004-HH-S （機種名 K-77748T-ZZ-VS）、

［品番］ UDFX004-HH-K（機種名 K-77748T-ZZ-BL）

手をかざすだけで吐水、止水が可能なタッチレス水栓。
ステンレスの質感が美しいVS色。

水流シャワー
広範囲を一度に洗い流
せるほうき状の強力な
水流シャワー。大きなお
皿やシンクなどのお掃
除にぴったりです。
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https://www.youtube.com/watch?v=RLcmn_AYfbc


浄水器一体型混合水栓
［メーカー名］ 三菱ケミカル・クリンスイ㈱　［品番］ UDFC008-JH-C（機種名 F914ECOWO）

ビルトイン浄水器 ビルトイン浄水器
［品番］ HDF9006（浄水カートリッジ）　※パーツショップ専売品 ［メーカー名］ TORAY  ［品番］ UDF9005-TH （機種名 SK88X-BRWWO）

カラー水栓
［メーカー名］ ㈱ KVK　［品番］ UDFK004-EH-W（機種名 KM6161ECM4WO）

上質なカラー マットホワイト
水栓表面に施したカラーは、つやをおさ
えた深みのあるマット調で、まわりのデ
ザインにマッチしやすいシックな雰囲気
の色調に仕上げています。キッチンをエ
レガントに演出します。

吐水側
きれいなスト
レート吐水。

30°30°

首振ヘッド
シャワーヘッドが納
まった状態で左・右
30° 振れますのでと
ても便利です。

広い

昇降棚にも安心
L 型なので水栓上部に
スペースがあり、昇降
棚を設置のキッチンで
も干渉しづらくより使
いやすいデザインです。

ホース引出し式
コンパクトな吐
水口は引き出し
ができ、便利に
使えます。

広い吐水口空間
大きく広い吐水空
間が取れますの
で、大きな鍋やフ
ライパンが楽に洗
え使い勝手に優
れています。

広い

トップレベルの浄水能力　ビルトイン浄水器
雑菌まで除去できる中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」。
1日20リットル使用可能な大容量カートリッジが、独自の三重ろ過システムによって
「家庭用品品質表示法」で除去対象とされている17+2物質を高度除去します。

新しい“浄水”の“かたち”
水栓の形状やデザインを選ばず、ど
んな水栓にも取り付け可能な浄水
器。
便利なタッチレス水栓やデザイン
性の高い海外製水栓など、色々な
水栓に取り付け可能です。

カートリッジは横向き設置が可能
シンク下の引出しを外さなくても簡単にカートリッジの交換が可能です。

オレンジジュースも
透明になる浄水力。

カートリッジ1本で2Lペットボトル
4,000本に相当。
ペットボトルを買う必要がなくなり、ゴ
ミを出しません。

ペットボトル1本を約200円と
すると、カートリッジ
1本が200円×4,000本＝
800,000円分にもなります。

節
湯・節
水
基
準

一般社団法人
日本バルブ工業会自主基準

建築物エネルギー
消費性能基準

低炭素建築物認定基準
定量的評価項目 選択的項目

節
湯
水
栓

手元等で容易に止水操作できる 節湯A 9%削減 節湯A1 9%削減 節湯A1    9%削減 ー

適正流量が5ℓ/分以下である 節湯B 17%削減 ー ー ー

レバーハンドルが正面に位置するときに
湯が吐出されない（水優先吐水） ー 節湯C1 30%削減 節湯C1  30%削減 ー

組み合わせ 節湯AB 24%削減 節湯A1 節湯C1  36%削減 節湯A1 節湯C1  36%削減 ー

節水水栓 ー ー ー エコマーク認定品、同等以上

詳しくはこちらを
ご覧ください。

節湯 B ＋節湯 C1 対応 「水と湯の境にクリック感」ガスのムダ使いを防止！

水と湯の境にクリック感
給湯器の作動がクリック感に
よって簡単に分かります。

水量の出し過ぎを
抑制します。
適量位置を越える部分にクリック感を設け、
水量の出し過ぎを防止。
適量までの操作が素早く簡単にできます。

簡単適量操作

混合水 水

クリック感

湯

従来品

湯

水

混合水

最大

止水
スムーズ

適量

クリック感

2120

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面

https://www.youtube.com/watch?v=A62PAk0BX38


浄水器一体型水栓 海外水栓

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 ハンドシャワー
混合水栓

ハンドシャワー
混合水栓

タッチレス
ハンドシャワー水栓

メーカー名 三菱ケミカル・クリンスイ㈱ KOHLER®︎

形状・外観

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

 F

ちっちゃい su:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  標準

 E

FRAME KITCHEN  オススメ

1200FRAME  オススメ

小間口 FRAME  オススメ

ちっちゃい su:iji  オススメ

 H

su:iji  オススメ

 H

su:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

小間口 FRAME  オススメ

 H

節湯基準 節湯
B

節湯
C1 海外製 幸いです

一
般
地
仕
様

品　番 UDFC008-JH-C UDFC001-SH-C UDFX005-HH-（S/K） UDFX002-HH-C UDFX004-HH-（S/K）
機種名 F914ECOWO F428WO K-596T-ZZ-（VS/BL）WO K-99261-CPWO K-77748T-ZZ-（VS/BL）WO

価　格 ¥100,000 ¥30,000 ¥85,000 ¥150,000 ¥110,000

寒
冷
地
仕
様

品　番 UDFC008-JW-C UDFC001-SW-C ー ー ー

機種名 F914KECOWO F428KWO ー ー ー

価　格 ¥100,000 ¥30,000 ー ー ー

設
置
可
能
シ
ン
ク

su:iji

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

ちっちゃい su:iji Pシンク Pシンク Pシンク Pシンク Pシンク

FRAME KITCHEN スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク

小間口/1200
FRAME KITCHEN Cシンク Cシンク Cシンク Cシンク Cシンク

機
　
能

泡沫吐水 ー ー ● ● ●

シャワー切替 ● ●

広がりのあるシャワー 広がりのあるシャワー 広がりのあるシャワー
スウィープ スウィープ 　 ベリーソフト スウィープ

ホース引出し ● ● ● ● ●

吐水口回転規制 120° 110° ー ー ー

水栓穴径 φ36～39 φ36～39 φ35 φ35 φ35〜38

付属品 浄水カートリッジ1個 浄水カートリッジ1個 ー ー ー

交
換
用
部
材
　
浄
水
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

形状・外観

品　番 HDF9006 UDF9001

機能・特長

●17+2物質除去の浄水性能
●交換時期1年
　（1日20リットル使用）
●カートリッジ交換は
　ワンタッチで楽々
●流量は毎分3リットル

●対象17+2物質除去
●中空糸膜で一般細菌や
　濁りも除去
●ろ材交換目安約4ヶ月
●3個入

※Iシンク、人大フォルテシンクの水栓を設置する箇所は、水はけのため若干の勾配が付いています。
　そのため、水栓本体が10㎜～20㎜程度傾いて設置されます。
　キッチン・水栓のご使用には、問題ありません。

※ はパーツショップ専売品となります。

パーツショップ WEBサイト ▼

KOHLER社製水栓をお選びの際、必ずご確認ください。

コーラー社製水栓はアメリカの節水基準に対応しているため、
快適にご使用いただくには水栓設置部分の水圧が0.25MPa程度の確保が必要です。

▼下記の条件などでは、日本製の水栓に比べて水・湯の出が悪いと感じる場合があります。

・水道本管の水圧が低い場合
・マンションなど設置階数が高い場合や水道メーターから距離が遠い場合
・エコキュートなど貯湯式温水器を使用している場合
※�エコキュートは高圧型を採用してください。�
ただし、高圧型でも設置階数や給湯管の長さによっては0.25MPaが確保できない�
おそれがあります。
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水栓

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

https://www.woodone-onlineservice.com/?utm_source=catalog&utm_mediumP20220712&utm_campaign=QR


海外水栓 水　栓

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 手元スイッチ付ホース引出式
混合水栓

ハンドシャワー混合水栓
「SUTTO」

シングルレバー混合水栓
（ホース引出式）

ハンドシャワー
混合水栓

メーカー名 hansgrohe SANEI ㈱ ㈱ KVK ㈱ KVK

形状・外観

 H

ちっちゃい su:iji  オススメ

小間口 FRAME  オススメ

1200FRAME  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

小間口 FRAME  オススメ

FRAME KITCHEN  標準

F

su:iji  オススメ

 E  E

節湯基準 海外製 節湯
B

節湯
C1

節湯
B

節湯
C1

一
般
地
仕
様

品　番 UDFH001-HH-C UDFS003-HH-C UDFK004-EH-W UDFK003-HH-C
機種名 HG72821WO K8731JVWO KM6161ECM4WO KM6101ECWO

価　格 ¥108,000 ¥68,000 ¥110,000 ¥63,200

寒
冷
地
仕
様

品　番 ー UDFS003-HW-C UDFK004-EW-W UDFK003-HW-C
機種名 ー K8731JKWO KM6161ZECM4WO KM6101ZECWO

価　格 ー ¥78,000 ¥111,200 ¥66,200

別途手配部材 〈水受けトレー〉
品番 UDF9007
価格 ¥5,200 ー ー ー

設
置
可
能
シ
ン
ク

su:iji

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

ちっちゃい su:iji Pシンク Pシンク Pシンク Pシンク

FRAME KITCHEN スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク

小間口/1200
FRAME KITCHEN Cシンク Cシンク Cシンク Cシンク

機
　
能

泡沫吐水 ● ー ー ー

シャワー切替 ー ● ー

広がりのあるシャワー

ホース引出し ● ● ● ●

吐水口回転規制 150° 130° 160° 160°

水栓穴径 φ35 φ36～40 φ35～39 φ35～39

付属品 日本仕様変換アダプター ー 水受けトレー 水受けトレー

※Iシンク、人大フォルテシンクの水栓を設置する箇所は、水はけのため若干の勾配が付いています。
　そのため、水栓本体が10㎜～20㎜程度傾いて設置されます。
　キッチン・水栓のご使用には、問題ありません。
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水　栓

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 タッチレス
ハンドシャワー混合水栓

ハンドシャワー
混合水栓

ハンドシャワー
混合水栓

シングルレバー
混合水栓

メーカー名 ㈱ KVK ㈱ KVK ㈱ KVK ㈱ KVK

形状・外観

 E  E

su:iji  オススメ

 E  E

ちっちゃい su:iji  オススメ

小間口 FRAME  オススメ

1200FRAME  オススメ

節湯基準 節湯
A1

節湯
AB

節湯
C1

節湯
B

節湯
C1

節湯
B

節湯
C1

節湯
B

節湯
C1

一
般
地
仕
様

品　番 UDFK001-HH-C UDFK002-HH-C UDFK005-HH-C UDFK007-GH-C
機種名 KM6071ECWO KM6061ECWO KM5021TECWO KM5011TECWO

価　格 ¥90,000 ¥60,000 ¥30,100 ¥20,000

寒
冷
地
仕
様

品　番 UDFK001-HW-C UDFK002-HW-C UDFK005-HW-C UDFK007-GW-C
機種名 KM6071ZECWO KM6061ZECWO KM5021ZTECWO KM5011ZTECWO

価　格 ¥110,000 ¥65,000 ¥32,000 ¥20,000
別途手配部材 ー ー ー ー

設
置
可
能
シ
ン
ク

su:iji

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

※
※

ちっちゃい su:iji Pシンク Pシンク Pシンク Pシンク

FRAME KITCHEN スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク スクエアマルチシンク

小間口/1200
FRAME KITCHEN Cシンク Cシンク Cシンク Cシンク

機
　
能

泡沫吐水 ー ー ● ●

シャワー切替 ● ● ● ー

ホース引出し ● ● ● ー

吐水口回転規制 110° 160° 110° ー

水栓穴径 φ35～39 φ35～39 φ36～38 φ36～38

付属品 ー ー 水受けトレー ー

電源 ● ー ー ー

※Iシンク、人大フォルテシンクの水栓を設置する箇所は、水はけのため若干の勾配が付いています。
　そのため、水栓本体が10㎜～20㎜程度傾いて設置されます。
　キッチン・水栓のご使用には、問題ありません。
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水栓

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。



浄水器 浄水器 アルカリイオン整水器

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 ビルトイン浄水器

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 ビルトイン浄水器

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 アルカリ整水器

メーカー名 TORAY メーカー名 三菱ケミカル・クリンスイ㈱ メーカー名 三菱ケミカル・クリンスイ㈱

形状・外観

小間口 FRAME  オススメ

1200FRAME  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

 H

奥壁横奥壁横
左壁奥左壁奥

取り付け取り付け
イメージイメージ
右壁上右壁上 形状・外観

 F

形状・外観

 F

節湯基準 対象外 節湯基準 対象外 節湯基準 対象外

品　番 UDF9005-TH 品　番 UDFC007-JH-C 品　番 UDFC006-AH-C
機種名 SK88X-BRWWO 機種名 A113HUWO 機種名 AL800WO

価　格 ¥50,000 価　格 ¥34,000 価　格 ¥113,000

設
置
可
能
シ
ン
ク

su:iji

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

設
置
可
能
シ
ン
ク

su:iji

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

設
置
可
能
シ
ン
ク

su:iji

Iシンク

スクエアマルチシンク
人大フォルテシンク

人大スクエアシンク
Lシンク

ちっちゃい su:iji Pシンク ちっちゃい su:iji ー ちっちゃい su:iji ー

FRAME KITCHEN スクエアマルチシンク FRAME KITCHEN スクエアマルチシンク FRAME KITCHEN ー

小間口/1200
FRAME KITCHEN Cシンク 小間口/1200

FRAME KITCHEN ー 小間口/1200
FRAME KITCHEN ー

機
　
能

アンダーシンク
カートリッジ ●

機
　
能

アンダーシンク
カートリッジ ●

機
　
能

アンダーシンク
カートリッジ ●

アルカリ水生成機能 ー アルカリ水生成機能 ー アルカリ水生成機能 ●

強アルカリ機能付 ー 強アルカリ機能付 ー 強アルカリ機能付 ●

水栓穴径 ー 水栓穴径 φ35～39 水栓穴径 φ36～40

付属品 浄水カートリッジ1個 付属品 浄水カートリッジ1個 付属品 浄水カートリッジ1個

電　源 単三アルカリ電池4本 電　源 ー 電　源 AC100V電源が必要

医療機器認証番号 ー 医療機器認証番号 ー 医療機器認証番号 224AKBZX00031000

交
換
用
部
材
　
浄
水
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

形状・外観 交
換
用
部
材
　
浄
水
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

形状・外観

品　番 UDF9006-TC 品　番 HDF9006

機能・特長

●17物質除去の浄水性能
●交換時期1年
　（1日10リットル使用）
●カートリッジ交換は
　ワンタッチで楽々
●流量は毎分3リットル

機能・特長

●17+2物質除去の浄水性能
●交換時期1年
　（1日20リットル使用）
●カートリッジ交換は
　ワンタッチで楽々
●流量は毎分3リットル

※ はパーツショップ専売品となります。

パーツショップ WEBサイト ▼
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https://www.woodone-onlineservice.com/?utm_source=catalog&utm_mediumP20220712&utm_campaign=QR


食器洗い乾燥機・食器洗い機
後片づけのわずらわしさを解消して、食後のゆとりのひとときを。
さらに、洗浄性がアップして嬉しい魅力がいっぱいです。

大容量のフロントオープンモデル

プラズマクラスター

イオンの力で浮遊カビ菌や付着したニオイを分解・抑制する技術「プラズマクラスター」。
食器の乾燥時に外気から取り込まれる空気をプラズマクラスターイオンが浄化します。高濃度なプラズマクラスターイオンによ
り、浮遊カビ菌の分解・除去に加え、付着しているカビ菌の増殖も抑制するので、庫内では洗浄終了後の清潔な状態が続きます。
また手洗いした食器も「クリーンキープコース」で保管すれば清潔さを保ちます。

重曹洗浄モード

昔から食品添加物、台所掃除などに使われてきた「重
曹」。環境問題や健康志向から自然素材への関心が高
まる中、重曹で洗う食器洗い乾燥機を実現。「重曹洗
浄」なら、重曹が汚れを中和し、自然成分に分解するの
で汚れをしっかり落とします。また自然素材なのでお
子様のほ乳瓶や食器はもちろん、口に入っても無害な
ので洗浄の安心感が高まります。

プラズマクラスター＆重曹洗浄モード搭載のスタンダードモデル
［メーカー名］ リンナイ㈱　［品番］ UDDR008-CHD-S（機種名 RKW-405GPM-STWO）

●重曹が汚れを落とす仕組み 

重曹が汚れにしっかりと
密着します。

重曹が汚れと混ざり合い、
汚れを中和していきます。

中和した汚れを、水・二酸化
炭素・ナトリウムの塩（えん）
に変化させます。

重曹を含んだ水

食器 汚れを3つの
自然成分に分解

中和作用

汚れ（酸性） 重曹（弱アルカリ性）
H NaHCO

汚れ

◎�重曹には、純度の高い順に薬用・食用・工業用がございます。洗浄にご使用される
重曹は、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。

［メーカー名］ Miele　［品番］ UDDNタイプ（機種名 G7314／G5644タイプ）

［メーカー名］ GAGGENAU　［品番］ UDDG001-UHD-S（機種名 DI260400WO）

3DMultiFlex（マルチフレックス）トレイC*

食器類を便利に配置で
き、カトラリー、箸、食
器の小物類は効率的に
セットできます。
※G5644タイプ未対応

カトラリートレー

左側面を中央にスライ
ドして、上段バスケット
に背の高い食器や長
い脚が付いたグラスを
収納することができま
す。大きく長いカトラリ
ーは、トレイのくぼんだ
中央部分に置くことが
できます。

洗剤自動投入/AutoDOS

洗剤が入ったパワーディスクをセット
すると、自動で洗剤が投入されます。
※G5644タイプ未対応

フレックス プラス バスケットシステム

使用しない時には折りたためるフォールディング
スパインやフォルダブルラック、グラスホルダーや
カトラリーバスケットを組み合わせることで、様々
な食器を自由に入れることができます。

グラスケア テクノロジー

ガゲナウ独自のヒートエクスチェンジャーシステム
を採用することにより、クリスタルガラス製のワイ
ングラスなどデリケートな食器を保護します。

ゼオライトテクノロジー

従来の電気を使用するヒーターとは違い、ゼオライト（湿気を吸収しつつ発熱する環境にやさしい鉱物）
を使用する今までにない、全く新しいヒーターを使用する事で、乾燥時に温風を出すだけでなく、水の温
度を上げる補助を行い、運転コストと時間を節約し、A+++（エネルギー、スピード規格）を達成しました。
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たっぷり洗えてセットしやすい深型モデル
［メーカー名］ パナソニック㈱　［品番］ UDDP009-DHD-S （機種名 NP-45MD9WPAAWO）

〈  空間との相性を考えて、最適なデザイン・カラーをお選びください。 〉
扉タイプ 化粧パネルタイプ

ウ
ォ
ー
ル
ナ
ッ
ト

扉
色
・
柄

WN80
落し込み框組
フラットパネル

クリア塗装
［扉記号］●＝B

ニ
ュ
ー
ジ
ー
パ
イ
ンR

一体感が生まれる
「扉タイプ」

扉タイプは、扉全体が1枚の面材で
構成されています。システムキッチン
との一体感が生まれます。

キッチン色に合わせた
「化粧パネルタイプ」

システムキッチンに合うようにドアパネル
を挟み込んでセットできます。ニュージー
パインRのみの対応となります。

メ
ー
プ
ル

扉
色
・
柄

MP70
落し込み框組
フラットパネル

クリア塗装
［扉記号］●＝B

立体框組
スクエアタイプ（角）

落し込み框組
ストライプパネル

落し込み框組
フラットパネル

フラット浮造り

うづくり加工あり うづくり加工なし うづくり加工あり

扉
色
・
柄

アイボリー色
［扉記号］○○＝ⅠV
ナチュラル色

［扉記号］○○＝NL

オ
ー
ク

扉
色
・
柄

OK50
落し込み框組
フラットパネル

クリア塗装
［扉記号］●＝B

ミディアム色
［扉記号］●＝FM

ダーク色
［扉記号］●＝FD

ホワイト色
［扉記号］○○＝WH
ミディアムブラウン色

［扉記号］○○＝MB
ライト色

［扉記号］○○＝LT
ダーク色

［扉記号］○○＝DA
D1色（Neutral Color）

［扉記号］◎◎＝D1
D4色（Neutral Color）

［扉記号］◎◎＝D4
D6色（Neutral Color）

［扉記号］◎◎＝D6
D7色（Neutral Color）

［扉記号］◎◎＝D7
D8色（Neutral Color）

［扉記号］◎◎＝D8
木目は、食器洗い機のタイプによって流れる方向が異なります。
コンパクトタイプ・ディープタイプ：框は長辺方向、鏡板・パネルは間口方向
フロントオープンタイプ：扉・鏡板・パネルの長辺方向

3Dプラネットアームノズル

上・下段ノズルと、４つの洗浄
モードを自動ローテーション
する上カゴ専用のセンターノ
ズルを搭載。食器や調理器具
をたくさんセットしても、立体
的に、くまなく洗浄します。

ストリーム除菌

液体洗剤自動投入

50℃の以上の高温・高圧水流で洗うと同時に、食器
の除菌を可能に。全コースの洗い・すすぎ工程でしっ
かり除菌するので、手洗い以上の安心感があります。

業界初※1液体洗剤の投入も運転コースも自動で
おまかせ。家事の省手間を追求しました。

「おまかせ」で運転する場合、電源を入れ、スタートをタッ
チしてドアを閉めれば、食器量、汚れ量に応じて※2、液体洗
剤を自動投入。最適な洗浄プログラムで運転。コース選択
の手間が省けます。また、オプションで「汚れレベル」「低湿」
「予約」などを設定した場合にもお使いいただけます。

ムービングラックプラス

洗うものにあわせて形を変
えたり、左右にスライドでき
る上カゴで、食器や調理器
具のセット性がさらに高まり
ました。

左右にスライドするムービング
機能で、ちょこっとホルダーや下
カゴへのアクセスがスムーズ。
※�説明のため、ムービングラック プラス�
（上カゴ）は着色しています。

洗う物の種類や量に
合わせて、４つのスタ
イルに自在に変える
ことができます。

深型食器洗い乾燥機

深型食器洗い乾燥機は深さが
あるので、さまざまなカタチの調
理器具や食器がたっぷり入れら
れます。大皿（約30㎝）、深型鍋
なども縦に収納。

34.5㎝34.5㎝

WASHING MODE

WIDE

洗浄水を幅広く噴
射し、上カゴを広く
カバー。食器の汚れ
をまんべんなく洗い
落とします

WASHING MODE

CENTER

ほぼ垂直の角度で、
集中高圧水流を噴
射。上カゴの中央部
にセットされたグラ
スなどを集中的に洗
浄します

WASHING MODE

NORMAL

上カゴにセットされ
た食器類に、集中高
圧水流をダイレクト
に当てることで、汚
れを吹き飛ばします

WASHING MODE

CORNER

集中高圧水流が、上
カゴのコーナーにセ
ットされた食器類に
も勢いよく当たるよ
うにします

※1：国内市場ビルトイン食器洗い乾燥機において。2022年2月1日発売。
※2：�市販の食器洗い機専用液体洗剤がご使用いただけます。但し、高粘度

の洗剤は、液体洗剤自動投入ではご使用いただけません。
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食器洗い機

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 幅60㎝　フロントオープンタイプ

メーカー名 Miele

形状・外観

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

 H

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

 H

本体・操作パネル色 ステンレス

扉・パネル ステンレス専用扉 扉タイプ

品　番 UDDN011-UHU-S
機種名 G7314CSCiWO

価　格 ¥470,000

基
本
仕
様

庫内容量
（左：IEC規格／右：JEMA規格） 160ℓ（JEMA 約12人分）

食器点数 72点（新型バスケット搭載）
使用水量（標準） 7.5ℓ（エコモード）

1回あたりの標準運転経費 約21円

機
　
能

センサーウォッシュ ●
デリケートな食器用洗浄機能 ●（ジェントルケア）

エネルギーセーブ ●
ECO洗浄モード ●

ECO start ●
オートオープン機能 ●

チャイルドセーフティー（ドアロック） ●
水漏れ防止システム ●

時間短縮機能 ●（エクスプレス機能）
エクストラクワイエット ●
3D MultiFlexトレイC ●

センサードライ ●
AutoStart ●

洗剤自動投入 AutoDOS ●

別

途

手

配

面

材

ご希望のキッチン高さに対応した、ステンレスドアキットか扉面材をお選びください
ステンレスドアキット 扉面材

キッチン高さ850㎜ キッチン高さ900㎜ キッチン高さ850㎜ キッチン高さ900㎜
品　番 UDD9010 UDD9010

ー ー

価　格 ¥40,000 ¥40,000 
高さ900mm用

ケコミパネル（ブラック）
品　番 ー UDD9012-K
価　格 ー ¥9,000

扉面材

WN80 ー ー UPOD022J-D-B UPOD023J-D-B
¥67,300 ¥67,300

MP70 UPMD022J-D-B UPMD023J-D-B
¥62,100 ¥62,100

OK50 UPFD022J-D-● UPFD023J-D-●
¥55,200 ¥55,200

NZ60 ー ー
ー ー

NZ50 UPRD022P-D-○○ UPRD023P-D-○○
¥55,200 ¥55,200

NZ40 UPRD022M-D-○○ UPRD023M-D-○○
¥46,600 ¥46,600

NZ40
（Neutral Color）

UPRD022J-D-◎◎ UPRD023J-D-◎◎
¥46,600 ¥46,600

NZ30 UPRD022J-D-○○ UPRD023J-D-○○
¥41,400 ¥41,400

NZ30
（Neutral Color）

UPRD022F-D-◎◎ UPRD023F-D-◎◎
¥41,400 ¥41,400

NZ20 UPRD022F-D-○○ UPRD023F-D-○○
¥34,500 ¥34,500 

設
置

su:iji 〇 〇
ちっちゃいsu:iji ー ー

FRAME KITCHEN 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー

食洗機とキャビネットの
扉ラインについて（単位：㎜）

Miele P.28,29
ステンレス扉の場合

※キッチン高さ850㎜時

フ
ル
ス
ラ
イ
ド
仕
様

3
段
引
出
し

85
0

69
約
34

※

開
き
扉
仕
様

3
段
引
出
し

85
0

69
約
34

※

※キッチン高さ900㎜時

フ
ル
ス
ラ
イ
ド
仕
様

3
段
引
出

90
0

1 2
5約
28

約
50

開
き
扉
仕
様

3
段
引
出
し 約
50

90
0

1 2
5
約
28

※現場状況により約 0 〜 2ミリずれます。

■語句説明
・3D MultiFlexトレイC
・AutoStart
・洗剤自動投入 AutoDOS

： 食器類を便利に配置でき、カトラリー、箸、食器の小物類を効率的にセットできます。
： アプリを使ってプログラムすることにより、事前に設定した時間に自動的に洗浄を開始することができます。
： 洗剤が入ったパワーディスクをセットすると、自動で洗剤が投入されます。
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

食器洗い機 ※乾燥は、ヒーターを使用しない余熱乾燥方式となります。
※●、○○、◎◎には扉カラー記号をお選びください。



食洗機とキャビネットの
扉ラインについて（単位：㎜）

Miele P.28,29
木製扉の場合

※キッチン高さ850㎜時

フ
ル
ス
ラ
イ
ド
仕
様

3
段
引
出
し

70
16

85
0

約
17

※

開
き
扉
仕
様

3
段
引
出
し

70
85
0

約
33

※

※キッチン高さ900㎜時

フ
ル
ス
ラ
イ
ド
仕
様

3
段
引
出
し

70
16

90
0

約
17

※

開
き
扉
仕
様

3
段
引
出
し

70
90
0

約
33

※

※現場状況により約 0 〜 2ミリずれます。

食器洗い機

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 　幅45㎝　フロントオープンタイプ

メーカー名 Miele

形状・外観

 H

ちっちゃい su:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

 H

ちっちゃい su:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

本体・操作パネル色 ステンレス

扉・パネル ステンレス専用扉 扉タイプ

品　番 UDDN012-DHD-S
機種名 G5644SCiWO

価　格 ¥360,000

基
本
仕
様

庫内容量
（左：IEC規格／右：JEMA規格）

113ℓ
（約9人分／約7人分）

食器点数 51点
使用水量（標準） 約7.5ℓ（エコモード）

1回あたりの標準運転経費 約26円

機
　
能

センサーウォッシュ ●
デリケートな食器用洗浄機能 ●（ジェントルケア）

エネルギーセーブ ー
ECO洗浄モード ●

ECO start ー
オートオープン機能 ●

チャイルドセーフティー（ドアロック） ●
水漏れ防止システム ●

時間短縮機能 ●（エクスプレス機能）
エクストラクワイエット ー

カトラリートレイ ●
3Dカトラリートレイ ー

センサードライ ●

別

途

手

配

面

材

キッチン高さ850㎜ キッチン高さ900㎜ キッチン高さ850㎜ キッチン高さ900㎜
ステンレス専用扉 別途手配ステンレスドアキット 別途手配ステンレスドアキット WN80 UPOD020J-D-B UPOD021J-D-B

品　番 UDD9011 UDD9011 ¥59,700 ¥59,700
価　格 ¥40,000 ¥40,000

MP70

UPMD020J-D-B UPMD021J-D-B
高さ900㎜用
ケコミパネル
（ブラック）

¥55,100 ¥55,100

品　番 UDD9013-K OK50 UPFD020J-D-● UPFD021J-D-●
価　格 ¥8,000 ¥49,000 ¥49,000

NZ60 － －
－ －

NZ50 UPRD020P-D-○○ UPRD021P-D-○○
¥49,000 ¥49,000

NZ40 UPRD020M-D-○○ UPRD021M-D-○○
¥41,400 ¥41,400

NZ40
（Neutral Color）

UPRD020J-D-◎◎ UPRD021J-D-◎◎
¥41,400 ¥41,400

NZ30 UPRD020J-D-○○ UPRD021J-D-○○
¥36,800 ¥36,800

NZ30
（Neutral Color）

UPRD020F-D-◎◎ UPRD021F-D-◎◎
¥36,800 ¥36,800

NZ20 UPRD020F-D-○○ UPRD021F-D-○○
¥30,600 ¥30,600

設
置

su:iji 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN ー ー
W1200 FRAME KITCHEN ー ー

■語句説明
・センサーウォッシュ
・ジェントルケア
・エネルギーセーブ
・ECO洗浄モード
・ECO start
・オートオープン機能
・チャイルドセーフティー
 （ドアロック）
・水漏れ防止システム
・時間短縮機能
・エクストラクワイエット
・カトラリートレイ
・3Dカトラリートレイ
・センサードライ

： センサーが汚れのレベルを検知して、適切なプログラムに調節。最適な水量、電力量、時間に調節されます。
： 熱に弱い食器やガラスの軽い汚れに適したプログラムです。
： 消費電力と使用水量を抑え、環境に配慮したプログラム。ふつうの汚れをきれいに落とします。
： 様々な食器類を使用水量と消費電力を抑えて洗浄します。
： 電力の安い時間帯を自動で選び運転する機能です。
： プログラム終了後、自動でドアが開くので、グラスや食器の乾燥が促進されます。
： お子様が食器洗い機のドアを開くのを防ぎます。

： 万が一の水漏れの時、フロートスイッチが作動して排水ポンプが回り、同時に自動的に給水弁を閉じる2段階の安全設計です。
： 本洗い時と最終すすぎ時の水温を上げることで運転時間を約30%短縮。お急ぎでもしっかり洗いたい時に便利です。
： 気づかないほどの低騒音プログラム。オープンキッチンや、夜中に作動させる時に理想的な静かさです。
： 大きなトレイに1本1本のカトラリーが傷つかないようにしきりに沿って収納でき、きれいに洗い上げます。
： �収納物の様々な形状にあわせて、幅、深さ、高さを調節できるカトラリートレイです。お玉や泡だて器といった不均衡で厚みのある器具も効率的に収納できます。
：�「�室温」と「食器量」を検知して、最適な乾燥仕上がりになるよう調節するシステム。検知により「最終すすぎ温度」「ファンの運転時間」「乾燥仕上げ剤の追加

量」の3つが調節され、ちょうど良い乾き具合に仕上げます。

2928 2928

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面

※乾燥は、ヒーターを使用しない余熱乾燥方式となります。
※●、○○、◎◎には扉カラー記号をお選びください。



食器洗い機

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 幅60㎝　フロントオープンタイプ

メーカー名 AEG GAGEENAU

形状・外観

 H  H

su:iji  オススメ

本体・操作パネル色 ステンレス ステンレス

扉・パネル 扉タイプ 扉タイプ

品　番 UDDE006-UHD-S UDDG001-UHD-S
機種名 FEE93810PMWO DI260400WO

価　格 ￥360,000 ¥518,000

基
本
仕
様

庫内容量
（上：IEC規格／下：JEMA規格）

171ℓ
（13人分）

171ℓ
（14人分）

食器点数 ー ー
使用水量（標準） 11ℓ 7ℓ/分

1回あたりの標準運転経費 25.3円 ー

機
　
能

センサーウォッシュ ブースター機能	 ：運転時間を20%〜66%短縮可能

デリケートな食器用洗浄機能 衛生機能	 ：食器や調理器具をいつも清潔な状態に

エネルギーセーブ エクストラドライ	 ：乾きにくい樹脂製品もより良い乾燥

ECO洗浄モード ライティングシステムフレックス プラス	：前面上部のLEDライトがバスケット内を明るく照らします

ECO start バスケットシステム	 ：P.26参照

オートオープン機能 グラスケア テクノロジー	 ：デリケートな食器を保護

水漏れ防止システム スムースレール	 ：どのバスケットもなめらかに完全に引き出し可能

時間短縮機能 ラックマチック	 ：上段バスケットを3段階で高さ調節が可能

エクストラクワイエット 排水システム	 ：排水不良等のトラブルを軽減

カトラリートレイ マシーンケア	 ：クリーニングを行い、庫内を常に衛生的に

ー ゼオライトテクノロジー	 ：P.26参照

別

途

手

配

面

材

キッチン高さ850㎜ キッチン高さ900㎜ キッチン高さ850㎜ キッチン高さ900㎜

WN80 UPOD024J-D-B UPOD025J-D-B UPOD028J-D-B UPOD029J-D-B
¥67,300 ¥67,300 ¥67,300 ¥67,300

MP70 UPMD024J-D-B UPMD025J-D-B UPMD028J-D-B UPMD029J-D-B
¥62,100 ¥62,100 ¥62,100 ¥62,100

OK50 UPFD024J-D-● UPFD025J-D-● UPFD028J-D-● UPFD029J-D-●
¥55,200 ¥55,200 ¥55,200 ¥55,200

NZ60 － － － －
－ － － －

NZ50 UPRD024P-D-○○ UPRD025P-D-○○ UPRD028P-D-○○ UPRD029P-D-○○
¥55,200 ¥55,200 ¥55,200 ¥55,200

NZ40 UPRD024M-D-○○ UPRD025M-D-○○ UPRD028M-D-○○ UPRD029M-D-○○
¥46,600 ¥46,600 ¥46,600 ¥46,600

NZ40
（Neutral Color）

UPRD024J-D-◎◎ UPRD025J-D-◎◎ UPRD028J-D-◎◎ UPRD029J-D-◎◎
¥46,600 ¥46,600 ¥46,600 ¥46,600

NZ30 UPRD024J-D-○○ UPRD025J-D-○○ UPRD028J-D-○○ UPRD029J-D-○○
¥41,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥41,400

NZ30
（Neutral Color）

UPRD024F-D-◎◎ UPRD025F-D-◎◎ UPRD028F-D-◎◎ UPRD029F-D-◎◎
¥41,400 ¥41,400 ¥41,400 ¥41,400

NZ20 UPRD024F-D-○○ UPRD025F-D-○○ UPRD028F-D-○○ UPRD029F-D-○○
¥34,500 ¥34,500 ¥34,500 ¥34,500

設
置

su:iji 〇 〇 〇 〇
ちっちゃいsu:iji － － － －

FRAME KITCHEN － － － －
小間口 FRAME KITCHEN － － － －
W1200 FRAME KITCHEN － － － －

食洗機とキャビネットの扉ラインについて（単位：㎜）
※キッチン高さ850㎜時 ※キッチン高さ900㎜時

フルスライド仕様 3段引出し 開き扉仕様 3段引出し フルスライド仕様 3段引出し 開き扉仕様 3段引出し

［品番］ 
UDDE006 85

0
70

16
約
15

※

70
約
3185
0

※

70
16

約
159
00

※

70
約
319
00

※

［品番］ 
UDDG001

16
60
約
268
50

※

0
60
約
428
50

※

16
110 50

約
269
00

0
110 50

約
429
00

※現場状況により約 0 〜 2ミリずれます
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

食器洗い機



食器洗い乾燥機

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 幅45㎝　ディープタイプ 幅45㎝　ディープタイプ 幅45ｃｍ　ディープタイプ

メーカー名 パナソニック㈱ リンナイ㈱

形状・外観

su:iji  オススメ

 F  E  E

本体・操作パネル色 シルバー シルバー シルバー・ステンレス調

扉・パネル 扉タイプ 扉タイプ 扉タイプ

品　番 UDDP009-DHD-S UDDP006-DHD-S UDDR007-DHD-S
機種名 NP-45MD9WPAAWO NP-45MD9WAAWO RKW-SD401GPMAWO

価　格 ¥280,000 ¥220,000 ¥200,000
基
本
仕
様

庫内容量 約60ℓ（約6人分） 約60ℓ（約6人分） 約63ℓ（約6人分）
食器点数 48点 48点 47 点

使用水量（標準） 約9ℓ 約9ℓ 約9ℓ
1回あたりの標準運転経費 約31.2円 約31.2円 約 25.8 円

機
　
能

運転コース数 おまかせ・低温・汚れレベル「L1/L2/L3」・予約・乾燥 6コース
（標準・強力・スピーディ・低温・乾燥・予約）

10コース
（標準・重曹・念入り・少量（時短）・夜エコ・

予約・サイレント・乾燥・クリーンキープ・庫内洗浄）

ソフト排気温 ● ● ●
予約タイマー ● ● ●

食器量・汚れ具合検知機能 ●省エネナビ ●省エネナビ －

洗　浄 3Dプラネットアームノズル 3Dプラネットアームノズル タワーウォッシャー
ストリーム除菌洗浄 ストリーム除菌洗浄 バイタル除菌洗浄

乾　燥 ● ● ●（プラズマクラスター）
食器収納アシスト機能 ムービングラックプラス ムービングラックプラス サークルラック（上かご）スムーズラック/ポジションサイン（下かご）

別売オプション品 － － フリーラック

別

途

手

配

面

材

キッチン高さ850㎜ キッチン高さ900㎜ キッチン高さ850㎜ キッチン高さ900㎜ キッチン高さ850㎜ キッチン高さ900㎜
グレード 品  番 価  格 品  番 価  格 品  番 価  格 品  番 価  格 品  番 価  格 品  番 価  格
WN80 UPOD018J-D-B ¥58,700 UPOD019J-D-B ¥58,700 UPOD018J-D-B ¥58,700 UPOD019J-D-B ¥58,700 UPOD018J-D-B ¥58,700 UPOD019J-D-B ¥58,700
MP70 UPMD018J-D-B ¥54,200 UPMD019J-D-B ¥54,200 UPMD018J-D-B ¥54,200 UPMD019J-D-B ¥54,200 UPMD018J-D-B ¥54,200 UPMD019J-D-B ¥54,200
OK50 UPFD018J-D-● ¥48,200 UPFD019J-D-● ¥48,200 UPFD018J-D-● ¥48,200 UPFD019J-D-● ¥48,200 UPFD018J-D-● ¥48,200 UPFD019J-D-● ¥48,200
NZ60 － － － － － － － － － － － －
NZ50 UPRD018P-D-○○ ¥48,200 UPRD019P-D-○○ ¥48,200 UPRD018P-D-○○ ¥48,200 UPRD019P-D-○○ ¥48,200 UPRD018P-D-○○ ¥48,200 UPRD019P-D-○○ ¥48,200
NZ40 UPRD018M-D-○○ ¥40,700 UPRD019M-D-○○ ¥40,700 UPRD018M-D-○○ ¥40,700 UPRD019M-D-○○ ¥40,700 UPRD018M-D-○○ ¥40,700 UPRD019M-D-○○ ¥40,700

NZ40（Neutral Color） UPRD018J-D-◎◎ ¥40,700 UPRD019J-D-◎◎ ¥40,700 UPRD018J-D-◎◎ ¥40,700 UPRD019J-D-◎◎ ¥40,700 UPRD018J-D-◎◎ ¥40,700 UPRD019J-D-◎◎ ¥40,700
NZ30 UPRD018J-D-○○ ¥36,200 UPRD019J-D-○○ ¥36,200 UPRD018J-D-○○ ¥36,200 UPRD019J-D-○○ ¥36,200 UPRD018J-D-○○ ¥36,200 UPRD019J-D-○○ ¥36,200

NZ30（Neutral Color） UPRD018F-D-◎◎ ¥36,200 UPRD019F-D-◎◎ ¥36,200 UPRD018F-D-◎◎ ¥36,200 UPRD019F-D-◎◎ ¥36,200 UPRD018F-D-◎◎ ¥36,200 UPRD019F-D-◎◎ ¥36,200
NZ20 UPRD018F-D-○○ ¥30,100 UPRD019F-D-○○ ¥30,100 UPRD018F-D-○○ ¥30,100 UPRD019F-D-○○ ¥30,100 UPRD018F-D-○○ ¥30,100 UPRD019F-D-○○ ¥30,100 

設
置

su:iji 〇 〇 〇
ちっちゃいsu:iji 〇 〇 〇

FRAME KITCHEN － － －
小間口 FRAME KITCHEN － － －
W1200 FRAME KITCHEN － － －

■語句説明
・ソフト排気温

・�食器量・汚れ具合 
検知機能

・�3Dプラネット 
アームノズル

・�ストリーム除菌洗浄

・�ムービングラック 
プラス

・�タワーウォッシャー

・�バイタル除菌洗浄

・�サークルラック 
（上かご）
・�スムーズラック 
（下かご）
・�夜エココース

・�少量コース
・�重曹洗浄モード

・�プラズマクラスター

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：
：

：

庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小
さなお子様がキッチンにいても安心です。
�複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行い
ます。節水しながらムダを抑えることが出来ます。
�上・下段ノズルに加え、セパレーター内蔵の上カゴ専用センターノズルを
搭載。立体的な噴射で汚れを逃さずきれいに洗い落とします。
�手洗いではむずかしい 50℃以上の高温高圧水流でしっかり除菌するシス
テムです。
�食器や調理器具の種類や量に合わせて 4つのスタイルに形を変えること
ができ、食器セッティングの自由度がさらに高まりました。
�タワーウォッシャー （２段式洗浄ノズル）搭載により隅々まで洗浄すること
ができ洗浄性を向上させています。
�食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコント
ロールして洗浄。
標準、念入り、少量、夜エコ、予約、サイレントコースで機能します。
�上カゴを円弧状にし、回転ノズルの動きに合わせることで、洗浄水が洗い
にくい両端のコップ内部にも届きキレイに洗浄します。
�下かごに食器をセットする位置がひと目でわかるよう、ポジションサインをか
ごに印字した入れやすさ重視のかごです。
�寝ている間に洗浄・乾燥するコース。ヒーターの消費電力を抑えながら、ゆっ
くり洗浄・乾燥し、ランニングコストを抑えて運転します。
�つけ置き、または軽くすすいだ少量の食器を洗うときに便利なコースです。
�化学洗剤を使わず自然素材の重曹で洗うモード。環境にも優しく、化学
物質の気になる方にも安心して食器を洗って頂けます。
�イオンの力で菌やニオイを分解・制御します。洗浄後すぐに食器を片付け
ることが難しいご家庭にオススメです。

※ディープタイプをご希望の場合、下記にご注意ください。

食洗機とキャビネットの扉ラインについて（単位：㎜）
フルスライド仕様 3段引出し 開き扉仕様 3段引出し

85
0／
90
0

85
0／
90
0

19
7

◎9 Plusシリーズの場合

530 ㎜以上
確保すること
530 ㎜以上
確保すること

食器洗い
乾燥機
食器洗い
乾燥機

オーブンオーブン

80 ㎜以上
確保すること
80 ㎜以上
確保すること

530 ㎜以上
確保すること
530 ㎜以上
確保すること

200 ㎜以上（※）
確保すること
200 ㎜以上（※）
確保すること

食器洗い
乾燥機
食器洗い
乾燥機

オーブンオーブン

■�Ｌ型コーナーに設置する場合�
［品番］UDDP009-DHD-S ／ UDDP006-DHD-S

●近接する機器と接触しないよう、本機ドアの開閉スペースを確保してください。
●洗剤タンクの取り出し・取り付けができるよう、本機の右側とキッチンのスペースを確保してください。

3130 3130
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※●、○○、◎◎には扉カラー記号を、△・◇には取手記号をお選びください。
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■語句説明
・�ソフト排気温
・��食器量・汚れ具合 

検知機能
・�3Dプラネット 
アームノズル

・�ストリーム除菌洗浄
・�重曹洗浄モード

・�除菌スチーム洗浄

・�プラズマクラスター
・�ムービングラック 
プラス

・�タワーウォッシャー
・�サークルラック（上かご）

・�スムーズラック（下かご）
・�ポジションサイン
・�銀イオンカートリッジ

:�庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小さなお子様がキッチンにいても安心です。
:�複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行います。節水しながらムダを抑えることが出
来ます。

:�上・下段ノズルに加え、セパレーター内蔵の上カゴ専用センターノズルを搭載。立体的な噴射で汚れを逃さずきれい
に洗い落とします。

:�手洗いではむずかしい50℃以上の高温高圧水流でしっかり除菌するシステムです。
:�化学洗剤を使わず自然素材の重曹で洗うモード。環境にも優しく、化学物質の気になる方にも安心して食器を洗っ
て頂けます。

:�洗浄前に高温スチームを大量に発生。微細なスチーム粒子が乾いた汚れも柔らかくして深く浸透し、汚れに潜む細
菌ごと浮かせて洗い流します。

:�イオンの力で菌やニオイを分解・制御します。洗浄後すぐに食器を片づけることが難しいご家庭にオススメです。
:�食器や調理器具の種類や量に合わせて4つのスタイルに形を変えることができ、食器セッティングの自由度がさら
に高まりました。

:�タワーウォッシャー（２段式洗浄ノズル）搭載によりすみずみまで洗浄することができ洗浄性を向上させています。
:�上カゴを円弧状にし、回転ノズルの動きに合わせることで、洗浄水が洗いにくい両端のコップ内部にも届きキレイに
洗浄します。

:�下かごに食器をセットする位置がひと目でわかるよう、ポジションサインをかごに印字した入れやすさ重視のかごです。
:�食器をセットする位置がひと目でわかるようかごに印字が施されています。
:�銀イオンが細菌に侵入し、酵素の働きを停止させて繁殖を抑制します。

食器洗い乾燥機

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 幅45㎝　コンパクトタイプ

メーカー名 パナソニック㈱ リンナイ㈱

形状・外観

 E  E

su:iji  標準

本体・操作パネル色 シルバー ステンレス

扉・パネル 扉タイプ 扉タイプ

品　番 UDDP008-CHD-S UDDR008-CHD-S
機種名 NP-45MS9WAAWO RKW-405GPM-STWO

価　格 ¥188,000 ¥140,000
基
本
仕
様

庫内容量 約40ℓ（約5人分） 約41ℓ（約5人分）
食器点数 40点 37点

使用水量（標準） 約9ℓ 約10ℓ
1回あたりの標準運転経費 約28.1円 約27.6円

機
　
能

運転コース数 6コース（標準・強力・スピーディ・低温・乾燥・予約） 7コース（標準・重曹・念入り・スピーディ・乾燥・クリーンキープ・庫内洗浄）
ソフト排気温 ● ●
予約タイマー ● ●

食器量・汚れ具合検知機能 ●省エネナビ ー

洗　浄
3Dプラネットアームノズル タワーウォッシャー

ストリーム除菌洗浄 重曹洗浄モード
ー 除菌スチーム洗浄

乾　燥 ● プラズマクラスター

食器収納アシスト機能 ムービングラックプラス 折りたたみサークルラック（上かご）
ー スムーズラック／ポジションサイン（下かご）

別

途

手

配

面

材

キッチン高さ850㎜ キッチン高さ850㎜

扉
タ
イ
プ

グレード 品  番 価  格 品  番 価  格
WN80 UPOD002J-D-B ¥38,900 UPOD002J-D-B ¥38,900
MP70 UPMD002J-D-B ¥35,900 UPMD002J-D-B ¥35,900
OK50 UPFD002J-D-● ¥31,900 UPFD002J-D-● ¥31,900
NZ60 － － － -
NZ50 UPRD002P-D-○○ ¥31,900 UPRD002P-D-○○ ¥31,900
NZ40 UPRD002M-D-○○ ¥26,900 UPRD002M-D-○○ ¥26,900

NZ40（Neutral Color） UPRD002J-D-◎◎ ¥26,900 UPRD002J-D-◎◎ ¥26,900
NZ30 UPRD002J-D-○○ ¥23,900 UPRD002J-D-○○ ¥23,900

NZ30（Neutral Color） UPRD002F-D-◎◎ ¥23,900 UPRD002F-D-◎◎ ¥23,900
NZ20 UPRD002F-D-○○ ¥19,900 UPRD002F-D-○○ ¥19,900 

化
粧
パ
ネ
ル
タ
イ
プ

WN80 － － － －
MP70 － － － －
OK50 － － － －
NZ60 － － － －
NZ50 － － － －
NZ40 － － － －

NZ40（Neutral Color） － － － －
NZ30 － － － －

NZ30（Neutral Color） － － － －
NZ20 － － － －

設
置

su:iji 〇 〇
ちっちゃい su:iji 〇 〇

FRAME KITCHEN － 〇
小間口 FRAME KITCHEN － －
W1200 FRAME KITCHEN － －

食洗機とキャビネットの扉ラインについて（単位：㎜）
コンパクトタイプ食洗機

フルスライド仕様 3段引出し 開き扉仕様 3段引出し

約
11
7

85
0／
90
0

約
79

85
0／
90
0
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。

※●、○○、◎◎には扉カラー記号をお選びください。

食 器 洗い乾 燥 機



食器洗い乾燥機

外
　
観
　
特
　
徴

品　目 幅45㎝　コンパクトタイプ

メーカー名 リンナイ㈱

形状・外観

 E

ちっちゃい su:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

 E

本体・操作パネル色 シルバー シルバー

扉・パネル 扉タイプ 化粧パネルタイプ

品　番 UDDR006-CHD-V UDDR006-CHP-V
機種名 RKW-405AM-SVWO RKW-405A-SVWO

価　格 ¥80,000 ¥80,000
基
本
仕
様

庫内容量 42ℓ（約5人分）
食器点数 40点

使用水量（標準） 約9ℓ
1回あたりの標準運転経費 約22.1円

機
　
能

運転コース数 3コース（標準・念入り・乾燥のみ）
ソフト排気温 ●
予約タイマー ●

食器量・汚れ具合検知機能 ー
洗　浄 バイタル除菌洗浄
乾　燥 銀イオンカートリッジ対応

食器収納アシスト機能 サークルラック（上かご）
スムーズラック／ポジションサイン（下かご）

別

途

手

配

面

材

キッチン高さ850㎜ キッチン高さ850㎜

扉
タ
イ
プ

グレード 品  番 価  格 品  番 価  格
WN80 UPOD002J-D-B ¥38,900 － －
MP70 UPMD002J-D-B ¥35,900 － －
OK50 UPFD002J-D-● ¥31,900 － －
NZ60 － － － －
NZ50 UPRD002P-D-○○ ¥31,900 － －
NZ40 UPRD002M-D-○○ ¥26,900 － －

NZ40（Neutral Color） UPRD002J-D-◎◎ ¥26,900 － －
NZ30 UPRD002J-D-○○ ¥23,900 － －

NZ30（Neutral Color） UPRD002F-D-◎◎ ¥23,900 － －
NZ20 UPRD002F-D-○○ ¥19,900 － －

化
粧
パ
ネ
ル
タ
イ
プ

WN80 － － － －
MP70 － － － －
OK50 － － － －
NZ60 － － － －
NZ50 － － UPRD001J-P-○○ ¥8,900NZ40 － －

NZ40（Neutral Color） － － UPRD001J-P-◎◎ ¥10,700
NZ30 － － UPRD001J-P-○○ ¥8,900

NZ30（Neutral Color） － － UPRD001F-P-◎◎ ¥10,700
NZ20 － － UPRD001F-P-○○ ¥8,900 

設
置

su:iji 〇 〇
ちっちゃい su:iji 〇 〇

FRAME KITCHEN 〇 〇
小間口 FRAME KITCHEN － －
W1200 FRAME KITCHEN － －

銀イオンカートリッジ  H UDD9006　¥2,000

銀イオンカートリッジ

3332 3332
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※●、○○、◎◎には扉カラー記号をお選びください。



レンジフード
まるでインテリアの一部のような、美しく魅力的なデザイン。
お手入れも簡単だから、キッチンを美しく保つことができます。

オイルスマッシャー®搭載フード
［メーカー名］ 富士工業㈱　［品番］ UDHF021タイプ（機種名 CLRL-ECSタイプ）

マウント型フード
［メーカー名］ アリアフィーナ㈱　［品番］ UDHA009タイプ（機種名 GILL-901タイプ）

10年間ファンのお掃除不要！ ※1

吸入口にある回転ディスクまでで油煙を約90％キャッチ※2 し、
レンジフードの内部※3 やファンのお掃除が不要※1 です。
ディスクの油は水で洗い流せるので、あの面倒なつけ置き洗い
やゴシゴシからも解放されます。

［スリムタイプフード（オイルスマッシャーフード）  
CLRL-ECSシリーズ（富士工業）］

※1：「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意
味ではありません。普及製品：BDR-3HL（富士工業製）の
1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭
載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間
中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品に
ついて1年に1回ファンを清掃することを前提としています。

※2：各数値・汚れ具合は富士工業規定の試験方法によるもの
であり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。

※3：内部とはケーシングのことです。
※4：対象期間に発生する油・埃と同等量の擬似油・擬似埃を

吸引させて汚れ具合を確認する試験による。
［普及製品BDR-3HL］1ヶ月分ごとにフィルター清掃のみ
実施し、ファンを10年清掃しなかった場合を想定。

［オイルスマッシャー搭載製品］3ヶ月分ごとにディスクとオ
イルガードの清掃を実施。

ダクトとフードの接続部にステンレスパーツを
施すことで美しい一体感を表現。
スイッチにはビンテージインテリアにマッチす
る書体をセレクト。細部にまでこだわったデザ
イン性の高いフードです。

テクスチャ−ブラック テクスチャ−ホワイト ●整流板
整流板が油煙を効率よく捕集しつつ、
下方向からの見栄えも美しくします。

●ファンシークリーン仕上げ
ファン、ケーシング、煙道、ベルマウス
は油をはじくファンシークリーン仕上
げ。また、ベルマウスはスライドするだ
けで取り外せます。※実際のお手入れ
では、必ず手袋を着用してください。

気品を放ちながらも、
カジュアルな空間に馴染むビンテージテイスト。

レンジフード専門メーカーの先進技術を集結。
高速回転ディスクが油の侵入をブロック！

1分間に1500回転する
ディスク。

（「強」「中」運転時）

オイルスマッシャー
までで
油を約
キャッチ！※2
90%

オイルスマッシャー ®の効果

ディスクとオイルガードは
3ヶ月に1度 ※2
洗うだけ！
ディスクは油汚れが水で
落ちる親水系コート

・試験用に着色油を使用しています。
・実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。

　  疑 似 汚れ付 着 試 験 結 果 ※ 4

オイルスマッシャー
搭載製品

ケ
ー
シ
ン
グ

フ
ァ
ン

普及製品

詳しくはこちらを
ご覧ください。

オイルスマッシャー

オイルスマッシャー®
のしくみ

特許特許
第5631860号第5631860号

特 許
技 術
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https://youtu.be/hlpEVVy1vFQ


キュービックレンジフード
［メーカー名］ 富士工業㈱　［品番］ UDHF033タイプ（機種名 MKR-3Bタイプ）

ミニマルなフォルムのフード。
●低天井対応フード
リフォーム現場にも使いやすいフードです。

●フィルター廻りもお手入れ簡単！
油汚れを水玉状にはじく、拭き取りやすい素材を使用。整流板で油煙を集め、
スリット状のフィルターが微小な油の粒子までしっかりキャッチします。

フラット型フード
［メーカー名］ 富士工業㈱　［品番］ UDHF026タイプ（機種名 BFRS-3Fタイプ）

リフォーム現場で使いやすい！
リフォームやマンション現場に多い、直行梁に対応したレンジフード。
現場で梁サイズに応じて前幕板をカットして使用します。

●低天井梁対応フード
梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラット型フード。
排気方向が柔軟に対応できます。

●拭き掃除をしやすい形状
一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。

アーチ型フード
［メーカー名］ ㈱渡辺製作所　［品番］ UDHW006タイプ（機種名 WRS-S90ZMタイプ）

キッチンに集う人々を柔らかく、繊細なラインで包むレンジフード。
●油煙を捕らえるアーチ型
アーチ形状にすることで効率的に油煙を捕らえます。

●省エネ・長寿命のLED照明
電気代が削減でき、白熱球の20～40倍という超寿命で交換の手間も省けます。

●清掃性
ファンとフィルターに油がつきにくいオイルガード塗装を施し、流れた油をオイルトレーでキャッチします。

スタイリッシュなデザインフード
［メーカー名］ アリアフィーナ㈱　［品番］ UDHA008タイプ、UDHA010タイプ、UDHA012タイプ（機種名 FEDLタイプ、SFEDLタイプ、CFEDLタイプ）

使いやすく、美しい。つぎ目のないユニボディフード。

●ユニボディフード
つぎ目のない、薄さ35㎜のユニボディ
フォルム。フード部下面からつぎ目・
段差・ねじを取り除き、オイルパネルと
フード部分を一体化しているので、お
手入れも簡単。

●ワンタッチファン
ボタンを押すだけで簡単にはずせる
清掃性に優れたシロッコファンです。

●ななめファンユニット
ファンの着脱が楽に行えるようにファ
ンユニットを20度傾けました。コンパ
クトに設計された煙道により、清掃面
積を削減します。

●フィルターレスでお手入れ簡単！
煙道内側の凹凸で油脂分を捕えます。
さらに通過した油煙をファンの回転による遠
心力で分離、ケーシング内面を経由してオイ
ルトレーに回収します。
フィルターレス仕様なので、面倒なフィルター
清掃も不要。目詰まりによる吸引力の低下も
ありません。

※画像はイメージです。サイズ、設置状況により仕様が一部異なる場合がございます。
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品　目 フィルターレスフード ダクトカバータイプ

メーカー名 アリアフィーナ㈱

形状・外観

 F※画像はイメージです。

定風量制御

DC
 モーターecosu:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ
テクスチャーブラック

間　口 900㎜

フード色 ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

全
高

550
〜

700
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHA008-9NN-〇

機種名 FEDL-952◇WO

価 格 ¥260,000

ダ
ク
ト
カ
バ
ー

品 番 UDMA007-D-〇

機種名 FED2D-515◇WO

カラー ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

価 格 ¥30,000

全
高

700
〜

900
㎜

本
体

品 番 UDHA008-9NN-〇

機種名 FEDL-952◇WO

価 格 ¥260,000

ダ
ク
ト
カ
バ
ー

品 番 UDMA008-D-〇

機種名 FED2D-665◇WO

カラー ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

価 格 ¥30,000
特
注
対
応

高
さ

上方排気 490〜1,400㎜
後方・側方排気 605〜1,400㎜

機
能

照明 LED

フィルター －

ワンタッチ着脱ファン ●

オイルパック ●

スイッチ 強・中・弱

タイマー 3分

加熱機器連動 ●

常時換気 ●

整流板 ●

ECO ●

DC モーター（定風量抑制） ●

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号 ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

〇 Ｓ W K

◇ Ｓ TW TBK

品　目 壁付け・センター兼用 キュービックフード

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

ちっちゃい su:iji  オススメ

小間口 FRAME  オススメ

1200FRAME  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ

su:iji  オススメ

※画像はイメージです。  E

間　口 600㎜ 750㎜ 900㎜

フード色 ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト

全
高

500
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF033-65N-〇 UDHF033-75N-〇 UDHF033-95N-〇

機種名 MKR-3B-6015◇WO MKR-3B-7515◇WO MKR-3B-9015◇WO

価 格 ¥175,000 ¥185,000 ¥190,000

壁付け仕様時

追
加
部
材
①

横
幕
板

品 番 UDMF032-Y5N-〇 UDMF032-Y5N-〇 UDMF032-Y5N-〇

機種名 YMP23-MKR570◇WO YMP23-MKR570◇WO YMP23-MKR570◇WO

カラー ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト

価 格 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000

センター仕様時（後ふた 1 枚、横幕板 2 枚入り）

追
加
部
材
②

セ
ン
タ
ー
パ
ー
ツ

品 番 UDMF031-65N-〇 UDMF031-75N-〇 UDMF031-95N-〇

機種名 MKR-CP6050◇WO MKR-CP7550◇WO MKR-CP9050◇WO

カラー ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト

価 格 ¥60,000 ¥65,000 ¥70,000

全
高

600
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF033-66N-〇 UDHF033-76N-〇 UDHF033-96N-〇

機種名 MKR-3B-6016◇WO MKR-3B-7516◇WO MKR-3B-9016◇WO

価 格 ¥175,000 ¥185,000 ¥190,000

壁付け仕様時

追
加
部
材
①

横
幕
板

品 番 UDMF032-Y6N-〇 UDMF032-Y6N-〇 UDMF032-Y6N-〇

機種名 YMP33-MKR570◇WO YMP33-MKR570◇WO YMP33-MKR570◇WO

カラー ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト

価 格 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000

センター仕様時（後ふた 1 枚、横幕板 2 枚入り）

追
加
部
材
②

セ
ン
タ
ー
パ
ー
ツ

品 番 UDMF031-66N-〇 UDMF031-76N-〇 UDMF031-96N-〇

機種名 MKR-CP6060◇WO MKR-CP7560◇WO MKR-CP9060◇WO

カラー ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト ステンレス ホワイト

価 格 ¥60,000 ¥65,000 ¥70,000
特
注
対
応

高
さ

上方排気 355〜800㎜

後方・側方排気 475〜800㎜

機
能

照明 ミニ電球

フィルター ●（スリット状）

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック －

スイッチ 強・中・弱

タイマー －

加熱機器連動 －

常時換気 －

整流板 ●

ECO －

DC モーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号 ステンレス ホワイト

〇 Ｓ W

◇ Ｓ W

※�レンジフードの設置場所をご確認のうえ、 
手配してください。

壁付け仕様時 … 基本部材＋追加部材① 
センター仕様時 … 基本部材＋追加部材②
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。 3736

レンジフード 〈壁付け・センター兼用タイプ〉 レンジフード 〈壁付けタイプ〉



品　目 ダクトカバータイプ

メーカー名 ㈱渡辺製作所

形状・外観

  E※画像はイメージです。

間　口 900㎜

フード色 ホワイト
全
高

490
〜

750
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHW004-97N-W
機種名 WBSD-902AMW7WO

価 格 ¥100,000
特
注
対
応

高
さ

上方排気 480〜900㎜

後方・側方排気 610〜900㎜

機
能

照明 白熱電球

フィルター ●

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック －

スイッチ 強・弱

タイマー －

加熱機器連動 －

常時換気 －

整流板 ●

ECO －

DC モーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

品　目 マウント型フード ジリオ ダクトカバータイプ

メーカー名 アリアフィーナ㈱

形状・外観

 F※画像はイメージです。

su:iji  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ
テクスチャーブラック

間　口 900㎜

フード色 テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

全
高

700
〜

800
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHA009-9NN-〇

機種名 GILL-901◇WO

価 格 ¥190,000

ダ
ク
ト
カ
バ
ー

品 番 UDMA009-D-〇

機種名 DCG-280◇WO

カラー テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

価 格 ¥15,000

全
高

800
〜

1000
㎜

本
体

品 番 UDHA009-9NN-〇

機種名 GILL-901◇WO

価 格 ¥190,000

ダ
ク
ト
カ
バ
ー

品 番 UDMA010-D-〇

機種名 DCG-380◇WO

カラー テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

価 格 ¥15,000
特
注
対
応

高
さ

上方排気 550〜1,170㎜

後方・側方排気 625〜1,170㎜

機
能

照明 LED

フィルター ●（親水系コート）

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック ●（オイルトレー）

スイッチ 強・中・弱

タイマー －

加熱機器連動 －

常時換気 －

整流板 ●

ECO －

DC モーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号 テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

〇 W K

◇ TW TBK
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レンジフード 〈壁付けタイプ〉



品　目 オイルスマッシャーフード スリムタイプ

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観 定風量制御

DC
 モーターeco

su:iji  オススメ

※画像はイメージです。  F

間　口 900㎜

フード色 ホワイト シルバー

全
高

500
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF021-9N（L/R）-〇

機種名 CLRL-ECS-902（L/R）◇WO

価 格 ¥230,000

前
幕
板

品 番 UDMF020-95N-〇

機種名 MKP-9465◇（OS）WO

カラー ホワイト シルバー

価 格 ¥20,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF021-Y5N-〇

機種名 YMKP465-C350◇（OS）WO

カラー ホワイト シルバー

価 格 ¥10,000

全
高

600
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF021-9N（L/R）-〇

機種名 CLRL-ECS-902（L/R）◇WO

価 格 ¥230,000

前
幕
板

品 番 UDMF020-96N-〇

機種名 MKP-9565◇（OS）WO

カラー ホワイト シルバー

価 格 ¥20,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF021-Y6N-〇

機種名 YMKP565-C350◇（OS）WO

カラー ホワイト シルバー

価 格 ¥10,000

全
高

700
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF021-9N（L/R）-〇

機種名 CLRL-ECS-902（L/R）◇WO

価 格 ¥230,000

前
幕
板

品 番 UDMF020-97N-〇

機種名 MKP-9665◇（OS）WO

カラー ホワイト シルバー

価 格 ¥20,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF021-Y7N-〇

機種名 YMKP665-C350◇（OS）WO

カラー ホワイト シルバー

価 格 ¥10,000
特
注
対
応

高
さ

上方排気 415～870㎜

後方・側方排気 415～870㎜

機
能

照明 LED

フィルター ●（油煙を約90％捕集する特殊な回転ディスク状）

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック ●（オイルガードを捕集）

スイッチ 強・中・弱

タイマー 3分・15分・30分

加熱機器連動 ●

常時換気 ●

整流板 ●

ECO ●

DCモーター（定風量抑制） ●

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー ホワイト シルバー

〇 W V

◇ W SI

品　目 フィルターレスフード スリムタイプ

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  E

同時
給排仕様

間　口 750㎜ 900㎜

フード色 シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック

全
高

500
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF023-7NN-〇 UDHF023-9NN-〇
機種名 SERL-3R-751◇WO SERL-3R-901◇WO
価 格 ¥130,000 ¥150,000

前
幕
板

品 番 UDMF033-75N-〇 UDMF033-95N-〇
機種名 MKP-7465◇WO MKP-9465◇WO
カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック
価 格 ¥20,000 ¥25,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF034-Y5N-〇 UDMF034-Y5N-〇
機種名 YMKP465-C350◇WO YMKP465-C350◇WO
カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック
価 格 ¥15,000 ¥15,000

全
高

600
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF023-7NN-〇 UDHF023-9NN-〇
機種名 SERL-3R-751◇WO SERL-3R-901◇WO
価 格 ¥130,000 ¥150,000

前
幕
板

品 番 UDMF033-76N-〇 UDMF033-96N-〇
機種名 MKP-7565◇WO MKP-9565◇WO
カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック
価 格 ¥20,000 ¥25,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF034-Y6N-〇 UDMF034-Y6N-〇
機種名 YMKP565-C350◇WO YMKP565-C350◇WO
カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック
価 格 ¥15,000 ¥15,000

全
高

700
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF023-7NN-〇 UDHF023-9NN-〇
機種名 SERL-3R-751◇WO SERL-3R-901◇WO
価 格 ¥130,000 ¥150,000

前
幕
板

品 番 UDMF033-77N-〇 UDMF033-97N-〇
機種名 MKP-7665◇WO MKP-9665◇WO
カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック
価 格 ¥20,000 ¥25,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF034-Y7N-〇 UDMF034-Y7N-〇
機種名 YMKP665-C350◇WO YMKP665-C350◇WO
カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック
価 格 ¥15,000 ¥15,000

特
注
対
応

高
さ

上方排気 280〜870㎜
後方・側方排気 400〜870㎜

同時給排仕様
フード色 シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック

全
高

700
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF023-7NN-〇 UDHF023-9NN-〇
機種名 SERL-3R-751◇WO SERL-3R-901◇WO
価 格 ¥130,000 ¥150,000

同
時
給
排

ユ
ニッ
ト
＋
前
幕
板

品 番 UDMF022-77N-〇 UDMF022-97N-〇
機種名 SERV-7665◇WO SERV-9665◇WO
カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック
価 格 ¥70,000 ¥75,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF023-Y7N-〇 UDMF023-Y7N-〇
機種名 SPB665-A325◇WO SPB665-A325◇WO
カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック
価 格 ¥15,000 ¥15,000

特
注
対
応

高
さ

上方排気 465〜870㎜
後方・側方排気 420〜870㎜

機
能

照明 LED
フィルター －

ワンタッチ着脱ファン －
オイルパック ●

スイッチ 強・中・弱
タイマー 3分・15分・30分

加熱機器連動 ●
常時換気 ●
整流板 ●
ECO －

DCモーター（定風量抑制） －
シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー シルバー ホワイト ブラック

〇 Ⅴ W K

◇ SI W BK

加
熱
機
器

水
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水
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い
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。 3938

レンジフード 〈壁付けタイプ〉



品　目 フィルターレスフード スリム省エネタイプ

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  E

定風量制御

DC
 モーターeco

間　口 750㎜ 900㎜

フード色 ホワイト シルバー ホワイト シルバー

全
高

500
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF022-7NN-〇 UDHF022-9NN-〇

機種名 SERL-EC-751◇WO SERL-EC-901◇WO

価 格 ¥150,000 ¥175,000

前
幕
板

品 番 UDMF033-75N-〇 UDMF033-95N-〇

機種名 MKP-7465◇WO MKP-9465◇WO

カラー ホワイト シルバー ホワイト シルバー

価 格 ¥20,000 ¥25,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF034-Y5N-〇 UDMF034-Y5N-〇

機種名 YMKP465-C350◇WO YMKP465-C350◇WO

カラー ホワイト シルバー ホワイト シルバー

価 格 ¥15,000 ¥15,000

全
高

600
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF022-7NN-〇 UDHF022-9NN-〇

機種名 SERL-EC-751◇WO SERL-EC-901◇WO

価 格 ¥150,000 ¥175,000

前
幕
板

品 番 UDMF033-76N-〇 UDMF033-96N-〇

機種名 MKP-7565◇WO MKP-9565◇WO

カラー ホワイト シルバー ホワイト シルバー

価 格 ¥20,000 ¥25,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF034-Y6N-〇 UDMF034-Y6N-〇

機種名 YMKP565-C350◇WO YMKP565-C350◇WO

カラー ホワイト シルバー ホワイト シルバー

価 格 ¥15,000 ¥15,000

全
高

700
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF022-7NN-〇 UDHF022-9NN-〇

機種名 SERL-EC-751◇WO SERL-EC-901◇WO

価 格 ¥150,000 ¥175,000

前
幕
板

品 番 UDMF033-77N-〇 UDMF033-97N-〇

機種名 MKP-7665◇WO MKP-9665◇WO

カラー ホワイト シルバー ホワイト シルバー

価 格 ¥20,000 ¥25,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF034-Y7N-〇 UDMF034-Y7N-〇

機種名 YMKP665-C350◇WO YMKP665-C350◇WO

カラー ホワイト シルバー ホワイト シルバー

価 格 ¥15,000 ¥15,000
特
注
対
応

高
さ

上方排気 280〜870㎜

後方・側方排気 400〜870㎜

機
能

照明 LED

フィルター －

ワンタッチ着脱ファン ●

オイルパック ●

スイッチ 強・中・弱

タイマー 3分・15分・30分

加熱機器連動 ●

常時換気 ●

整流板 ●

ECO ●

DCモーター（定風量抑制） ●

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー ホワイト シルバー

〇 W V

◇ W SI

品　目 スリムタイプ

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  E

I 型 L 型
標準

su:iji  標準

間　口
600㎜

ちっちゃい su:iji  オススメ 750㎜ 900㎜

フード色 シルバー

全
高

600
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF024-66（L/R）-V UDHF024-76（L/R）-V UDHF024-96（L/R）-V
機種名 ADR-3A-6016（L/R）SIWO ADR-3A-7516（L/R）SIWO ADR-3A-9016（L/R）SIWO

価 格 ¥63,000 ¥64,000 ¥65,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF024-Y6N-V UDMF024-Y6N-V UDMF024-Y6N-V
機種名 YMP53-A325SIWO YMP53-A325SIWO YMP53-A325SIWO

カラー シルバー

価 格 ¥15,000

全
高

700
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF024-67（L/R）-V UDHF024-77（L/R）-V UDHF024-97（L/R）-V
機種名 ADR-3A-6017（L/R）SIWO ADR-3A-7517（L/R）SIWO ADR-3A-9017（L/R）SIWO

価 格 ¥63,000 ¥64,000 ¥65,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF024-Y7N-V UDMF024-Y7N-V UDMF024-Y7N-V
機種名 YMP63-A325SIWO YMP63-A325SIWO YMP63-A325SIWO

カラー シルバー

価 格 ¥15,000
特
注
対
応

高
さ

上方排気 315〜905㎜

後方・側方排気 435〜905㎜

機
能

照明 ミニ電球

フィルター ●

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック －

スイッチ 強・弱

タイマー －

加熱機器連動 －

常時換気 －

整流板 ●

ECO －

DCモーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面

3938

レンジフード 〈壁付けタイプ〉



品　目 スリムタイプ

メーカー名 ㈱渡辺製作所

形状・外観

※画像はイメージです。  E

間　口 600㎜ 750㎜ 900㎜

フード色 ホワイト シルバー ホワイト シルバー ホワイト シルバー

全
高

700
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHW005-67N-〇 UDHW005-77N-〇 UDHW005-97N-〇

機種名 WBS-602AM◇7WO WBS-752AM◇7WO WBS-902AM◇7WO

価 格 ¥88,000 ¥79,000 ¥80,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMW002-Y7N-〇 UDMW002-Y7N-〇 UDMW002-Y7N-〇

機種名 WBC-615◇WO WBC-615◇WO WBC-615◇WO

カラー ホワイト シルバー ホワイト シルバー ホワイト シルバー

価 格 ¥8,000
特
注
対
応

高
さ

上方排気 480～900㎜

後方・側方排気 610～900㎜

機
能

照明 白熱電球

フィルター バーリングフィルター

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック －

スイッチ 強・弱

タイマー －

加熱機器連動 －

常時換気 －

整流板 ●

ECO －

DC モーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー ホワイト シルバー

〇 W V

◇ W SI

品　目 ブーツタイプ

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  E

ちっちゃい su:iji  オススメ 小間口 FRAME  オススメ

FRAME KITCHEN  オススメ 1200FRAME  オススメ

FRAME KITCHEN  標準
ブラック色

間　口 600㎜ 750㎜ 900㎜

フード色 シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック

全
高

600
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF025-66N-〇 UDHF025-76N-〇 UDHF025-96N-〇

機種名 BDR-3HL-601◇WO BDR-3HL-751◇WO BDR-3HL-901◇WO

価 格 ¥39,000 ¥42,000 ¥45,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF025-Y6N-〇 UDMF025-Y6N-〇 UDMF025-Y6N-〇

機種名 YMP20-345◇WO YMP20-345◇WO YMP20-345◇WO

カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック

価 格 ¥10,000

全
高

700
㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF025-67N-〇 UDHF025-77N-〇 UDHF025-97N-〇

機種名 BDR-3HL-6017◇WO BDR-3HL-7517◇WO BDR-3HL-9017◇WO

価 格 ¥39,000 ¥42,000 ¥45,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF025-Y7N-〇 UDMF025-Y7N-〇 UDMF025-Y7N-〇

機種名 YMP30-345◇WO YMP30-345◇WO YMP30-345◇WO

カラー シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック

価 格 ¥10,000
特
注
対
応

高
さ

上方排気 485〜800㎜
後方・側方排気 605〜800㎜

機
能

照明 ミニ電球

フィルター ●

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック －

スイッチ 強・弱

タイマー －

加熱機器連動 －

常時換気 －

整流板 －

ECO －

DC モーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー シルバー ホワイト ブラック

〇 Ⅴ W K

◇ SI W BK

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。 4140

レンジフード 〈壁付けタイプ〉



品　目 スリムタイプ

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  E

su:iji  オススメ

梁欠き
対応

間　口 600㎜ 750㎜ 900㎜

フード色 シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック

共
通

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF026-6N（L/R）-〇 UDHF026-7N（L/R）-〇 UDHF026-9N（L/R）-〇
機種名 BFRS-3F-601（L/R）◇WO BFRS-3F-751（L/R）◇WO BFRS-3F-901（L/R）◇WO
価 格 ¥67,000 ¥75,000 ¥84,000

全
高

500
㎜

メ
ラ
ミ
ン
前
幕
板
用

基
本
部
材

前
幕
板

梁
欠
き
対
応

用
前
幕
板

品 番 USHB090-1-〇 USHB090-1-〇
機種名 －
価 格 ¥19,000

取
り
付
け

金
具

品 番 UDMF026-6H-〇 UDMF026-7H-〇 UDMF026-9H-〇
機種名 MP-MTKU-60◇WO MP-MTKU-75◇WO MP-MTKU-90◇WO
価 格 ¥13,000 ¥14,000 ¥15,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF026-M5N-〇 UDMF026-M5N-〇 UDMF026-M5N-〇
機種名 YMPP30-350◇WO YMPP30-350◇WO YMPP30-350◇WO
価 格 ¥12,000

通
常
幕
板

基
本
部
材

前
幕
板

品 番 UDMF026-65N-〇 UDMF026-75N-〇 UDMF026-95N-〇
機種名 MP-603◇WO MP-753◇WO MP-903◇WO
価 格 ¥10,000 ¥11,000 ¥13,000 

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF026-Y5N-〇 UDMF026-Y5N-〇 UDMF026-Y5N-〇
機種名 YMPP30-BF31◇WO YMPP30-BF31◇WO YMPP30-BF31◇WO
価 格 ¥12,000

全
高

600
㎜

メ
ラ
ミ
ン
前
幕
板
用

基
本
部
材

前
幕
板

梁
欠
き
対
応

用
前
幕
板

品 番 USHB090-1-〇 USHB090-1-〇
機種名 －
価 格 ¥19,000

取
り
付
け

金
具

品 番 UDMF026-6H-〇 UDMF026-7H-〇 UDMF026-9H-〇
機種名 MP-MTKU-60◇WO MP-MTKU-75◇WO MP-MTKU-90◇WO
価 格 ¥13,000 ¥14,000 ¥15,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF026-M6N-〇 UDMF026-M6N-〇 UDMF026-M6N-〇
機種名 YMPP40-350◇WO YMPP40-350◇WO YMPP40-350◇WO
価 格 ¥12,000

通
常
幕
板

基
本
部
材

前
幕
板

品 番 UDMF026-66N-〇 UDMF026-76N-〇 UDMF026-96N-〇
機種名 MP-604◇WO MP-754◇WO MP-904◇WO
価 格 ¥12,000 ¥11,000 ¥13,000 

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF026-Y6N-〇 UDMF026-Y6N-〇 UDMF026-Y6N-〇
機種名 YMPP40-BF31◇WO YMPP40-BF31◇WO YMPP40-BF31◇WO
価 格 ¥12,000

全
高

700
㎜

メ
ラ
ミ
ン
前
幕
板
用

基
本
部
材

前
幕
板

梁
欠
き
対
応

用
前
幕
板

品 番 USHB090-1-〇 USHB090-1-〇
機種名 －
価 格 ¥19,000

取
り
付
け

金
具

品 番 UDMF026-6H-〇 UDMF026-7H-〇 UDMF026-9H-〇
機種名 MP-MTKU-60◇WO MP-MTKU-75◇WO MP-MTKU-90◇WO
価 格 ¥13,000 ¥14,000 ¥15,000

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF026-M7N-〇 UDMF026-M7N-〇 UDMF026-M7N-〇
機種名 YMPP50-350◇WO YMPP50-350◇WO YMPP50-350◇WO
価 格 ¥12,000

通
常
幕
板

基
本
部
材

前
幕
板

品 番 UDMF026-67N-〇 UDMF026-77N-〇 UDMF026-97N-〇
機種名 MP-605◇WO MP-755◇WO MP-905◇WO
価 格 ¥10,000 ¥11,000 ¥13,000 

追
加
部
材

横
幕
板

品 番 UDMF026-Y7N-〇 UDMF026-Y7N-〇 UDMF026-Y7N-〇
機種名 YMPP50-BF31◇WO YMPP50-BF31◇WO YMPP50-BF31◇WO
価 格 ¥12,000

特
注

対
応

高
さ

上方排気 260～1,035㎜
後方・側方排気 405～1,035㎜

機
能

照明 ミニ電球
フィルター ●

ワンタッチ着脱ファン －
オイルパック －

スイッチ 強・弱
タイマー －

加熱機器連動 －
常時換気 －
整流板 ●
ECO －

DCモーター（定風量抑制） －
シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー シルバー ホワイト ブラック

〇 Ⅴ W K

◇ SI W BK

品　目 スリムタイプ

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  E

梁欠き
対応

間　口 600㎜ 750㎜ 900㎜

フード色 シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック シルバー ホワイト ブラック

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF034-6N（L/R）-〇 UDHF034-7N（L/R）-〇 UDHF034-9N（L/R）-〇

機種名 ASR-3A-6020L/R◇WO ASR-3A-7520L/R◇WO ASR-3A-9020L/R◇WO

価 格 ¥90,000 ¥104,000 ¥114,000 

メ
ラ
ミ
ン
前
幕
板

基
本
部
材

前
幕
板

梁
欠
き
対
応
用

前
幕
板

品 番 USHB090-1-〇

機種名 －

価 格 ¥19,000

前
幕
板

取
り
付
け
金
具

品 番 UDMF026-6H-〇 UDMF026-7H-〇 UDMF026-9H-〇

機種名 MP-MTKU-60◇WO MP-MTKU-75◇WO MP-MTKU-90◇WO

価 格 ¥13,000 ¥14,000 ¥15,000

横
幕
板

（
全
高

500㎜
用
）

品 番 UDMF034-Y5N-〇

機種名 YMKP465-C350◇WO

価 格 ¥15,000

追
加
部
材

横
幕
板

（
全
高

600㎜
用
）

品 番 UDMF034-Y6N-〇

機種名 YMKP565-C350◇WO

価 格 ¥15,000

横
幕
板

（
全
高

700㎜
用
）

品 番 UDMF034-Y7N-〇

機種名 YMKP665-C350◇WO

価 格 ¥15,000

機
能

照明 LED

フィルター ●

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック －

スイッチ 強・弱

タイマー －

加熱機器連動 －

常時換気 －

整流板 ●

ECO －

DCモーター(定風量抑制) －

シロッコファン ●

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面

4140

レンジフード 〈壁付けタイプ〉



品　目 フィルターレス サイドフード

メーカー名 アリアフィーナ㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  F

定風量制御

DC
 モーターeco

FRAME KITCHEN  オススメ

小間口 FRAME  オススメ

間　口 900㎜
フード色 ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

全高
700〜
900㎜

基本
部材 本体

品 番 UDHA010-SP（L/R）-〇
機種名 SFEDL-952（L/R）◇WO

価 格 ¥320,000

特注対応
高さ

上方排気 490〜1,400㎜
後方・側方排気 605〜1,400㎜

機能

照明 LED

フィルター －

ワンタッチ着脱ファン ●

オイルパック ●（オイルトレー）

スイッチ 強・中・弱

タイマー 3分

加熱機器連動 ●

常時換気 ●

整流板 ●

ECO ●

DCモーター（定風量抑制） ●

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号 ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック
〇 Ｓ W K
◇ Ｓ TW TBK

品　目 オイルスマッシャー サイドフード

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  F

定風量制御

DC
 モーターeco

間　口 900㎜
フード色 シルバーメタリック ホワイト

全高
600〜
900㎜

基本
部材 本体

品 番 UDHF027-SP（L/R）-〇
機種名 SCLRL-ECS-902（L/R）◇WO

価 格 ¥300,000

特注対応
高さ

上方排気 460〜1,200㎜
後方・側方排気 575〜1,200㎜

機能

照明 LED

フィルター ●

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック ●（オイルガードがオイルを捕集）

スイッチ 強・中・弱

タイマー 3分・15分・30分

加熱機器連動 ●

常時換気 ●

整流板 ●

ECO ●

DCモーター（定風量抑制） ●

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー シルバーメタリック ホワイト
〇 V W
◇ SI W

品　目 サイドフード

メーカー名 アリアフィーナ㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  F

FRAME KITCHEN  オススメ

小間口 FRAME  オススメ

間　口 900㎜
フード色 ステンレス

全高
700〜
900㎜

基本
部材 本体

品 番 UDHA011-SP（L/R）-S
機種名 SBARL-901（L/R）SWO

価 格 ¥170,000

特注対応
高さ

上方排気 530〜1,400㎜
後方・側方排気 625〜1,400㎜

機能

照明 LED

フィルター ●

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック ●

スイッチ 強・中・弱

タイマー －

加熱機器連動 －

常時換気 －

整流板 ●

ECO －

DCモーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

加
熱
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。 4342

レンジフード 〈サイドタイプ〉



品　目 アーチ型 サイドフード

メーカー名 ㈱渡辺製作所

形状・外観

※画像はイメージです。  F

su:iji  オススメ

間　口 900㎜
フード色 ステンレス ホワイト シルバー

全高
550〜
800㎜

基本
部材 本体

品 番 UDHW006-SP（L/R）-〇
機種名 WRS-S90ZM◇（L/R）WO

価 格 ¥210,000

特注対応
高さ

上方排気 500〜1,000㎜
後方・側方排気 650〜1,000㎜

機能

照明 LED

フィルター ●

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック ●

スイッチ 強・中・弱

タイマー 5分・15分・30分

加熱機器連動 －

常時換気 ●

整流板 ●

ECO －

DCモーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号 ステンレス ホワイト シルバー
〇 Ｓ W Ⅴ
◇ Ｓ W Y

品　目 フィルターレス サイドフード

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

同時
給排仕様

P 型
標準

※画像はイメージです。  F

間　口 900㎜
フード色 シルバーメタリック フロストホワイト

全高
600〜
800㎜

基本
部材 本体

品 番 UDHF028-SP（L/R）-〇
機種名 SBLRL-3R-901（L/R）◇WO

価 格 ¥160,000

特注対応
高さ

上方排気 485〜1,400㎜
後方・側方排気 580〜1,400㎜

同時給排仕様
フード色 シルバーメタリック フロストホワイト

全高
750〜
850㎜

基本部
材 本体

品 番 UDHF029-SP（L/R）-〇
機種名 SBLRL-3R-901V（L/R）◇WO
価 格 ¥220,000

特注対応
高さ

上方排気 615〜1,400㎜
後方・側方排気 720〜1,400㎜

機能

照明 LED

フィルター －

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック ●

スイッチ 強・中・弱

タイマー 3分・15分・30分

加熱機器連動 ●

常時換気 ●

整流板 ●

ECO －

DCモーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー シルバーメタリック フロストホワイト
〇 V W
◇ SI FW

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面

4342
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品　目 フィルターレス センターフード

メーカー名 アリアフィーナ㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  F

定風量制御

DC
 モーターeco

FRAME KITCHEN  オススメ

間　口 900㎜

フード色 ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

全
高

600
〜

680㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHA012-CPN-〇

機種名 CFEDL-952◇WO

価 格 ¥350,000

ダ
ク
ト
カ
バ
ー

品 番 UDMA011-D-〇

機種名 CDCH-115◇WO

カラー ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

価 格 ¥20,000

全
高

680
〜

760㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHA012-CPN-〇

機種名 CFEDL-952◇WO

価 格 ¥350,000

ダ
ク
ト
カ
バ
ー

品 番 UDMA012-D-〇

機種名 CDCH-195◇WO

カラー ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

価 格 ¥20,000

特
注
対
応

高
さ

上方排気 510〜1,160㎜

後方・側方排気 －

機
能

照明 LED

フィルター －

ワンタッチ着脱ファン ●

オイルパック ●（オイルトレー）

スイッチ 強・中・弱

タイマー 3分

加熱機器連動 ●

常時換気 ●

整流板 ●

ECO ●

DCモーター（定風量抑制） ●

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号 ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

〇 Ｓ W K

◇ Ｓ TW TBK

品　目 オイルスマッシャーフード

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  F

定風量制御

DC
 モーターeco

間　口 900㎜

フード色 シルバーメタリック ホワイト

全
高

600
〜

680㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF030-CPN-〇

機種名 CCLRL-ECS-902◇WO

価 格 ¥315,000

ダ
ク
ト
カ
バ
ー

品 番 UDMF027-D-〇

機種名 CDCM-115◇

カラー シルバーメタリック ホワイト

価 格 ¥15,000

全
高

680
〜

760㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF030-CPN-〇

機種名 CCLRL-ECS-902◇WO

価 格 ¥315,000

ダ
ク
ト
カ
バ
ー

品 番 UDMF028-D-〇

機種名 CDCM-195◇

カラー シルバーメタリック ホワイト

価 格 ¥15,000

特
注
対
応

高
さ

上方排気 480～1,160㎜

後方・側方排気 －

機
能

照明 LED

フィルター ●

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック ●（オイルガードがオイルを捕集）

スイッチ 強・中・弱

タイマー 3分・15分・30分

加熱機器連動 ●

常時換気 ●

整流板 ●

ECO ●

DCモーター（定風量抑制） ●

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー シルバーメタリック ホワイト

〇 V W

◇ SI W
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●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。●納期は受注から弊社工場出荷まで10営業日となります。 4544

レンジフード 〈センター・サイド兼用タイプ／センタータイプ〉



品　目 フィルターレス センターフード

メーカー名 富士工業㈱

形状・外観

※画像はイメージです。  F

同時
給排仕様

間　口 900㎜

フード色 シルバーメタリック フロストホワイト

全
高

650㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF031-CPN-〇

機種名 CBLRL-3R-901◇WO

価 格 ¥200,000

全
高

700
〜

800㎜

追
加
部
材

ダ
ク
ト

カ
バ
ー

品 番 UDMF029-D-〇

機種名 CDCF-200◇WO

価 格 ¥15,000

特
注
対
応

高
さ

上方排気 480〜1,100㎜

後方・側方排気 －

同時給排仕様

フード色 シルバーメタリック フロストホワイト

全
高

650㎜

基
本
部
材

本
体

品 番 UDHF032-CPN-〇

機種名 CBLRL-3R-901V◇WO

価 格 ¥250,000

全
高

700
〜

800㎜

追
加
部
材

ダ
ク
ト

カ
バ
ー

品 番 UDMF030-D-〇

機種名 CDCG-200◇WO

価 格 ¥20,000

特
注
対
応

高
さ

上方排気 640〜1,100㎜

後方・側方排気 －

機
能

照明 LED

フィルター －

ワンタッチ着脱ファン －

オイルパック ●

スイッチ 強・中・弱

タイマー 3分・15分・30分

加熱機器連動 ●

常時換気 ●

整流板 ●

ECO －

DCモーター（定風量抑制） －

シロッコファン ●

品番中の記号にお選びのカラー記号をお入れください。

記号／カラー シルバーメタリック フロストホワイト

〇 V W

◇ SI FW

品名 品番 価格 対応レンジフード
市販電動ダンパー連動用

出力線
（100V出力線）

F UDH9010 ¥  5,000 UDHA008・010・012
UDHF021～023・027～032

回転式フレキシブルダクト F

UDH9005 ¥17,000 UDHA008～012
UDHF021〜034

芯ずれ補正ダクト F

UDH9006 ¥12,000 UDHA008～012
UDHF021〜034

プロペラ換気扇取替キット F

UDH9011 ¥20,000 UDHA008・009
UDHF021〜026・033・034

品名 品番 価格 対応レンジフード
L型ダクト F

UDH9009 ¥  4,000 UDHA008〜011
UDHF021〜029・033・034

L型ダクト F

UDH9008 ¥  4,000 UDHW004〜006

〈 追 加アイテムのご案 内 〉
レンジフード オプション品 ※P.36〜の対応レンジフードを

　ご確認のうえ、手配してください。

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面

4544

レンジフード 〈センター・サイド兼用タイプ／センタータイプ〉



【側面図】【正面図】

【上面図】
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※1.  A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。
※2.  B寸法が80mm以上あればパナソニック（株）製（WK36301B）の露出コンセントが使えます。
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品 番 UDIH009-〈  〉N-KK　 機種名 HT-M350KT［  ］F（K）WO

品 番 UDIP009-〈  〉N-VV　 機種名 CH-MRS（  ）ANWO

品 番 UDIE003-6N-NK　 機種名 EHI635CBWO
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【側面図】

【正面図】【平面図】 【背面図】
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※2.  B寸法が80mm以上あればパナソニック（株）製（WK36301B）の露出コンセントが使えます。
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【平面図】 【正面図】 【背面図】 【側面図】
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※2.  B寸法が80mm以上あればパナソニック（株）製（WK36301B）の露出コンセントが使えます。

（600）キャビネット開口幅
594（最前方での幅）

548
（600）

258 32

37
2

254 28.5

脚部

748

13
7.551
6

20
1

10
7.5

304127

Ø190

Ø140

C10以上でも可

10
以上（1
0~
42
）

42
以下

（A＋45　  　）+15
－7

10以上

24以上必要
フラット部

A（※1）

（600以上）

（1
0~
42
）

11

（4
2以
下）

B（※2）

（2
25
）

キャビネット前面の開口寸法

4115 434

540
484

10
21
9

17
3

30

（460 　　）+4－0（A＋45  　  　）+15
－7

598

13
7.551
6

20
1

10
7.5

30452

Ø190

Ø140

【側面図】【正面図】【平面図】 【背面図】

54
6±
2

50
7±
1.5

315 （42.5）

13
2

21
6.7

（8
3.6
）

17

43
25

コード長700 595±2

22
0±
1.5

23
2±
1.5

560 0
+5

45～65
29.3

460

（502.2）

0
+5

（4
2.4
）

（4
0）
（9
.3）

Φ200 Φ20
0

Φ15
0

54
6±
2

750±1.5 600±1.5
315 （117.5）

13
2

21
6.7

（8
3.6
）

Φ200 Φ200

Φ15
0

50
7±
1.5 56 11.5

9

品 番 UDIP011-〈  〉N-VV　 機種名 CH-TRS（  ）BNWO

品 番 UDIH013-〈  〉N-VV　 機種名 HT-N8ST［  ］F（S）WO

品 番 UDIH014-6N-VK　 機種名 HT-SK6AS（K）WO
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設備機器図面［IH ヒーター用オーブンレンジ］

【側面図】【正面図】

床 床
ロ 449

D
③

④

①

②
E

IHクッキングヒーター
設置スペース

電源コンセント位置図

200V電源位置

100～200

床

49
0

●ビルトイン電気オーブンレンジ

イ

595（製品幅寸）
（注4）F

38

311

（4
）

C
＊2
25
＊

B
A

品 番 UDIP014-6N-KK　 機種名 CH-A6LWO

品 番 UDOP003-6N-KN　 機種名 NE-DK100KWO

A 寸法 800 〜 900㎜（注 3）対応可能
B 寸 法 575 〜 635㎜調節可能
C 寸法 107 〜 167㎜（B 寸法により変化）
D 寸法 E − F 寸法となります。
E 寸 法 550 〜 750㎜に対応

◇仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
◇「コテイカナグでの固定」→「固定ボルトでの固定」→「固定金具での固定」の順で設置してください。
◇取付設置に関しては、別途「取付設置説明書」をご参照ください。

（注 1）＊ 225 ＊は IH クッキングヒーター設置スペースです。
（注 2）イ部は電源プラグ差し込み状態を示します。（露出型コンセント使用）
（注 3）システムキッチン高さ 870 〜 900㎜の場合、別販部材「ビルトイン機器用台輪」が必要です。
（注 4）F 寸法はキッチンにより異なります。

256 34.7

34
7

【平面図】

【側面図】

【正面図】

【背面図】 【グリル受け皿】

592.3（最前方での幅）
（600）キャビネット開口幅

（599）
548

319.8

10以上 C10以上でも可

（600以上）

437

498
1420.2

（
22
5）

21
8.
5

17
4

16
0

12
.8

539.5

9.
137

B（※2）A（※1）

フラット部24以上必要

（
10
～
42
）

10
以
上

42
以
下

（A+45 　）+15
-7

（460　）+4-0

599

91
.4

13
7.
5

51
5.
5

51.7 304

21
0.
6

Φ15
2

Φ15
2

Φ19
0

Φ19
0

Φ19
0

Φ19
0

※1 A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。
※2 B寸法が80㎜以上あればパナソニック（株）製（WK363601B）の露出コンセントが使えます。
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品 番 UDIS002-4N-NK　 機種名 SIH-BC224AWO

品 番 UDIS003-4N-NK　 機種名 SIH-B224C-BWO

10
0以
上（
製品

底面
から
）

【平面図】

【正面図】

排気口

コード有効長 700

52
0

171

14
5

25
6

吸気
32
以上
（フ
ラッ
ト）

28
以上

28
以上

70
以上

45
5

19
7.525
6

10 

（1
0）

9785

404

■システムキッチンとの関係寸法

【平面図】

【正面図】

【右側面図】

【左側面図】
【側面図】

仕切り板を付ける場合は、
仕切り板の前方に60㎠以上の
開口を設けてください。

吸気口吸気口

4-R25以下
4-R25以下

9～
35

取付穴

46
0+
4/-
0

445

110以上

28以上 28以上

60以上

134.5
10 

9785

【左側面図】
【側面図】

9～
35

取付穴
 410+4/-0  410+4/-0 

【平面図】

【正面図】

■システムキッチンとの関係寸法

【正面図】

【右側面図】

【左側面図】

【側面図】

三化工業株式会社

10

180 190 200

加熱 揚げ物65432 加熱

150 160

1 654321

170
SIH-B224C-W

高温注意高温注意

電源

!

注意!

吸気口
400 28以上28以上

50以上

24
2 3
42

88
排気口

20
以上

52
0

24
2

25
6

26
4

45
8.4

27
34
.5

10

コード有効長 700

開口
センター

32
以上
（フ
ラッ
ト部
）

19
7

（1
0）

81 88

88
445 10

98

【平面図】

4-R25以下
4-R25以下

取付穴
410

46
0+
4/-
0

10
0以
上（
製品
底面
から
）

9～
35

吸気口吸気口

仕切り板を付ける場合は、
仕切り板の前方に60㎠以上の
開口を設けてください。
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品 番 UDIE002-3N-NK　 機種名 EHI326CBWO 品 番 UDIS001-3N-NW　 機種名 SIH-B223ALWO

品 番 UDIS004-1N-NK　 機種名 SIH-BH113AWO

【平面図】 【側面図】

【正面図】 【背面図】

291 33

95

給気ファン
278

188
260

熱気排出口

55

電源コード 1.2m

19.475.6

39
6.7 51
0

43
.1

21
2.7 85

85
75

65
48
0

75

517.5

19
2.2

40.540.5

φ140

φ210

【本　体】 【操作部】

入2秒押し

252
191

40 5

50 53

15 234

火
災
、や
け
ど
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す

警
告

△ !・
使
用
後
は
電
源
ス
イッ
チ
を
切
ってく

だ
さ
い
。

・
揚
げ
物
調
理
中
は
そ
の
場
を
離
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・可
燃
物
や
引
火
物
を
近
付
け
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
使
用
中
や
使
用
後
し
ば
ら
く
は
、プ
レ
ート
に
触
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・カ
セ
ット
コ
ン
ロ
、ボ
ン
ベ
、缶
詰
や
ア
ル
ミ
箔
な
ど
、な
べ
以
外
の
物
を
載
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
揚
げ
物
は
500ｇ

未
満
の
油
で
調
理
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。底
が
凹
形
の
な
べ
は
使
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
調
味
料
を
こ
ぼ
し
た
ま
ま
加
熱
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・ス
イッ
チ
を
切
って
も
フ
ァン
が
回
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
強
火
の
空
焚
き
は
、プ
レ
ート
の
変
色
、破
損
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

高
温
注
意

高
温
注
意

SIH-B223AL-WØ160

27
.5

510

コー
ド有
効長

 70
0

Ø160

32
0

155 2005

27
.5

26
5

99

43 424 43

1.5
kW

1.5
kW

1.5
kW

1.5
kW

排気排気吸気吸気

【側面図】

【正面図】

【平面図】
320

287
255.6

35
3

（1
1.8
）

キッ
チ
ン
の
開
口
部
セ
ンタ
ー

（
□
28
9の
場
合
）

コ
ー
ド
有
効
長
 6
00

Φ1
80

 28
2 

71
（85）

14

37

5150

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面



設備機器図面［ガス機器］

RBO-72 連結用部材セット（別売）連結設置の場合※キッチンなどに組み込む場合は、本体正面の吸排気口に、外気を取り入れるための10㎜以上の開口が必要です。
　また、本体正面に吸排気口を設けられない場合は、仕切り板前方に100c㎡以上の開口を設けてください。
※本体裏面にはワークトップから150㎜以上の空間を確保してください。仕切り板（要不燃処理）などを取り付ける場合も同様です。
※複数台を連結する場合、各器具を独立して閉栓できるようにするため配管を分岐した後にガス栓を設けてください。
※連結時は、別売の〈RBO-72 連結用部材セット〉を使用して設置してください。2連設置時は1セット、3連設置時は2セット必要です。
※連結時は必要に応じて、別売の〈連結後部フィラー〉、および〈フード連動用コネクタ〉を使用してください。
　連結後部フィラー：RBO-78-60（2連用）、RBO-78-90（3連用）
　フード連動用コネクタ：RBO-R79-60（2連用）、RBO-R79-90（3連用）

18
1

51
5

582

291

68

55

8 49

吸排
気口

8 49

55

68 68

266
（本体寸法） （本体寸法）

266

291

28
8

19
7.5

仕切り板
連結スペーサー

連結シールパッキン
（※使用しない）

設置補助板（2枚）

設置・配管施工例図

［正面図］

［側面図］

A部詳細

10

A部

10
4（
高さ
）

アース線
ガス接続口15A
（Rc1/2メネジ）

48

482
（本体寸法）

連結時連動用
ハーネス

68

設置施工例図【側面図】【正面図】

76
8

90.5

265
電源プラグ

250V 20A（接地極付）
コード長さ：本体側より約1900㎜

73.5

58

291

15
7.5

21
7

51
0

Ø240

Ø160

32 吸気口

458
485

341

102換気口
490±1

吸排
気口

15
0以
上

(100)仕切り板

可燃物等からの離隔距離（85）以上
ワークトップ奥行き寸法最小650

1口： 品 番 UDGR028-3（A/L）N-NK　 機種名 RHD312GM1RAWO
2口： 品 番 UDGR029-3（A/L）N-NK　 機種名 RHD322GM1TAWO

品 番 UDIR002-3N-NK　 機種名 RHKD321GM1T(A)WO
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1．キャビネットに設置の際は、空気が流れるようにキャビネット前面のとびら上部または、
　ワークトップ下に3㎜以上のすきまを確保してください。
2.電池ケースの取り付けの際は機器底面から10㎜以上離し、
　キャビネットの引き出しや収納物及びガス配管と干渉がなく、
　乾電池が容易に取り出せる場所に固定してください。
　また、電源用ハーネスについても同様に引き出しや収納物に触れないように、
　同梱のクランプにて固定してください。
3.単体設置タイプにつきオーブン接続はできません。
4.本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は
　防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

注記

トップウイング 後バーナー

高温炒め操作部

電池ケース

ガス接続口（Rc1/2）

エルボ（Rc1/2）

電源用ハーネス取り出し口

右標準バーナー ニップル（R1/2）
背板

ガス栓

シーリングプレート

ガス管（R1/2）

金属可とう管

150 170

592

55

66
205

370

26 25.5

205 （150）

458（機器寸法）

394
558（本体凸部）

85 85

50
9

37
9

26
0

90

20
9 55

51 10

10
以上
離す

隙間
3㎜
以上

左高火力バーナー

トップ枠
（色：シルバー）

レンジフード
赤外線発光部

電池交換サイン

電池ケース

ガス接続口（Rc1/2） 電源用ハーネス取り出し口

※電源用ハーネス長さ
　・機器本体側：取り出し口から約400㎜
　・電池ケース側：約150㎜
　・電源ハーネスの最大引き回し長さ：約550㎜

【側面図】【正面図】

設置・配管施工例図

【側面図】【正面図】

590（幅）

50
5（
奥行
）

560+4－0

560+4－0

46
0+
4 －0

※必ず背板を取り付けてください
※電池ケースは、取り外してキャビネット側への取り付け可。
　その際、電池ケース補助板も取り外してください。

設置施工図

460+4－0

555ガス接続口

電池ケースハーネス
引き出し位置

17
1.5（
高さ
）

57
.5

70
17
.5 12
7.5（
高さ
）

（電
池ケ
ース
取外
し位
置）

227.5
電池ケース補助板
電池ケース

乾電池

107

11
4

275

20
0.5

18
2

ガス接続口
Rc1/2（注）電池ケースハーネス長さ約650㎜

電池ケースハーネス
引き出し位置
47.5
87.5

13 455
150

（ドロップイン寸法）

（カット寸法）

555 455

（カット寸法）

ワークトップ奥行寸法最小600

背板

（ドロップイン寸法）

電池ケース補助板
電池ケース
乾電池R10～30

（カ
ット
寸法
）

（カット寸法）

※必ず、背板を取り付けてください。 ※本体高さは220　  です。+1
－2

Ａ寸法 Ｂ寸法
35
15

2.5
22.5

注）セットフリータイプなので
　　Ａ寸法は「15±１~35±１」
　　の範囲で施工できます。

設置・配管施工例図

22
0

205

49 9

バックライト機能用
乾電池（別売）
（単3形乾電池：4本）

ガス接続口

17
5

742

14
9

350

50
9

35030

22
0

(40)

B

35

22
5

【側面図】【正面図】

　　基準線の位置
（キャビネット側板の前面）

設置に必要な
スペース

Ｃ部詳細

40
以下

A

標準仕様の
ワークトップの場合
Ａ＝35±１

26
9（
高さ
）

Ｃ部

541（奥行）
ガス接続口
（Rc1／2）

596（幅） 乾電池

赤外線発信部

※A
標準寸法は
A＝35±１
※但し、A寸法は
15~35mmの範囲

560 （カット寸法）+4
 0

555（ドロップイン寸法）555（ドロップイン寸法）

〔設
置に
必要
なス
ペー
ス〕背板

ワークトップ奥行寸法最小 600
472.5（ビルトイン寸法）
435（ドロップイン寸法）

460+4 0（カット寸法）

基準線の位置
（キャビネット側板前面）

品 番 UDGR030-6（A/L）N-NS　 機種名 RD641STSAWO

品 番 UDGH017-6（A/L）N-NK　 機種名 DC3020SSELWO

品 番 UDGR031-7（A/L）N-SV　 機種名 RHB71W31E16RCASTWWO
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【Ａ＋59設置状態】 【Ａ＋37設置状態】

1．設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、
　A＋59、（A＋45）、A＋37のどちらでも設置できます。
2．本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は
　防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

注記

17
5

14
4

10
0 50
9

738
350

22030
オーブンなどとのガス接続口

高火力コンロ

小コンロ

標準コンロ

35
205

598（本体寸法）
ガス接続口

温調操作部
電池交換サインランプ
電池ケースふた

レンジフード赤外線発信部

グリル燃焼ランプ

277
445
494

37
12

22
5  -
0 2

18

12
0

21
3

48
.5

22
0

（51） 277
445
494

59
34

ガス接続口（M24）
オーブンなどとの

ガス接続口（Rc1/2）

1．設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、
　A＋59、A＋37、（A＋45）のどちらでも設置できます。
2．本機器は防火性能評定品であり、
　周囲に可燃物がある場合は
　防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

注記

37
11

380
459
492

【Ａ＋59設置状態】 【Ａ＋37設置状態】

ガス接続口（Rc1／2）

22
5
0 -2

380
459
492

12
0

59
33

（17）

21
3

51 （1
0）

22
0

オーブンなどとの
ガス接続口（M24）

596（本体寸法）

205
ガス接続口

レンジフード
赤外線発信部

レンジフード
赤外線発信部

グリル燃焼ランプ

右操作部左操作部

300

14
3

17
5 50
9

590

後コンロ 220

オーブンなどとの
ガス接続口

左高火力コンロ 右高火力コンロ

後コンロ 220

350
735

14
3

17
5 50
9

オーブンなどとの
ガス接続口

右高火力コンロ左高火力コンロ
W600W750

品 番 UDGH015-7（A/L）N-SS　 機種名 DW35S9JTKSTEDWO

品 番 UDGH019-〈  〉（A/L）N-SG　 機種名 DS361（3/2）WAS6STEWO

品 番 UDGR032-〈  〉（A/L）N-VV　 機種名 RB（7/3）1AW37T2DGAVWWO

設備機器図面［ガス機器］

乾電池

W600W750

50
7

50
7

330
742

330
592

14
9

17
5

14
9

17
5

40
以下

C部詳細
36

B

A

注）セットフリータイプなので
　A寸法は「15ア1～35ア1」の
　範囲で施工できます。　

標準仕様の
ワークトップの場合
A＝35ア1

C部

22
0

26
9（
高さ
）

（19）
30 ガス接続口

（Rc1/2）350
537(奥行)

設置に必要な
スペース 〔設

置に
必要
なス
ペー
ス〕背板

22
5

基準線の位置
（キャビネット側板前面）

※A
標準寸法は
A＝35ア1
※但し、A寸法は
15~35㎜の範囲

460 （カット寸法）

ワークトップ奥行寸法最小600

+4
0

A寸法
35
15

B寸法
2.5
22.5

基準線の位置
（キャビネット側板の前面）

※必ず、背板を取り付けてください。 ※本体高さは220　  です。+1
－2

560 （カット寸法）+4
0

555（ドロップイン寸法）555（ドロップイン寸法）

配置・配管施工例図

472.5（ビルトイン寸法）
435（ドロップイン寸法）

【正面図】 【側面図】

22
0949

205
596（幅）

5554
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1．設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、
　A＋59、A＋37、（A＋45）のどちらでも設置できます。
2．本機器は防火性能評定品であり、
　周囲に可燃物がある場合は
　防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

注記

37
11

380
459
492

【Ａ＋59設置状態】 【Ａ＋37設置状態】

ガス接続口（Rc1／2）

22
5
0 -2

380
459
492

12
0

59
33

（17）

21
3

51 （1
0）

22
0

オーブンなどとの
ガス接続口（M24）

596（本体寸法）
ガス接続口

レンジフード
赤外線発信部

レンジフード
赤外線発信部

グリル燃焼ランプ

右操作部左操作部

300

14
3

17
5 50
9

590

後コンロ 220

オーブンなどとの
ガス接続口

左高火力コンロ 右高火力コンロ

後コンロ 220

350
735

14
3

17
5 50
9

オーブンなどとの
ガス接続口

右高火力コンロ左高火力コンロ
W600W750

品 番 UDGH018-〈  〉（A/L）N-KK　 機種名 DW36S（6/5）WAAFBAEWO

【側面図】【正面図】 【側面図】【正面図】B

Ａ寸法 Ｂ寸法
35
15

2.5
22.5

注）セットフリータイプなので
　　Ａ寸法は「15±１~35±１」
　　の範囲で施工できます。

330
590

50
5

17
5

14
8

A
標準仕様の
ワークトップの場合
Ａ＝35±１

35

40
以下

Ｃ部詳細

22
0

11
49

596（幅）

205（奥側配管時）
200（手前配管時）

350（奥側配管時）

120（手前配管時）
30
17.5

22
0

(25) ガス接続口15Ａ
（Rc1／2メネジ）

26
9（
高さ
）

538（奥行）

　　基準線の位置
（キャビネット側板の前面）Ｃ部

555（ドロップイン寸法）555（ドロップイン寸法）

560+4 0（カット寸法）

200（150）

基準線の位置
（キャビネット側板前面）

460+4 0

※必ず、背板を取り付けてください。 ※本体高さは220　  です。+1
－2

※A
標準寸法は
A＝35±１
※但し、A寸法は
15~35mmの範囲

※A
標準寸法は
A＝35±１
※但し、A寸法は
15~35mmの範囲

背板

〔設
置に
必要
なス
ペー
ス〕設置に必要な

スペース
設置に必要な
スペース22

5

ワークトップ奥行寸法最小600
472.5（ビルトイン寸法）
435（ドロップイン寸法）

560+4 0（カット寸法）

555（ドロップイン寸法）555（ドロップイン寸法）

205120 350（150）

背板

22
5

ワークトップ奥行寸法最小600
472.5（ビルトイン寸法）
435（ドロップイン寸法）

基準線の位置
（キャビネット側板前面）

460 （カット寸法）+4
 0

手前側配管時 奥側配管時

配置・配管施工例図

品 番 UDGR021-6（A/L）N-WW　 機種名 RB38W6K8SWRWO

品 番 UDGR033-〈  〉（A/L）N-VV　 機種名 RB（7/3）1AW36T2RVWWO

乾電池

W600W750

50
7

50
7

330
742

330
592

14
9

17
5

14
9

17
5

40
以下

C部詳細
36

B

A

注）セットフリータイプなので
　A寸法は「15ア1～35ア1」の
　範囲で施工できます。　

標準仕様の
ワークトップの場合
A＝35ア1

C部

22
0

26
9（
高さ
）

（19）
30 ガス接続口

（Rc1/2）350
537(奥行)

設置に必要な
スペース 〔設

置に
必要
なス
ペー
ス〕背板

22
5

基準線の位置
（キャビネット側板前面）

※A
標準寸法は
A＝35ア1
※但し、A寸法は
15~35㎜の範囲

460 （カット寸法）

ワークトップ奥行寸法最小600

+4
0

A寸法
35
15

B寸法
2.5
22.5

基準線の位置
（キャビネット側板の前面）

※必ず、背板を取り付けてください。 ※本体高さは220　  です。+1
－2

560 （カット寸法）+4
0

555（ドロップイン寸法）555（ドロップイン寸法）

配置・配管施工例図

472.5（ビルトイン寸法）
435（ドロップイン寸法）

【正面図】 【側面図】

22
0949

205
596（幅）

5554
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※必ず、背板を取り付けてください。 ※本体高さは220　  です。+1
－2

【側面図】

【正面図】

設置・配管施工例図

22
0

596（幅）

205

乾電池

49 13

14
9

17
5

593
310

50
8

Ａ寸法 Ｂ寸法
35
15

2.5
22.5

注）セットフリータイプなので
　　Ａ寸法は「15±１~35±１」
　　の範囲で施工できます。

B

A

標準仕様の
ワークトップの場合
Ａ＝35±１

Ｃ部詳細 35

40
以下

Ｃ部

30 350 ガス接続口15Ａ
（Rc1／2メネジ）

22
0

26
9（
高さ
）（22）

538（奥行）

基準線の位置
（キャビネット側板の前面）

560+4 0（カット寸法）

555（ドロップイン寸法）555（ドロップイン寸法）

ワークトップ奥行寸法最小 600
472.5（ビルトイン寸法）
435（ドロップイン寸法）

背板

22
5

〔設
置に
必要
なス
ペー
ス〕

※A
標準寸法は
A＝35±１
※但し、A寸法は
15~35mmの範囲

設置に必要な
スペース

460 （カット寸法）+4
 0

基準線の位置
（キャビネット側板前面）

1．設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、
　A＋59、A＋37、（A＋45）のどちらでも設置できます。
2．本機器は防火性能評定品であり、
　周囲に可燃物がある場合は
　防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

注記

【Ａ＋59設置状態】 【Ａ＋37設置状態】

オーブンなどとの
ガス接続口

 17
5 

 220 

 14
3 

 50
9 

 300 
 590 

左高火力コンロ

後コンロ

右高火力コンロ

 596 （本体寸法） 

 205 電池ケースふた

電池交換
サイン

温調操作部
ガス接続口

 380 
 459 
 492 

 22 

 59 

 22
0 

 22
5  -
0 2  12
0 

 21
3 

 10
 

 51
  33 

ガス接続口（Ｍ24）

ガス接続口（Ｒｃ１／２）

オーブンなどとの

 37 

 380 
 459 
 492 

 11 

品 番 UDGH016-6（A/L）N-KK　 機種名 DW32T9WTPSWO

品 番 UDGR034-6（A/L）N-VG　 機種名 RB32AM5H2SAVWWO

品 番 UDGR034-6（A/L）N-KG　 機種名 RB32AM5H2SABWWO

設備機器図面［ガス機器］

310
593

乾電池

205

596（幅）

22
01349

50
8

17
5

14
9

基準線の位置
（キャビネット側板の前面）

538（奥行）
30

(22)

ガス接続口15A
（Rc1/2）

350

22
0

26
9(
高
さ
)
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582
598

55
0

51
0

598 25

129
５９４（ケコミ）

200231

46

ガス接続口（Ｒ１／２）

排気筒固定位置Ｖ（４５５）(22
0)

４６５（ガス）
10050319

10
0

24
2

19
3

６３
０

Z Ｚ＋５９または、Ｚ＋３７

17480

（Ｍ・Ｖ対応型）
コンロ接続用
フレキ管

（ビルトインコンロスペース）

■カウンター高さ
　850㎜の場合

600

57 57
16
319
3

19
3

550

45
0

80～300

29
31

131

450 150
50

（Ｒ１／２オネジ先端）

■配管接続参考図

機器ガス接続口

仕切板 収納庫 検圧口

機器ガス接続口

仕切板 収納庫

配管・配線スペース

オーブン部
配管スペース

室内配管

機器接続ガス栓

台枠支持板（後）

ビルトインコンロ部

600

100~250

45
0 20
以上

20
以上

60
～8
0

15
0

220 80

電源コンセント（アース付）

基準点 機器底位置

■コンセント取付位置参考図

後面取出し配管スペース

床面取出し配管スペース

【平面図】

【側面図】

【正面図】

490

130 45
50
125

サービスゾーン

545

90
+5
-3

545

165以上
+5
-3

30

アース線
（2m）

接続口

60

35

B

A

C部詳細

機器ガス取入部

R10~30
0~200

600（キャビネット部開口寸法）

560 （カット寸法）
+4
0 460 （カット寸法）

+4
0

（ガス元栓ネジ端面）
420～455
170 機器前面

C部

標準仕様のワークトップの場合

（キャビネット側板の前面）
基準線の位置

A＝35±1

A＝35±1
505

577.5

312.5

30

（R1／2）

598±2

【平面図】

【正面図】

【平面図】

【側面図】

46
7

73
5.5（
63
5.5
）

18
0〈
80
〉

85
0〈
75
0〉

14
0〈
40
〉

18
8〈
88
〉

27
8〈
17
8〉

40

50
～6
0

60

5

22
3

45

［7
50
～8
60
設置
可能
］

38
0

40
以下

12
5

ガス
元栓
ネジ
セン
ター

電源コード（2m）電源コード（2m）

15
0~
17
5

基準
線の
位置

（キ
ャビ
ネッ
ト側
板前
面）

555（ドロップイン寸法）555（ドロップイン寸法）

電源コンセント（15A）電源コンセント（15A）

A＝35±1 435（ドロップイン寸法）

基準線の位置
（キャビネット側板前面）

（ビルトイン寸法）配管施工例図（S：フリー）

アース端子付

598±2

150 50

注）セットフリータイプなので
　　Ａ寸法は「15±1~35±1」
　　の範囲で施工できます。

Ａ寸法 Ｂ寸法
35
15

2.5
22.5

品 番 UDOA003-6（A/L）N-VV　 機種名 DR420EWO

品 番 UDOR00（2/4/5）-6（A/L）N- □　 機種名 RBR-S1（2/4/5）E-［  ］WO

設備機器図面［電子レンジ機能付オーブンレンジ］
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品 番 UDGR036-4（A/L）N-NW　 機種名 RD421H3SAWO

品 番 UDGR035-4（A/L）N-KG　 機種名 RB2AK3H2SABWO

175

15
0

21
5

43

74

15
0以
上

16
1（
高
さ
）

50

445 （幅）+2
‒1

50
0+
2 ‒1

基準線の位置
（キャビネット側板の前面）

510（奥行）

（10）

98

58以下

（ガス取入口）

87.5 65

140

ガス取入口
Rc1/2

単1形乾電池
2個

単1形乾電池45

10
3±
2

455±2

405±2
キャビネット側板の前面

50
8

17
3

14
4

13
49 22
0

22
0

26
9（
高
さ
）

150

443

乾電池

基準線の位置
（キャビネット側板の前面）

150 （17）

30 230

ガス接続口15A
（Rc1/2）

539（奥行）

446（幅） ガス接続口

5958

加
熱
機
器

水
栓
・
浄
水
器

食
器
洗
い
乾
燥
機
・

食
器
洗
い
機

レ
ン
ジ
フ
ー
ド

設
備
機
器
図
面



品 番 UDGH020-4（A/L）N-NS　 機種名 DC2020SKWO

品 番 UDGH021-1（A/L）N-NW　 機種名 DC1004SAWO

注記
１．単体設置タイプにつきオーブン接続できません。
２．本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は
　  防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

57

52
17

18
35±1

13
1.
5

12
2.
5

73.5
283（本体凸部）

電池ケース

電池ケース
250
369.5

458（本体凸部）

キャビネット側板前面
キャビネット扉前面

ガス接続口
(Rc1/2)

吸気口

18
2

20
3.
5

後バーナー

前バーナー
電池交換サイン 315

170 高温炒め操作部

50
5

ガス接続口
(Rc1/2)

本体案内板

324

20
3

34
7

51
.5

16

24

電池交換サイン
器具栓つまみ

26210.5
76
57.5

10.5

31

本体案内板

ガス接続口Ｒ1/2（オネジ）
本体取付アングル

電池ケース

65

88

316
283（Aタイプ）

17
7.
5

14
6.
5

95

283

304（Bタイプ）

169.5

172.5

10
7 (1
47
)

5958
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設備機器図面［水栓］

38
2

（2
19
）

（65°）

（73） （28）
（217）

（60°）

（10°）

（60
°）

114

OUT
↑
OUT
↑

IN
↓

IN
↓

銅管カプラー
OUT側逆止弁付

（1
7）

（1
0°）

（150）
11265

6

Ø5
2

64 Ø50
Ø38 90

（4
30
）

IN／OUTホース（L=800）

OUT
↑

IN
↓

21
7(カ
ート
リッ
ジ長
) カートリッジ架台

カートリッジ（UZC2000）
Ø105
Ø92

水側湯側

G1／2

直管
時パ
ッキ
ン面
あた
りま
で（
40
3）（
45
）

OUT
↑

IN
↓

28
6 24
0

取付天板厚５~25
取付穴径Ø36~39

36

35

品 番 UDFC008-JH-C　 機種名 F914ECOWO

Ø52

吐水

止水

（5
10
）

（264）4°

105°

110°

取付穴径Ø35~39

44
（1
33
）

（3
10
）

（2
67
）

浄水シャワー
原水

直管
時パ
ッキ
ン当
たり
まで
(42
0）

湯側 水側

クリック
湯水切替操作

吐止水操作

止水

吐水

50°50°
水湯

クリック

品 番 UDFC001-SH-C　 機種名 F428WO

品 番  UDFX005-HH-（S/K）　 機種名  K-596T-ZZ-（VS/BL）

14
3

64（
最大
）

40
0

Ø51

Ø33

G 1/2（給湯） G 1/2（給水）

100

Ø51

40
6

22
9

57

234

Ø51

6160
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スパウト回転150°

Ø34

Ø56

ホース引き出し長さmax.300

一時開閉ボタン

G1／2

Ø35

水栓取付穴

4°

234

220

137

93

閉
開

108
71

19
9

40
1

16
1 17
7

28
8

43
6

64
0

17
7

11
6

ma
x.7
0

ma
x.7
0

湯

水

※水受けトレイ（別売）が必要です。
※器具の破損防止のため、使用後は必ず水を出した状態にして、ハンドルで水を止めてください。

231

388

60（MAX）

32

239

138

178

400

69

Ø50

124

194

92

68

45°

Max83Ø33.3

162

Ø67

794

G1/2

217

406

この面より低い位置に棚や
物があると取り付けられません

ガイドスプリング回転角度 ステー回転角度

水側湯側

ボタンプッシュ切替
シャワー・整流

止水

吐水

G1／2

取付穴径 Ø36~40
M35X1,5

最小 65

65
0

7070

80

61
4

Ø60

14
5

240

フレ
キホ
ース
直管
時
43
0

最大
30
最小
5

ロックナット対辺38

フレキホース曲げ半径R50以上

360°
130°

45°45°

25
°

この面より低い位置に棚や
物があると取り付けられません

ガイドスプリング回転角度 ステー回転角度

水側湯側

ボタンプッシュ切替
シャワー・整流

止水

吐水

G1／2

取付穴径 Ø36~40
M35X1,5

最小 65

65
0

7070

80

61
4

Ø60

14
5

240

フレ
キホ
ース
直管
時
43
0

最大
30
最小
5

ロックナット対辺38

フレキホース曲げ半径R50以上

360°
130°

45°45°

25
°

品 番 UDFX002-HH-C　 機種名 K-99261-CP

品 番 UDFS003-HH-C　 機種名 K8731JVWO品 番 UDFH001-HH-C　 機種名 HG72821WO

品 番 UDFX004-HH-（S/K）　
機種名 K-77748T-ZZ-（VS/BL）

この面より低い位置に棚や
物があると取り付けられません

ガイドスプリング回転角度 ステー回転角度

水側湯側

ボタンプッシュ切替
シャワー・整流

止水

吐水

G1／2

取付穴径 Ø36~40
M35X1,5

最小 65

65
0

7070

80

61
4

Ø60

14
5

240
フレ
キホ
ース
直管
時
43
0

最大
30
最小
5

ロックナット対辺38

フレキホース曲げ半径R50以上

360°
130°

45°45°
25
°
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A

10°
100°

（141）

シャワー
直流

（101）

吐水位置

W35-16

（3
96
）

（8
2.5
）

（3
89
）

（4
20
）

止水位置

吐水口左右回転角：110°±5°

Ø52

Ø45

Ø30

G1／2カプラへ
CH

取付板厚：30max
取付穴径：Ø35~39

二面幅38-六角
二面幅13-六角

二面幅24-六角

（1
85
）

（2
90
）

95（245）

Ø30

水

湯

メタルホース全長1500

コード全長1210

ACアダプターコード全長1800

Projection A

（8
2.5
）

（3
89
）

（4
20
）

（3
10
）

Projection A

100°

（232）
（222）

（2
82
）

（2
40
）

4°

水

湯

メタルホース全長1250

A

吐水口左右回転角：160°±5°

CH G1／2

二面幅24-六角

二面幅38-六角
取付板厚：30max
取付穴径：Ø35~39

二面幅13-六角

W35-16

（83）（126）
30°30°

吐水位置

止水位置

Ø52

Ø45

CH

二面幅38-六角

二面幅13-六角

W35-16

G1／2

二面幅24-六角

取付板厚：30max
取付穴径：Ø35~39 （8

2.5
）

（3
89
）

（4
20
）

A

吐水位置

（2
75
）

止水位置
吐水口左右回転角：160°±5°

（101）（141）

Ø52

Ø45

100°

Projection A

（277）

（2
32
）

（2
40
）

2°

水

湯

メタルホース全長1400

30°30°

品 番 UDFK003-HH-C　 機種名 KM6101ECWO品 番 UDFK004-EH-W　 機種名 KM6161ECM4WO

品 番 UDFK001-HH-C　 機種名 KM6071ECWO

設備機器図面［水栓］
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G1／2
　二面幅24-六角

（4
20
）

（3
89
）

Ø52

吐水口左右回転角  ：110°

Ｗ35-16
取付板厚25Max
取付穴径Ø36~Ø38

二面幅38-六角

メタルホース 全長1,100

吐水管へ

シャワーへ

止水位置

吐水位置

Ø41 .4
5°

(15
1)

20
2

24
6

(250)

A

10°
100°

（141）

シャワー
直流

（101）

吐水位置

（3
96
）

（8
2.5
）

（3
89
）

（4
20
）

止水位置

吐水口左右回転角：160°±5°

Ø52

Ø45

Ø30

G1／2CH

二面幅24-六角

（1
85
）

（2
40
）

（245）

Ø30

水

湯

メタルホース全長1500

Projection A

取付板厚：30max
取付穴径：Ø35~39

二面幅38-六角
二面幅13-六角

W35-16

H C

(262)

(15
2)

(17
0)

(21
4)

6°

W22-20

吐水位置

止水位置

M8 Ø35.8

11
70

12 Ø  52

Ø  45

5~30
取り付け穴
Ø36~38

4.5取り付け板厚

(42
0)

(38
9)

G1／2二面幅24-六角

Ａ

品 番 UDFK005-HH-C　 機種名 KM5021TECWO

品 番 UDFK007-GH-C　 機種名 KM5011TECWO

品 番 UDFK002-HH-C　 機種名 KM6061ECWO
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設備機器図面［浄水器］

品 番 UDFC007-JH-C　 機種名 A113HUWO

品 番 UDFC006-AH-C　 機種名 AL800WO 品 番 UDF9005-TH　 機種名 SK88X-BRWWO

↓

↓
↓

↓

↑

145
吐水パイプ

排水パイプ

止水機構付
分岐栓

G 1/2
(逆止弁付)

吐水ホース
（Ｌ＝900）

排水ホース
（Ｌ＝900）

SUSフレキ管
（L=600）

29
7 25
0

25
3 22
0

127

29Ø3
1

74Ø50

銅管カプラー(IN)

取付天板厚４～30
取付穴径Ø36～40

IN

10

IN
IN
INホース（L=800）

←OUT

吐水

排水 OUTホース（Ｌ＝800）

電源コード
（Ｌ＝1,200）

アルカリ整水器本体へ
（ケーブル長Ｌ＝1,500）

カートリッジ
（UHC3000）

G 1
/2

G 1/2

G 1/2

170

カートリッジ
受け皿

170

Ø80

27
5(カ
ート
リッ
ジ長
)

25
0

Ø84

29
4

27
3

*排水パイプは回転規制なし　　　　

吐水パイプ回転角度　　　　　

60°60°

10
4

OUT IN

129 109

水栓へ

給水

G 1/2

G 1/2

分岐式電磁弁

浄水出口ホース

コント
ローラー

浄水入口
ホース

ホー
ス全
長

浄水器
入り口へ

浄水器
出口から

12
00
㎜

10
1

11
1

ホルダー

95

OUTホース（Ｌ＝800）

ダミーカートリッジ装着時

浄水器
カートリッジ

Ø82

Ø68

（88）（103）

（1
02
）

81

37
7

15
011
3

10
0

25
8

60°60°

212

浄水吐水
浄水止水

99 12 45

90°

27
2（
直菅
時）

20
0（
直菅
時）

22
6（
直菅
時）

17
0

31
3

11
0

29
48

Ø35 Ø3
2

Ø46

取付天板厚：4~40
取付穴径：Ø35~39

二面幅13-六角

銅菅カプラー
IN/OUT共通

G1／2

G1／2

G1／2

(逆止弁付)

IN/OUTホース（L=800）
35

21
7（カ
ート
リッ
ジ長
）

カートリッジ受け皿

カートリッジ（HUC17021）

112

SUSフレキ管（L=600）

G1
／2

INOUT

INOUT
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設備機器図面［食器洗い機］

給水ホース
L=1.6m

電源コード
L=1.9m 排水ホース

L=1.5m（外径25mm）

145

65

175

65 90

【正面図】

【側面図】

【背面図】【平面図】
598（本体）
594（ドア）

（パ
ネル
寸法

+チ
リ）

Ø5（カウンタートップ固定用ビス穴：左右）

598（本体）
57
0

8879

79

88

51
4

5
51

操作パネル

巾木取付金具差込口床面
～最

高6
5m
m

（脚
調整

範囲
）

飾板
7～
34
.5m
m

（使
用し
ない
場合
は0
mm
）

20 80

80
5

11
6.5

2

79
5

8
11
9

58
27
5

34

27

3

518

547

10
3

10

50745.5 45.5

巾木取付金具
調整範囲15～125mm

570

69

10
0

35
0

64
8（ド
ア+
パネ
ル）

650（ドア開放時）
97

35

12
5

246
13
8

2
3

11
1.5

53
6.5

14
4

8

51

27.5

119

39
28

54.5
43 336.5 35

80

40

25

61

98

30

25

5145

給水ホース詳細
呼び径
1/2"

排水ホース詳細

（サイドキャビネット固定用ビス穴）（サイドキャビネット固定用ビス穴）（サイドキャビネット固定用ビス穴）（サイドキャビネット固定用ビス穴）（サイドキャビネット固定用ビス穴）

品 番 UDDN011-UHU-S　 機種名 G7314CSCiWO

品 番 UDDG001-UHD-S　 機種名 DI260400WO

【平面図】 【背面図】

【正面図】 【側面図】

598

353560 65

150
225

40

電源コード
L＝1.75m

排水ホース
L＝1.90m（外径22㎜）

598
594（コントロールパネル）

調
整
材
 2
-2
9㎜11
4

53
0（
ド
ア
）

5

100
53

89
72
6

550

81
5

16
1

～
22
1

81
5～
87
5

5

57
3

51
5

5
53

給水ホース
L＝1.65m（外径24㎜）

給水ホース詳細
30

75

40

115
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設備機器図面［食器洗い機］

〈縦配管〉 配管位置例図〈横配管〉 配管位置例図

人大スクエアマルチシンク・ステンレススクエアマルチシンク Ⅰシンク フォルテシンク

※注意：Ⅰシンク・フォルテシンクは水栓取付位置が標準と逆になります。［ 各シンク別配管位置例図（左シンク）］

・Miele HT20  立ち上げ：400㎜以上
・AEG HT40　立ち上げ：400㎜以上
・GAGGENAU HT40 　 立ち上げ：200㎜以上

・Miele製 立ち上げ：400㎜以上
・AEG製　立ち上げ：500㎜以上
・GAGGENAU製 立ち上げ：300㎜以上

給水管（B寸法） ……
排水管サイズ

排水管（A寸法）……

食洗機
Miele・AEG
GAGGENAU

290
水栓：給水給湯管立ち上げ位置
シンク：排水管立ち上げ位置

電源コンセント アース付100
（単相200V 20A）

水受けトレー有水栓：給水給湯管立ち上げ位置
（水受けトレー無水栓：給水給湯管立ち上げ位置）

シンク：排水管立ち上げ位置

食洗機：排水管立ち上げ位置
食洗機：給水管立ち上げ位置

水受けトレー有水栓：給水給湯管立ち上げ位置
（水受けトレー無水栓：給水給湯管立ち上げ位置）

シンク：排水管立ち上げ位置

食洗機：排水管立ち上げ位置
食洗機：給水管立ち上げ位置

250
（150）

1050

650
525

（700）

キャビ側板：配管通し開口
（50×90）

食洗機：排水管立ち上げ位置
80

80

食洗機：給水管立ち上げ位置

電源
コン
セン
ト 
アー
ス付

（単
相2
00
V 2
0A
）

65
0

B寸
法

（給
水）

A寸
法

（排
水）

A寸
法

食洗機：排水管立ち上げ位置
100 600・450

食洗機：給水管立ち上げ位置

電源コンセント アース付100
（単相200V  20A）

キャビ側板：配管通し開口
（50×90） 190 食洗機：排水管立ち上げ位置

食洗機：給水管立ち上げ位置

電源
コン
セン
ト 
アー
ス付

（単
相2
00
V  
20
A）

65
0

190
290

シンク中心
525

食洗機
Miele・AEG
GAGGENAU

食洗機
Miele・AEG
GAGGENAU

水栓位置 浄水器水栓位置

65
0

600・4501050

食洗機
Miele・AEG
GAGGENAU

食洗機
Miele・AEG
GAGGENAU

B寸
法

シンク中心
525

水栓位置 浄水器水栓位置

65
0

600・4501050

電源コンセント アース付100
（単相200V 20A）

A寸
法 B寸
法

250
（150）

1050

600
390

（650）

190
290

食洗機
Miele・AEG
GAGGENAU

食洗機
Miele・AEG
GAGGENAU

シンク中心
525

浄水器水栓位置 水栓位置

65
0

600・4501050

電源コンセント アース付100
（単相200V 20A）

A寸
法 B寸
法

水受けトレー有水栓：給水給湯管立ち上げ位置
（水受けトレー無水栓：給水給湯管立ち上げ位置）

シンク：排水管立ち上げ位置

食洗機：排水管立ち上げ位置
食洗機：給水管立ち上げ位置

250
（150）

1050

400
765

（450）

190
290

操作パネル

φ5（カウンタートップ固定用ビス穴：左右）

巾木取付金具
調整範囲15〜125mm

（サイドキャビネット
　固定用ビス穴）

巾木取付金具差込口

床
面

〜
最

高
65
mm

（
脚

調
整

範
囲

）

飾
板

7〜
34
.5
mm

（
使

用
し

な
い

場
合

は
0m
m）448（本体）

57
0

8879

79

88 20 80

80
5

11
6.5

（パ
ネル

寸法
+チ
リ） 448（本体）

444（ドア）

2
79

5
8

570

69

10
0

35
0

64
8

650（ドア開放時）

（
ド

ア
＋

パ
ネ

ル
）

97
35

12
5

246
13

8

2
3

11
1.5

53
6.5

14
4

8

給水ホース

L=1.6m
電源コード

L=1.9m
排水ホース

L=1.5m（外径25mm）

145

65

116

50 75

51

27.5

119

39
28

54.5

11
9

58
27

5
34

27

3

367

396

10
3

10

43 336.5 35

35745.5 45.5

5145

51
4

5
51

【平面図】 【正面図】 【背面図】

【側面図】

品 番 UDDN012-DHD-S　 機種名 G5644SCiWO
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設備機器図面［食器洗い機・食器洗い乾燥機］

665

13385 85
92

50

22

596

13
5

12
348
5

57
5

15
0

4567

90
16
5

16
5

11
5

25
3

12
0 15
3

【正面図】 【右側面図】【背面図】【平面図】

電源ボタン

後部調整脚用ネジ

排水ホース 1.8m

アクアホース 1.8m

電源コード 1.6m

品 番 UDDE006-UHD-S　 機種名 FEE93810PMWO

品 番 UDDP009-DHD-S　 機種名 NP-45MD9WPAAWO

給湯(水)ホース
(約1.0ｍ)

57
～
15
7

75
1～
85
1

75
0～
85
0

15
7～
25
7

12
0

10
2

（
凹
4範
囲
）

ボデーＢ

ドア

表示部排気口

402(前)
449(ダイワク幅寸法)

448(本体幅寸法)
446(面材幅寸法)

横連結穴

（25）
23

45.5 30(調整代)
105.5
130 340

389

627
602

34
54
6

402

364

電源コード・プラグ(約1.4ｍ)アース線(約1.6ｍ)

排水ホース
(約0.95ｍ)

12
0～
22
0

33
～
13
3

507（引き出しストローク）

操作部

液体洗剤入れ61.5

21
0

20
2

【背面図】【側面図】【正面図】

【平面図】
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設備機器図面［食器洗い乾燥機］

【平面図】 【側面図】 【背面図】【正面図】

507(引き出しストローク)

操作部
電圧表示 12

0
10
2

（凹
４範

囲）

ボデーＢ

ドア

表示部排気口

449(ダイワク幅寸法)

448(本体幅寸法)

446(面材幅寸法)

402(前)

57
～1
57

75
1～
85
1

75
0～
85
0

15
7～
25
7横連結穴

（25）

45.5 30(調整代)
105.5

340130
389

627
60223

34
54
6

12
0～
22
0

33
～1
33

402

364

電源コード・プラグ(約1.4 ｍ)アース線(約1.6 ｍ)

排水ホース
(約0.95 ｍ)

給湯(水)ホース
(約1.0 ｍ)

B
給水ホース
排水ホース
アース線

447（設置台寸法）
367

135

100

107

電源コード、プラグ

11
2.5 14
3

339339339339

448
（本体最大幅寸法）

446
（面材幅寸法）

排気口
レバー

取手ケースドア

15
±0
.5

370±0.5

446±1

14
6±
1

95
±0
.5

（上）

9.5

10

A-A断面拡大図

502±3（引き出しストローク）

電圧表示

操作部

A

44
7A

（取
手ケ
ース
の最
上面
）

34
54
7

57
～1
57

75
3～
85
3

15
7～
25
7

12
7～

22
7

40
～

14
030（調整代）

75
2～
85
2

14
6

50
7

（面
材高
さ寸
法）

626
キャビネット木口29

18（面材）

40
108
131

386
340

フィルター付パッキン

G1/2キャップ

B部拡大図

【側面図】

【平面図】

【正面図】

【上面】

19
.5±
0.5

362±0.5

※穴径：Ø2.0、穴深さ：12 ※穴は合計8個です

※穴径：Ø2.0、穴深さ：12 ※穴は合計4個です

12
±0
.5

50
7±
1

20±0.5 20±0.5247±0.5
446±1

（上）

裏面

15
～2
0

化粧面材 上 【上面】

【裏面】

15
～2
0裏面

化粧面材 下

化粧面材の寸法と穴位置
［尺度 Free］※化粧面材は付属していません

【裏面】

　　　　　　　仕　様
[器具ヨリ] L950　　フレキホース
[器具ヨリ] L975±15　エラストマーホース
[器具ヨリ] L1450±25　L型プラグ
[器具ヨリ] L1550±50

　   名　称
給水ホース（組）
排水ホース
電源コード
アース線

【背面図】

24
.5±
0.5

品 番 UDDR007-DHD-S　 機種名 RKW-SD401GPMAWO

品 番 UDDP006-DHD-S　 機種名 NP-45MD9WAAWO
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品 番 UDDR008-CHD-S　 機種名 RKW-405GPM-STWO

【平面図】 【側面図】 【背面図】【正面図】

507(引き出しストローク）

操作部
電圧表示

448(本体幅寸法)
407(ボデー幅寸法)

排気口 表示部

12
0

11
1

(凹
範囲

)

ドア

322

45
0

41
0(面
材)

34
.5

25(面材ｔ18+スペーサ－３㎜）
(27) 598.5

625.5

46.5 410

330

　アース線
（約１.6ｍ）

　排水ホース
（約0.95ｍ）

　給水ホース
（約1.0ｍ）

　電源コード、プラグ
 （約１.4ｍ）

品 番 UDDP008-CHD-S　 機種名 NP-45MS9WAAWO

45
0±
1

317

表示部レバー排気口

ドア

化粧面材

505±1.5（引き出しストローク）

44
4±
1（ド
ア幅
寸法
）

40
7±
1

44
8±
1

435（水槽の最大開口寸法）

A A

操作部

100
電源コード、
プラグ

アース線

B

107
135

14
1

111
.5

排水ホース
給水ホース

592±1
3.5
28.5

キャビネット木口
34
.5

620.5

37.5 440
553.518.5

C

9.5

10

A-A断面拡大図 B部拡大図

フィルター付パッキン

G1／2キャップ
C部拡大図

キャビネット木口

（化粧面材t=15㎜の場合）
18.5

5.5

【側面図】【正面図】 【背面図】【平面図】

食器洗い乾燥機の配管・コンセント取り付け位置例

断熱材（φ48）
給湯（給水）管
硬質塩化ビニル
ライニング鋼管（相当品）

排水管HT20
排水管HT20

排水管HT20

奥
壁より80

奥
壁より80

奥
壁より50

奥
壁より180

奥
壁より130

奥
壁より180

奥
壁より130

60
～
80

60
～
80

60
～
80

15
0

35
5

60
～
80

エルボ
エルボ

Rc1／2ソケット

Rc1／2エルボ

壁出しの配管例 床立ち上げの配管例 コンセントの取り付け位置
（キッチン高さ850㎜の場合）

市販されている125V、15Aのアースターミナル付
専用コンセントで専用回路を設置してください。
専用コンセントは現地にて手配してください。

30～
40

30～
40

350

450

80

アングル型止水栓
（ハンドル式、固定ゴマタイプ）

断熱材（φ48）

350

450

80

アングル型止水栓
（ハンドル式、固定ゴマタイプ）

給湯（給水）管
硬質塩化ビニル
ライニング鋼管（相当品）

448
80

220

背
壁
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設備機器図面［食器洗い乾燥機］

共通〈 扉タイプ 〉〈 化粧パネルタイプ 〉

〈 扉タイプ 〉 〈 化粧パネルタイプ 〉

【側面図】【側面図】【正面図】 【正面図】

【平面図】 【背面図】

レバー排気口

ドア

表示部

317

45
0±
1

592±1

キャビネット木口

3.5
28.5

34
.5

620.5

44.5 410
560.5

C

18.5

5.5

C部拡大図

キャビネット木口
（化粧面材t=15の場合）

AA

操作部

44
5±
1（ド
ア幅
寸法
）

505±3（引き出しストローク）
418.50（水槽の最大開口寸法）

40
7±
1

44
8±
1

100

B 107
135

14
2

11
2.5

電源コード、プラグ

アース線

排水ホース
給水ホースB部拡大図

フィルター付パッキン

G1／2キャップ（10）

（1
1）

A-A断面拡大図

ドア
パネル枠
（化粧パネル
取り付け用）

レバー

317

排気口 表示部

45
0±
1

3.5
28.5

34
.5

620.5

44.5 410

560.5

C

キャビネット木口

592±1

18.5 キャビネット木口（化粧パネルなしの場合）

（パ
ネル
枠に
て調
整）

8~
4

C部拡大図

品 番 UDDR006-CHD-V　 機種名 RKW-405AM-SVWO 品 番 UDDR006-CHP-V　 機種名 RKW-405A-SVWO
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注）1．排気方向は上方・後方排気です。（後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用）
　  2．ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと）
　　  ※後方排気の場合、製品高さ700ｍｍ以上必要です。

引掛ねじ（Ø5×35）
ソフトテープ

付 属 品

………2本
座付ねじ（Ø5.1×45）……4本

……………１本

ダクトカバ-寸法一覧
Ｈ寸法

800~1000

品番
1
2

700~  800
DCG-380＊

型名
DCG-280＊

型名の「＊」には色記号が入ります

アース線  機外長：1m

（2
0）

Ø1
48

11
0

41
7

15

10

48
0

20

30

35
0

48
0 53
0

70

20

H
45
7

50

280
250

620

6

Ø9穴
220

135

650

65 75

（75）

後方排気の場合
（別売L型ダクト使用）

ダクトカバー吊金具
取り付け穴

本体取り付け穴

本体取り付け穴  詳細図

13
5

電源コード  機外長：1m

280

900

Ø17

本体下部取り付け穴  詳細図

35
0

R6
R10 8

21

センターパーツ取付時

A 600

27
050
0

Ø148

B

B

B

23
0

11
0

27
5

265

170

65 75
11
0

3065 75
（5
5）

75

32
0

30

側方排気の場合
（別売L形ダクト使用）

2-Ø9穴

製品下端から
フィルター下端まで

ライン方向
（ステンレスの場合）

C 矢視図

C

アース端子

10

製品下端からフィルター下端まで

機外長1m

A 600

27
0

50
0

（265）

170

30170

（5
5）

30

Ø148

75

50
0

530

(48
）

10
26
7

63
0

530

(17
5）

60

後蓋後蓋取付金具

後蓋固定金具

Z

Z矢視図上部取付穴詳細

10

32
0

R8.5

R3R6

R10

8
23
0

座付ねじ（Ø5.1×45）
付 属 品

… 4本

ソフトテープ……………1本
引掛ねじ（Ø5×35）……2本

後蓋取付金具
後蓋固定金具

付 属 品

……………2個
吊り金具…………………4個

……………2個
＋低頭ねじ（M4×8）
＋サラねじ（M4×10）

……6本
……2本

アルミテープ
丸木ねじ（Ø4.1×32）※

………………1本
……4本

＋トラスねじ（M4×10）※…4本
※横幕板固定用下部取付穴詳細

後方排気の場合
（別売L形ダクト使用）

横幕板吊り金具

機外長1m

品 番 UDHF033-〈  〉N- □　 機種名 MKR-3B-［  ］［  ］WO

品 番 UDHA009-9NN- □　 機種名 GILL-901T［  ］WO

設備機器図面［レンジフード  壁付け・センター兼用タイプ/壁付けタイプ］
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設備機器図面［レンジフード  壁付けタイプ/サイドタイプ］

ライン方向

上方排気の場合

機外長1m

ライン方向
(SUSの場合)

後方排気の場合
（別売L形ダクト使用）

ダクトカバー吊金具取付穴

2-Ø6穴

321

ロゴマーク

H＊
注2

900

350 290

35
36
5

11
0

7565

350

300

10
5

46
0

30
185

630

320
15

20

30

（SUSの場合）

排気2P：電動シャッター
取付用コネクター
(HDS-150用)18

5

51
0

（125）

（1
10
）

本体取付穴

連動信号受信部

アース線機外長：1m

Ø1
48

70

座付ねじ（Ø5.1×45）
ソフトテープ

付 属 品
…６本

……………１本

ダクトカバ-寸法一覧

FED2D-665＊

Ｈ寸法

700~  900

型名品番
1
2

900~1100FED2D-865＊3

550~  700FED2D-515＊

注）1．ダクトカバー使用時の排気方向は上方・後方排気です。（後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用）
　  2．ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと）
　　  ※後方排気の場合、製品高さ630ｍｍ以上必要です。さらに電動シャッターを使用する場合は
　　  製品高さ650ｍｍ以上必要になります。

型名の「＊」には色記号が入ります

  だるま穴 
（取付穴）詳細

46
010

Ø17
6

20

Ø9穴

給気3P：100V出力用コネクター
(SRS-100V用)

1222
5

R9

505
535

540
B

21
0

22
5

2－Ø6

給気3P：100V出力用
コネクター (SRS-100V用)

排気2P：電動シャッター用
コネクター(HDS-150)

側方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

750／900間口600間口

（幕
板高
さ）

（3
5＋
幕板
高さ
）

Ø148

75

165
550横幕板（別売）

取付穴

（15）

A

機外長1m

30
29
017
0

（3
15
）

6575

750／900間口のみ

連動信号受信部

アース線

R4

上部取付穴詳細

下部取付穴詳細
600間口のみ

55

25

R10

R6

8
25

座付ねじ（Ø5.1×45）
付 属 品

……6本

ソフトテープ ……………1個
ブッシュ（600間口のみ）…2個

排気口 …………………1個

600

後方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

35
16
0

40 11
0Ø1
48

375
335
65 75

900
600

85

37
0

45
14
0

2-仮留め穴

4-取付穴

820

400

37
0

14

仮留め穴詳細
R11

R5

2-R10

350
取り付けビズ

500 幕板取付金具

Ø156
Ø142

76
31
8

85
49
0~
75
0

290

55
排気アダプター

27
5

アース端子

14
0

2-Ø12ノックアウト
（天吊用）

品 番 UDHW004-97N-W　 機種名 WBSD-902AMW7WO

品 番 UDHA008-9NN- □　 機種名 FEDL-952［  ］WO

品 番 UDHF021- □ N（L/R）-〈  〉
機種名 CLRL-ECS-［  ］（L/R）［  ］WO

品 番 UDHF022-〈  〉NN- □　
機種名 SERL-EC-［  ］1［  ］WO

上方排気の場合

連動信号受信部
整流板開閉検知センサー
　（近接センサー）

Ｂ

Ａ

（幕
板高
さ）

（3
5+
幕板
高さ
）

温度センサー

後方排気の場合

機外長:1m

排気2P：電動シャッター用コネクター
(HDS-150用)

66255

393
430

Ø148

30
5

75

40
539
5

給気3P：100V出力用コネクター
(SRS-100V用)

16
3 75

（216）

（1
53
）

30
26
5

32
0

14.4

40

15
5

2-Ø8側方排気
の場合

製品下端から
ディスク下端まで

60035
13
5

23
0

（5
）

325
338
350 25

163

10
5

（2
0） A

本体取付穴詳細

39
5
12

Ｒ4

Ｒ9

座付ねじ（Ø5.1×45）
ソフトテープ

付 属 品
…4本

……………１本
…4本段付きねじ（Ｍ4×12）
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設備機器図面［レンジフード  壁付けタイプ］

弱 強 照明切

PE

※図はR（右排気）の場合です。

だるま穴詳細

12 Ø18

R4

スイッチ部拡大図

機外長：1m

70

側方排気の場合
（別売Ｌ形ダクト使用時）

2－Ø8穴
(背面取付用穴)

536

500/650/800

568

3026
0

27
0

75

アース端子

後方排気の場合
（別売Ｌ形ダクト使用時）
75

16
0
11
0

（5
8）600

フード本体下端から
フィルター下端まで

375

32550
335

170

600/750/900600/750/900

Ø148

Ø1
48

Ø1
48

65 75

11
0 70
0

（6
30
）

165

165（241）

17
0

（1
82
）

65

※仕様は場合により変更することがあります

【背面取付図】

付 属 品

取付ビスセット …… 1セット
排気アダプター …… 1セット

取付・設置説明書 ………1部
取扱説明書 ……………1部

前幕板 …………… 1セット
2－R10

排気アダプター

600/750/900

Ø156
Ø142

2－Ø12ノックアウト
（天吊用）

2－2－10×6ノックアウト（横幕板用）

76
60

11
0

2－仮留め穴

55

14
0

27
5

85

37
0

85
70
0（
標準
）

400

600

31
8

10

R5

R11 14 37
0

4－取付穴

14
0

520/670/820

45

通気口

アース端子
290

375
100

前幕板

仮留め穴詳細

品 番 UDHW005-〈  〉N- □　 機種名 WBS-［  ］2AM［  ］7WO

品 番 UDHF024- □□（L/R）-V　 機種名 ADR-3A-［  ］（L/R）［  ］WO

フード下端から
フィルター下端まで

 2-Ø8穴
（取付穴）

上部取付穴詳細

R９

R3

35 35

40

67

75

50

23
012

23
0

 後方排気の場合
（別売L形ダクト使用）

幕板調整可能範囲

（2
5）

6
19
4

11
0

40
0・
50
0

60
0・
70
0

375
80

30

65 75
65 75

（569）

15
0

145 アース端子

機外長1m以上

（585）
600

 側方排気の場合
（別売L形ダクト使用）

品 番 UDHF026- □ N（L/R）-〈 〉　 機種名 BFRS-3F-［  ］1（L/R）［  ］WO
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後方排気の場合
（別売L型ダクト使用時）
後方排気の場合
（別売L型ダクト使用時）

だるま穴
（本体取付穴）詳細

だるま穴
（本体取付穴）詳細

R4R4

1212

アース端子

165

75 65 165

（221）

（
20
0）

（
15
4）

33
5 1
70

（205） 機外長：1m

側方排気の場合
（別売L型ダクト使用時）
側方排気の場合
（別売L型ダクト使用時）

製品下端から
フィルター下端まで
製品下端から
フィルター下端まで

2-Φ5.5穴
（背面取付用）
2-Φ5.5穴
（背面取付用）

BB

7575

10102
2522
5

23
5

23
5

Φ148Φ148
536536
566566

11
0 Φ
14
8

(3
5+
幕
板
高
さ
)

A＝600の場合A＝600の場合

A

（75）
375
（300）

170
65 75

11
0

16
0

35

（
23
）

600

Φ
14
8

Φ18Φ18

A＝900の場合A＝900の場合
A＝750の場合A＝750の場合

設備機器図面［レンジフード］

R3

R6
だるま穴詳細

7

上方排気の場合

40
20
0

400

Ø148

75

4-Ø9穴
(本体取付穴)

12
0

370
25

幕板調整可能範囲

後方排気の場合
（別売Ｌ形ダクト使用）

65 75

本体下端から
フィルター下端まで

40
0

345260
605

80

（2
0）

13580

11
0Ø1
48

機外長1ｍ以上

900（750）

13
5

22
5

50

90 通気穴

90

75 65

     アース端子

896（746）
側方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

40
0

30
0（
20
0）

70
0（
60
0）

品 番 UDHF025- □□ N-〈 〉　
機種名 BDR-3HL-［  ］［  ］WO

下部取付穴詳細
600間口のみ

1222
5

４

25

R9

Ｂ

535

55

R10

R6

8
25

505

540

21
0 22
5

2－Ø6

165
550横幕板(別売)取付穴
アース端子

機外長1ｍ

給気3P：100V出力用
コネクター(SRS-100V用)

排気2P：電動シャッター用
コネクター(HDS-150用)

30
29
0

17
0

側方排気の場合
(別売L形ダクト使用)6575 65 75

600

後方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

35
16
0

40 11
0

連動信号受信部

600間口

（220）

（1
55
）

Ø148

75

750／900間口

上部取付穴詳細750／900間口のみ

（3
5＋
幕板

高さ
）

（幕
板高
さ）

Ａ

（3
15
）

375
335

Ø1
48

品 番 UDHF023- □ NN -〈  〉　 機種名 SERL-3R-［  ］［  ］WO

品 番 UDHF034- □ N（L/R）-〈  〉　
機種名 ASR-3A-［  ］（L/R）〈  〉WO

付属品

座付ねじシルバー（Φ 4.8 × 45）………… 2 本
※ SI,W に付属

座付ねじブラック（Φ 5.1 × 45）………………
※ SI,W：2 本　※ BK,SBK：4 本

+ トラスねじ（M4 × 10）… ……………… 4 本
※ BK に付属

ソフトテープ……………………………… 1 本
目隠しシール……………………………… 4 枚

注）1. 本図は左（L）排気を示す。
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ASRフード 前幕板梁欠き対応

＜ L側方排気の場合 ＞

＜ L上方排気の場合 ＞

＜ R側方排気の場合 ＞

＜ R上方排気の場合 ＞
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5/
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5/
41
5
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0/
60
0/
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0
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5/
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5

180510
900

排気口
（シャッター）
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41
5
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0/
60
0/
70
0
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5/
31
5/
41
5

105435
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0/
60
0/
70
0
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5/
41
5

360
600
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/1
85
/2
85

21
5/
31
5/
41
5
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0/
60
0/
70
0

305295
600

L字ダクト
別売

排気口
（シャッター）
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/1
85
/2
85

21
5/
31
5/
41
5

50
0/
60
0/
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0

380370
750

455

85
/1
85
/2
85
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5/
31
5/
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5
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0/
60
0/
70
0

445
900

455

85
/1
85
/2
85
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5/
31
5/
41
5
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0/
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0/
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0

445
900

85
/1
85
/2
85
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5/
31
5/
41
5
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0/
60
0/
70
0

305 295
600

L字ダクト
別売

排気口
（シャッター）

85
/1
85
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85
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5/
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5/
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5
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0/
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0/
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0

380 370
750
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5/
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41
5
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0/
60
0/
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0

21
5/
31
5/
41
5

180 510
900
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0/
60
0/
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0
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31
5/
41
5

360
600

排気口
（シャッター）
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5/
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5/
41
5
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0/
60
0/
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0

21
5/
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5/
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5
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750
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※図はL（左壁）の場合です。

【底面図】

2-Ø12ノックアウト
（天吊用）

30
0

アース端子
300

140排気アダプター

55

30

45
0

76

(70
)

400260
320

幕板吊り金具

4-取付穴

2-仮留め穴

30

750

310
250

600

20

48
5

55
0~
80
0（
調整
式）

350

900

Ø156
Ø142

48
5

Ø18

20

R3

仮留め穴詳細

フード部開閉

幕板高さ550以下の場合
幕板吊金具をあらかじめ、天井に
取り付けて下さい。（500まで）

本体下端より
フィルター下端まで

取付ビスセット …… 1セット
排気アダプター …… 1セット

取付設置説明書 ………1枚
取扱説明書 ……………1枚

幕板吊り金具……… 1セット

付 属 品

品 番 UDHW006-SP（L/R）- □　 機種名 WRS-S90ZM［  ］（L/R）WO

※図はL（左壁）の場合です。

650

350

290

ライン方向
(ステンレスの場合)

300

連動信号受信部

上方排気の場合

機外長1m

320 15
20

305

30
（1
25
）

（175）

ダクトカバー
吊金具取付穴

後方排気の場合
（別売L形ダクト使用）

90035
36
5

11
0

75 65

475

305

ロゴマーク

10
5

46
0

30 70

51
0

2-Ø6穴

65
070
0~
90
0

ライン方向
（ステンレスの場合)

本体取付穴
給気3P：100V出力用コネクター
(SRS-100V用)
排気2P：電動シャッター
取付用コネクター(HDS-150用)

アース線
機外長：1m

座付ねじ（Ø5.1×45）

ソフトテープ

付 属 品
……10本

………………1本
化粧ねじ(M4×8) …………2本

＋トラスねじ（M4×10）……2本
注）1．排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)

だるま穴
（取付穴）詳細 

46
010

Ø17
6

20

Ø9穴

Ø1
48

品 番 UDHA010-SP（L/R）- □　 機種名 SFEDL-952（L/R）［  ］WO

※図はL（左壁）の場合です。

ライン方向

ライ
ン方
向

ステンレスの場合

ステ
ンレ
スの
場合上方排気の場合

後方排気の場合
（別売Ｌ形ダクト使用）

2-Ø6穴
(ダクトカバー
吊金具取付穴）

フード本体下端から
フィルター下端まで

2-Ø8穴
(本体取付穴）

アース端子

ロゴマーク
塗装仕様：ラベル
ステンレス仕様：印刷

12
0

30
0

11
0

295

430

70
0～
90
0

61
0

250 20

135

2020

10
30

650

Ø1
48

900

60

6575

25 260

50

50
0

51
0

50

75

27 (22
)

(86)

13
5

※注2

2-Ø6穴
(本体取付穴）

注）1．排気方向は上方のみです(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)。
       2．ダクトカバーは本体部に10mm落とし込んで設置します。
       3．フード内面はフッ素塗装とする。

付 属 品

だるま穴詳細
（本体取付穴：S=1／1)

R4

12

R9

50
0

機外長1m

座付ねじ(Ø5.1×45）…………… 8本

ソフトテープ …………………… 1本
化粧ねじ（M4×8）……………… 2本

品 番 UDHA011-SP（L/R）-S　 機種名 SBARL-901（L/R）SWO

設備機器図面［レンジフード サイドタイプ］
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ライン方向

化粧ねじ（M4×8）
＋トラスねじ（M4×10）

付 属 品

………2本
座付ねじ（Ø5.1×45）…10本

…2本
ソフトテープ ……………1本

900
650

60
0～
80
0

70

48
0

Ø1
48

6575

14
0

465

58
0

300

400388370

20
15335

43
0
30

2-Ø6穴

給気3P：100V
出力用コネクター
（SRS-100V用）

210

55

アース端子

連動信号受信部

2-Ø6穴（左右2ヶ所）
（ダクトカバー吊金具固定穴）

本体取付穴位置
ダクトカバー取付穴位置

天吊り用2-Ø12ハーフカット

35
0

350(75)

(10
5)

排気2P：電動
シャッター取付用
コネクター（HDS-150用）

注）1．排気方向は、上方排気のみ。（後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用）

だるま穴
（取付穴）詳細

43
010

17
6

20

Ø9穴

※図はL（左壁）の場合です。

品 番 UDHF028-SP（L/R）- □　 機種名 SBLRL-3R-901（L/R）［  ］WO

注）1．本図はR（右壁）仕様を示す。
　  2．排気方向は、上方排気のみ。（後方排気の場合は別売のＬ形ダクトを使用）
　　  ※後方排気の場合、製品高さ630ｍｍ以上必要です。さらに電動シャッターを使用する場合は
　　  製品高さ650ｍｍ以上必要になります。

後方排気の場合
（別売のＬ形ダクト使用）

本体取付穴位置
ダクトカバー吊金具取付穴位置

Ø1
487565

900

37
0

35

57
5

60
0～
90
0

排気2P：電動シャッター用コネクター
(HDS-150用)

給気3P：100V出力用コネクター
(SRS-100V用)

機外長:1m55

300

65010
5

370
335 15

20

43
0
30

2-Ø6

48
0

475

Ø148

(7)

(135)

(14
1)

137

連動信号受信部

温度センサー

整流板開閉検知センサー
　（近接センサー）

400

B

製品下端から
ディスク下端まで

(20
)

Ø9穴

43
0

335

10

6
Ø17

10
20

だるま穴(取付穴)詳細

座付ねじ（Ø5.1×45）
化粧ねじ（M4×8）

付 属 品
…10本

………2本
トラスねじ（M4×10）
ソフトテープ

……2本
……………１本

品 番 UDHF027-SP（L/R）- □　 機種名 SCLRL-ECS-902（L/R）［  ］WO

設備機器図面［レンジフード サイドタイプ］

品 番 UDHF029-SP（L/R）- □　 機種名 SBLRL-3R-901V（L/R）［  ］WO

連動信号受信部

給気口

排気口

2-Φ12天吊り用
ハーフカット

210
390

40
0

11
0

11
01
0010
0

（
55
）

（35）

アース端子

Φ1
48

Φ1
48

410
65 122

465

900

（別売L形ダクト使用）

後方排気の場合
後方給気の場合

給気穴

上方排気の場合 上方給気の場合

450

650

75
0～
85
0

73
0

37
0

20
0

70

ライン方向

12
50
0

Φ18 3R

50
15

20

405
420

50
036
0

14
0

300

本体取付穴位置

2-Φ6穴（左右2ヶ所）
（ダクトカバー吊金具固定穴）
ダクトカバー吊金具
取付穴位置

機外長：1m

（本体取付穴）詳細
だるま穴
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設備機器図面［レンジフード センタータイプ］

Ø148

275

ダクトカバー取付位置

天吊りボルト位置
ダクトカバー取付位置

天吊りボルト位置

339
375

35

59
5

900

連動信号受信部

46
0

650

343
375

20
0

315

27
5

機外長1m
アース線
機外長：1ｍ

給気3P：100V出力用
コネクター(SRS-100V用)

排気2P：電動シャッター取付用
コネクター(HDS-150用)

  　ライン方向
(ステンレスの場合)

（125）

（7
0）

25

13

75
40
0

ダク
トカ
バー
寸法

=1
15

St=
80

基準
寸法

60
0（
CD
CH
-11
5＊
）

最大
寸法

68
0（
CD
CH
-11
5＊
）

　　ライン方向
（ステンレスの場合）　

ダク
トカ
バー
寸法

=1
95

ダク
トカ
バー
寸法

=1
95

ロゴマーク最大
寸法

76
0（
CD
CH
-19
5＊
）

基準
寸法

68
0（
CD
CH
-19
5＊
）

＋トラスねじ（M4×10） …………13本
＋トラスねじ（M5×10）  ……………4本
ベルマウス  …………………………1個

 ……………………1個フード固定金具

付 属 品

ソフトテープ  ………………………1本

注）1．排気方向は上方のみ可能です。
　  2．ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。
　       型名の「＊」には色記号が入ります。

品 番 UDHA012-CPN- □　 機種名 CFEDL-952［  ］WO

ライン方向900

70

43
0

519
560

650

430
363

33
5

495

給気穴

60

110100

65
0

Ø148

吊りボルト固定位置

（1
08
）

（232） アース端子

50
～1
50

70
0～
80
0

付 属 品
ソフトテープ………2本

連動信号受信部

Ø148

吊りボルト固定位置

ライン方向900

70

43
0

30
0

60

359
400

650

430
363

Ø148吊りボルト固定位置

吊りボルト固定位置55

65 33
5

335

（1
40
）

（90）
アース端子

50
～1
50

65
0

70
0～
80
0

連動信号受信部

付 属 品
ソフトテープ………1本

給気3P：100V
出力用コネクター
（SRS-100V用）

排気2P：電動
シャッター取付用
コネクター（HDS-150用）

品 番 UDHF031-CPN- □　
機種名 CBLRL-3R-901［  ］WO

品 番 UDHF032-CPN- □　
機種名 CBLRL-3R-901V［  ］WO
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設備機器図面［レンジフード センタータイプ］

品 番 UDHF030-CPN- □　 機種名 CCLRL-ECS-902［  ］WO

整流板開閉検知センサー
　（近接センサー）

連動信号受信部

ダクトカバー取付位置

天吊りボルト位置

389
425

46
5 Ｈ*
注２

59
5

40
5

75
（7
）900

285
365

30
0

24
5

50

10

Ø148

機外長:1m

排気2P：電動シャッター用コネクター
(HDS-150用)

給気3P：100V出力用コネクター
(SRS-100V用)

(95
)

650

389
420117

製品下端から
ディスク下端まで

(20
)

温度センサー

＋トラスねじ（M4×6）
＋ナベねじ（M5×10）

付 属 品
… 4本
… 8本

フード固定金具
ソフトテープ

………１個
……………１本

ダクトカバ-寸法一覧

CDCM-195＊

Ｈ寸法

680~  760

型名品番
17
18

600~  680CDCM-115＊
型名の「＊」には色記号が入ります

注）1．排気方向は上方のみ可能です。
　  2．ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。（ダクトカバー寸法一覧参照のこと）
※型名の「＊」には色記号が入ります
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ウッドワンプラザ一覧
Tel Fax

ウッドワンプラザ札幌 〒 062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17 050-9000-3367 011-853-6585

ウッドワンプラザ仙台 〒 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野4-2-24 サンエスビル1F 050-9000-3373 022-254-2560

ウッドワンプラザ新潟 〒 950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24 050-9000-3413 025-257-1157

ウッドワンプラザ宇都宮 〒 321-0954 栃木県宇都宮市元今泉5-4-11 050-9000-3386 028-683-1055

ウッドワンプラザ高崎 〒 370-0851 群馬県高崎市上中居町379-1 050-9000-3388 027-327-7855

ウッドワンプラザ千葉 〒 260-0843 千葉県千葉市中央区末広2-12-6 050-9000-3395 043-305-0971

ウッドワンプラザさいたま 〒 336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-13-21 050-9000-3390 048-810-4335

ウッドワンプラザ新宿 〒 163-1006 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿 パークタワー リビングデザインセンターOZONE6F 050-9000-3406 03-5322-6541

ウッドワンプラザ横浜 〒 224-0012 神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7 050-9000-3410 045-913-0025

ウッドワンプラザ静岡 〒 422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1 050-9000-3432 054-237-1155

ウッドワンプラザ松本 〒 390-0825 長野県松本市並柳1-5-14 050-9000-3422 0263-29-0755

ウッドワンプラザ岡崎 〒 444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1 050-9000-3437 0564-71-1801

ウッドワンプラザ名古屋 〒 456-0006 愛知県名古屋市熱田区沢下町５-５ Sonosakiヱ金山2F 050-9000-3440 052-872-6899

ウッドワンプラザ岐阜 〒 500-8383 岐阜県岐阜市江添2-9-20 050-9000-3424 058-272-5554

ウッドワンプラザ金沢 〒 921-8801 石川県野々市市御経塚4-72 050-9000-3419 076-240-9290

ウッドワンプラザ京都 〒 612-8447 京都府京都市伏見区竹田西内畑町58 050-9000-3445 075-604-0675

ウッドワンプラザ大阪 〒 530-0011 大阪府大阪市北区大深町うめきた・グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル5F 050-9000-3452 06-6359-5617

ウッドワンプラザ高松 〒 761-0301 香川県高松市林町2536-16 050-9000-3468 087-867-3880

ウッドワンプラザ松山 〒 790-0951 愛媛県松山市天山1-10-23 050-9000-3470 089-987-7670

ウッドワンプラザ岡山 〒 700-0971 岡山県岡山市北区野田3-23-8 050-9000-3462 086-244-9288

ウッドワンプラザ広島 〒 738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1 050-9000-3321 0829-32-2260

ウッドワンプラザ博多 〒 812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-3-11 050-9000-3478 092-412-1486

ウッドワンプラザ熊本 〒 862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-1-20 050-9000-3483 096-370-8556

ウッドワンプラザ鹿児島 〒 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町3-33 050-9000-3488 099-210-2150

01 無垢の木の良さを味わってみませんか
無垢の木のよさを、手で足で目で、体験していただけます。住宅の部材で無垢ってどうなの？と迷う方、ぜひご来場ください。

02 好きなインテリアスタイルを探してみませんか
無垢の木を使った部屋ってどんなスタイル？実際のお部屋や施工事例写真を交えてご提案します。

03 リアルサイズを体験してみませんか
SNSで見て気に入ったけど、写真では今ひとつイメージがつかない…ウッドワンプラザでリアルなサイズ感を体験してください。

04
使い勝手を体験してみませんか
無垢は好きだけど…毎日の生活は普段通りできるかな。こんなキッチン使いこなせるかな。と不安に思ったらプラザスタッフにご相談ください。
ラクラクお手入れ方法や使いこなすコツをご紹介します。

05 家事や住まい方からプランニングをご提案します
気に入った！安心！でも予算は？？カタログでは分からない、ご自宅のサイズに合わせたプランをご要望を踏まえてご提案します。

WOODONE  SHOW ROOM  ウッドワンプラザのご案内

ご来場予約は、各ウッドワンプラザのページからお願いします。
https://www.woodone.co. jp/showroom/

about showroom
ショールームでできること
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事 業 所 一 覧
本  社　〒738-8502　広島県廿日市市木材港南1-1

支店／営業所／出張所…営業マンへのご連絡、またはサポートセンターのない地域の、受発注、商品に関する問い合わせ サポートセンター …受発注、商品に関する問い合わせ
※地域によっては業務内容が異なる場合があります。

事務所 サポートセンター
北
海
道
・
東
北

札幌営業所
北東北営業所
仙台営業所
福島営業所

〒062-0020
〒020-0866
〒983-0013
〒963-0117

北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17
岩手県盛岡市本宮6-12-51
宮城県仙台市宮城野区中野4-2-26
福島県郡山市安積荒井1-14

☎（050）9000-3366／Fax（011）853-6585
☎（050）9000-3369／Fax（019）656-5136
☎（050）9000-3372／Fax（022）388-6132
☎（050）9000-3377／Fax（024）946-6506

関
　
東

新潟営業所
宇都宮営業所
高崎営業所
大宮営業所

〒950-0922
〒321-0954
〒370-0851
〒330-0852

新潟県新潟市中央区山ニツ2-17-24
栃木県宇都宮市元今泉5-4-11
群馬県高崎市上中居町379-1
埼玉県さいたま市大宮区大成町1-476

☎（050）9000-3412／Fax（025）257-1157
☎（050）9000-3385／Fax（028）613-3920
☎（050）9000-3387／Fax（027）327-7855
☎（050）9000-3389／Fax（048）652-1043

水戸営業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町261-4 ☎（050）9000-3383／Fax（029）304-6120 ☎（050）9000-3381／Fax（0297）36-2955
【関東営業サポートセンター岩井駐在】
〒306-0608
茨城県坂東市幸神平1

千葉営業所
柏 営 業 所
東 京 支 店
東京営業グループ
多摩営業所
横浜営業所

〒260-0843
〒277-0832
〒112-0004
〒112-0004
〒190-0002
〒224-0012

千葉県千葉市中央区末広2-12-6
千葉県柏市北柏1-10-19
東京都文京区後楽2-2-23 飯田橋ビル2号館本館4F
東京都文京区後楽2-2-23 飯田橋ビル2号館本館4F
東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F
神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7

☎（050）9000-3394／Fax（043）305-0971
☎（050）9000-3396／Fax（04）7162-2792
☎（050）9000-3397／Fax（03）5842-6255
☎（050）9000-3398／Fax（03）5842-6317
☎（050）9000-3407／Fax（042）538-7155
☎（050）9000-3409／Fax（045）913-0025

☎（050）9000-3404／Fax（043）265-6411
☎（050）9000-3351／Fax（04）-7162-2792
☎（050）9000-3401／Fax（03）-5802-8038
☎（050）9000-3509／Fax（03）-5684-3232
☎（050）9000-3402／Fax（042）537-5400
☎（050）9000-3405／Fax（045）913-0017

【関東営業サポートセンター】
〒112-0004
東京都文京区後楽2-2-23
飯田橋ビル2号館本館4F

中
　
部 

・ 

北
　
陸

静岡営業所
浜松営業所
豊橋営業所
長野営業所
岡崎営業所

〒422-8036
〒435-0045
〒441-8074
〒390-0825
〒444-0814

静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1
静岡県浜松市中区細島町7-11 カワ清 東山第2ビル2F
愛知県豊橋市明海町5-31
長野県松本市並柳1-5-14 
愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1

☎（050）9000-3431／Fax（054）237-1155
☎（050）9000-3433／Fax（053）467-1182
☎（050）9000-3434／Fax（0532）23-5221
☎（050）9000-3421／Fax（0263）24-3083
☎（050）9000-3436／Fax（0564）71-1801

☎（050）9000-3382／Fax（0532）23-6788
☎（050）9000-3434／Fax（0532）23-6788
☎（050）9000-3329／Fax（0532）23-6788
☎（050）9000-3339／Fax（0532）23-6788

【中部営業サポートセンター 豊橋駐在】
〒441-8074
愛知県豊橋市明海町5-31

名古屋支店
三重営業所
岐阜営業所

〒485-0039
〒514-1107
〒500-8383

愛知県小牧市外堀4-88
三重県津市久居中町276-7 中西ビル1階
岐阜県岐阜市江添2-9-20

☎（050）9000-3438／Fax（0568）73-1058
☎（050）9000-3441／Fax（059）255-5502
☎（050）9000-3423／Fax（058）272-5554

☎（050）9000-3438／Fax（0568）73-1058
☎（050）9000-3464／Fax（0568）73-1066
☎（050）9000-3464／Fax（0568）73-1066

【中部営業サポートセンター】
〒485-0039
愛知県小牧市外堀4-88

金沢営業所
富山出張所
福井出張所

〒921-8801
〒939-8271
〒910-0846

石川県野々市市御経塚4-72
富山県富山市太郎丸西町2-7-12 AYタウンB室
福井県福井市四ツ井1-17-30 フジビル1F B号室

☎（050）9000-3416／Fax（076）240-2242
☎（050）9000-3417／Fax（076）425-6550
☎（050）9000-3418／Fax（0776）57-1308

【北陸営業サポートセンター】
〒921-8801
石川県野々市市御経塚4-72

近
　
畿

京都営業所
大 阪 支 店
姫路営業所
滋賀営業所
南大阪営業所

〒612-8447
〒561-0804
〒672-8048
〒520-3015
〒596-0012

京都府京都市伏見区竹田西内畑町58
大阪府豊中市曽根南町3-20-14
兵庫県姫路市飾磨区三宅3-26
滋賀県栗東市安養寺7-6-23
大阪府岸和田市新港町7-1

☎（050）9000-3444／Fax（075）604-0675
☎（050）9000-3446／Fax（06）6862-0853
☎（050）9000-3457／Fax（079）231-4356
☎（050）9000-3442／Fax（077）554-8550
☎（050）9000-3453／Fax（072）436-1744

☎（050）9000-3450／Fax（06）6862-1218
☎（050）9000-3449／Fax（06）6862-0853
☎（050）9000-3451／Fax（06）6862-1218

☎（050）9000-3484／Fax（050）3153-1204

【近畿営業サポートセンター】
〒561-0804
大阪府豊中市曽根南町3-20-14

中 

国 

・ 
四 
国

高松営業所
松山営業所
岡山営業所
山陰営業所
広島営業所
福山出張所
山口営業所

〒761-0301
〒790-0951
〒700-0971
〒683-0003
〒738-0023
〒721-0955
〒754-0021

香川県高松市林町2536-16
愛媛県松山市天山1-10-23
岡山県岡山市北区野田3-23-8
鳥取県米子市皆生3-6-11
広島県廿日市市下平良1-12-1
広島県福山市新涯町1-13-7
山口県山口市小郡黄金町14-10

☎（050）9000-3467／Fax（087）867-3880
☎（050）9000-3469／Fax（089）945-2555
☎（050）9000-3461／Fax（086）244-9288
☎（050）9000-3459／Fax（0859）34-4681
☎（050）9000-3344／Fax（0829）32-5544
☎（050）9000-3463／Fax（084）957-0850
☎（050）9000-3465／Fax（083）976-0130

☎（050）9000-3476／Fax（087）865-4550
☎（050）9000-3349／Fax（089）915-4091
☎（050）9000-3346／Fax（086）242-4188
☎（050）9000-3459／Fax（0859）34-4681
☎（050）9000-3344／Fax（0829）32-5544
☎（050）9000-3345／Fax（084）957-0851
☎（050）9000-3348／Fax（093）965-1666

【広島営業サポートセンター】
〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

九
　
州

大分営業所
宮崎営業所

〒870-0955
〒880-0856

大分県大分市下郡南2-2-1
宮崎県宮崎市日ノ出町46-1 清野ビル

☎（050）9000-3485／Fax（097）567-7257
☎（050）9000-3486／Fax（0985）26-9488

北九州営業所 〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35 ☎（050）9000-3479／Fax（093）965-1666 ☎（050）9000-3472／Fax（093）965-1666
【九州営業サポートセンター 北九州駐在】
〒802-0979
福岡県北九州市小倉南区
徳力新町2-12-35

福 岡 支 店
長崎営業所
熊本営業所
鹿児島営業所
沖縄出張所

〒816-0941
〒851-0103
〒862-0968
〒891-0115
〒901-2224

福岡県大野城市東大利3-8-1
長崎県長崎市中里町1201-7
熊本県熊本市南区馬渡2-1-20
鹿児島県鹿児島市東開町３番３３号
沖縄県宜野湾市真志喜5-21-2 ビューテラス 102号

☎（050）9000-3471／Fax（092）581-5724
☎　 　　　　　　　／Fax（095）834-0233
☎（050）9000-3482／Fax（096）370-8556
☎（050）9000-3487／Fax（099）210-2150
☎（050）9000-3335／Fax（098）890-3532

☎（050）9000-3471／Fax（092）581-5724
☎（050）9000-3473／Fax（095）838-6882
☎（050）9000-3474／Fax（096）370-8575
☎（050）9000-3475／
☎　 　　　　　　　／Fax（098）890-3531

【九州営業サポートセンター】
〒816-0941
福岡県大野城市東大利3-8-1

2023年3月現在

詳しい展示内容・営業時間・休館日は、各ショールームにお問い合わせください。
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● 製品の仕様は2023年4月現在のものです。
● 本カタログに掲載の価格は税抜価格です。また、配送費、搬入取付費は含まれておりません。
● 掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
● 掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

〒 738-8502 広島県廿日市市木材港南 1-1

扉・パネル等の表面材は、色、柄等の連続性はありませんので、
左右で木目柄が揃わないケースがあります。
木目は扉、パネル、鏡板の長辺方向に流れています。

ご注意

キッチン専用
フリーダイヤル

w e b サイト のご 案 内

▼「木と、くらそう。」木と人とのかかわりをいろいろな角度から見つめるサイトです。

h t t p s : / / w o o d o n e . j p

木とくらそう　 k i - m a m a 検索

▼交換用の部材や追加アイテムのご購入の「パーツショップ」はこちら

h t t p s : / / w w w . w o o d o n e - o n l i n e s e r v i c e . c o m /

ウッドワン　 パーツショップ 検索

納期に関するご案内　受注～工場出荷  10日
土日祝日を除く。
詳しい納期はお近くの営業所へ
お問い合わせください。

販売店・工務店・建設会社様へのお願い
弊社では、商品を安全に正しくご使用いただく為、保守事項、お願い事
項などの重要な内容を記載、添付した取扱い説明書を用意している商品
があります。お施主様や建物を管理されている方に渡される際は、内容
ご説明の上、お渡しいただきますようお願いします。

ホームページ URL https://www.woodone.co.jp/
プラン、見積概算、特注の可否、納期、在庫確認、カタログ、

サンプル請求につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。［受付時間］平日・土日・祝日／ 9:00 〜 18:00
※年末年始・夏季休暇は対応しておりません。
※土日・祝日は修理の受付のみの対応となります。実際の対応は翌営業日からとなります。
※緊急修理対応をお約束するものではございません。

［受付時間］平日／ 9:00 〜 18：00
［休日］土日・祝日・年末年始・夏季休暇

商品に関する
お問い合わせ

修理に関する
ご相談

ZCSG604 第1版 23.04WD

0 1 2 0 - 6 4 1 - 2 6 5

【保証対象外の例】
○ IH クッキングヒーター／ガラストップの交換：部品代約 20,000 円※ ＋メーカー規定修理費
○シャワー水栓／シャワーヘッドの交換：約 10,000 円〜※ 
○ガスコンロ／グリル扉の交換：約 5,000 円〜※ ○レンジフード／フィルターの交換：約 4,000 円〜※
○海外製品食器洗い機の修理全般
○このほか消耗品（浄水器のカートリッジ、パッキン類、電球など）
※上記は概算です。機種・メーカーによって部品代は異なります。

【ご注意】
同類の設備機器が2台ある場合は、保証料は2件分と
なります。（例えば、ガスコンロとIHクッキングヒーター
が各1台、水栓付きのシンクが2台、など）
詳しくは、当社HPのキッチン延長保証サービスをご
覧ください。

メーカー保証 の安心を、より長く。

※1.お引き渡し日からのメーカー保証期間を含め、トータルでの5年間となります。お引き渡し日より3ヵ月以内にお申し込みください。
※2.本サービスの対象外となる製品、消耗品の交換など有償となる修理があります。　
※フレームキッチンは対象外です。

有償修理〈メーカー保証終了後は有償〉

もっとあんしん キッチン延長保証サービス

メーカー保証
1年又は2年

メーカー保証
1年又は2年

トータル5年間、突然のトラブル・修理費に備えられるから安心！

ウッドワンの『もっとあんしん キッチン延長保証

サービス』は、通常 1 ～ 2 年のメーカー保証を、

保証外の修理費に比べてわずかな料金で延長

できるサポート制度です。従来のメーカー保証

が切れた後も継続して５年間※ 1、メーカーなら

ではの無償修理サービス※ 1 をご利用いただけ

るから安心です。

お引き
渡し日

https://woodone.jp
https://woodone.jp
https://www.woodone-onlineservice.com/
https://www.woodone-onlineservice.com/
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	 表紙 
	 加熱機器 
	 IHクッキングヒーター 
	 扉 
	 IHクッキングヒーター 
	 IHクッキングヒーター・電子レンジ機能付オーブンレンジ 

	 ガスコンロ 
	 扉 
	 グリルレスガス加熱機器 
	 グリル付きガス加熱機器 
	 ガス加熱機器 
	 電子レンジ機能付オーブンレンジ 

	 白紙 

	 水栓・浄水器 
	 扉 
	 水栓 
	 浄水器 

	 食器洗い乾燥機・食器洗い機 
	浄水器
	 扉 
	 食器洗い機 
	 食器洗い乾燥機 

	 レンジフード 
	 扉 
	 壁付け・センター兼用タイプ・壁付けタイプ 
	 壁付けタイプ 
	 サイドタイプ 
	 センター・サイド兼用タイプ/ センタータイプ 

	 設備機器図面 
	 IH機器 
	 IHヒーター用オーブンレンジ 
	 ガス機器 
	 電子レンジ機能付オーブンレンジ 
	 水栓 
	 浄水器 
	 食器洗い機 
	 食器洗い機・食器洗い乾燥機 
	 食器洗い乾燥機 
	 レンジフード 壁付け・センター兼用タイプ/壁付けタイプ 
	 レンジフード 壁付けタイプ/サイドタイプ 
	 レンジフード 壁付けタイプ 
	 レンジフード 
	 ASRフード 前幕板梁欠き対応 
	 レンジフード サイドタイプ 
	 レンジフード センタータイプ 

	 ウッドワンプラザ一覧 
	 事業所一覧 

